O Hamzova lééebna
g LuZe-Kosumberk

VAS REHABILITACNI USTAV

PRAVIDLA PROVOZOVANI
LOKALNI DISTRIBUCNI SOUSTAVY

Zpracovatel: p. Zidka Martin — odpovédny zastupce, energetik, mistr el. adrzby
Hamzova odbornd lIééebna pro déti a dospélé

Kosumberk 80, 538 54 Luze

Vypracoval dne: 29.10. 2019

Schvalil: ENERGETICKY REGULACNI URAD

Dne:



O Hamzova lééebna
q LuZe-KoSumberk

VAS REHABILITACNI USTAV

PRAVIDLA PROVOZOVANI{ LOKALNI DISTRIBUCNI SOUSTAVY

OBSAH

UVOU ..ottt ettt et en st en st en s een et 4

1 Nazvoslovi - kratké definice vybranych odbornych pojmul .......cccceeeeeeceescencssercsancsnsones 5

2  Identifikaéni a KOntaktni GdAaJe .....ccoveierreeiessaricssnresssencssnncsssnssssanssssasesssasssssasssssssssnsssses 12
2.1 Platnost Pravidel provozovani LDS ..........ccccoooiiiiiiiiiiiiee e 13
2.2 Zvetejnovani informaci o0 moznostech distribuce ...........cccevevveveiiciicceeee 13
2.3 Komunikace mezi provozovatelem LDS a uzivateli LDS ............ccoooeiinnens 13

3 Podminky pro poskytnuti diStribuce .........ccceeeeevrueecssarccssancsssanesssariiniiininiinniiensinnnnnnn, 14

3.1 Zpusob stanoveni velikosti distribu¢ni kapacity pro provozni zabezpeceni
ISLEIDUCTHT SOUSLAVY ..eioviiiiiiieiiiieiieeiie ettt ettt e e e stbeebaesaaeenseessneenseens 14

3.2 Platebni podminky za poskytnuti sluzby distribuce elektfiny v€etné stanoveni zaloh

................................................................................................................................. 14
4  Technické podminky pripojeni elektrického zarizeni nebo vyrobny elektfiny ......... 18
4.1 VSeobecné pozadavky na pripOJENT .......ceceieiieriiriiieniieeieesiie et e 18
4.2 Technické pozadavky na vybaveni mista pfipojeni ........ccceceveeereenienieneenienienene 19
4.3 Technické pozadavky na pfipojeni vyroben eleKtriny ...........ccoceeviiiiiinniinieenieenne. 20
4.4  Technické pozadavky na pfipojeni akumulacnich zatizeni ...........ccocceevvieiiennninn. 20

4.5 Technické pozadavky na zatizeni pro prenos informaci pro potieby dispecerského
1R F/5) 11 SO RPRRRRPRRR 20
5 Podminky pro uZivani LS .......iiininninsnninsicnennninenssecsssseesseessessassssenninniienns 20
5.1 Technické poZzadavky na uzivatele LDS .........c.cocoiiiiiiiiiiiniiiceececeeces 20
5.2 Komunikace mezi PLDS a uzivateli LDS .......cccoooiiiiiiiiiiieeeeeeeeen 20
5.3 Pfedavani informaci pro dispeCerské Ffizent ...........cccceevieeiieniienienieeieie e 21
5.4 Parametry kvality elekttiny doddvané vyrobcem do LDS ..........ccocoiiiiiiiiiinenne 21
5.5 Meze zpétnych vlivii elektrického zatizeni pfipojeného do LDS .........ccccoveiennnee. 21
5.6 Pravidla pro omezovani spotieby a vyroby elektfiny v mimotadnych situacich ..... 21
5.7 Technické podminky pro paralelni provoz vyroben s LDS .........ccccooiiiiniiniinnnnn. 23

6 Zpisob zverejiiovani informaci 0 moznostech distribuce elektfiny distribu¢ni

SOUSTAVOU ...t e bbb 24
7 Zakladni provozni poZadavKky a standardy ...............cccoooiiiiiiis 25
7.1 Postup pfi stanoveni odhadu poptavky z LDS ......coooiiiiiiiiiiiieee e 25
7.2 Zpusoby provozniho PLANOVANT ........cceeviiiiiiieiieeeee e 25
7.3 Zpisob ur¢ovani spolehlivosti dodavky elektfiny ...........ccccecvevieeiiienieniiienieeeene, 26
7.4 Pozadavky na kvalitu elektfiny distribuované prostfednictvim LDS ...................... 26



(0] Hamzova lééebna
Luze-KoSumberk PRAVIDLA PROVOZOVAN{ LOKALNI DISTRIBUCNI SOUSTAVY

VAS REHABILITACNI USTAV

7.5 Pozadavky na paralelni provoz vyroben elektiiny s LDS ........coccooiiiiiiiinninnn. 26
7.6 Rozsah a terminy predavani informaci propojenych soustav a Predpisy pro
registraci Udajll 0 LDS L..oooiiiiiiieee e 26
7.7 Pozadavky na bezpecny provoz LDS .......ccoooiiiiiiiiieiieie e 27
7.8  Technické podminky fizeni LDS ........cccooooiiiiiiiieeieeee et 27
7.9 Podminky pro uvadéni zatizeni LDS do provozu, jeho opravy a pozadavky na
10T | 74 010 RSP RPRRR 28
7.10 Pravidla pro provadéni zkousek zatizeni LDS ...........cccooiiiiiiiiiiiienee e 31
7.11 Podminky pro vyuzivani prostiedkli pro ovladani spotfeby ..........cccccvvvveeriennennne. 33
7.12 Podminky provozovani elektrické ptipojky nizkého napéti provozovatelem LDS . 34
7.13 Cislovani, znaceni a evidence ZaZeNT «........oovveveeeveeeeeeeeeeee e 34
8  Seznam souvisejiciCh PFedPIStl cocuceerererressernsressersssnssnnsssersssnssssssssssssssssssosssssssssssssssssossess 35
8.1 Technické predpisy (Platné Zneni) .........ceevveiiiiiiiiiie e 35
8.2 Pravni predpisy v energetice (platné zneni) ........cccecveevieeiienieniiienieeieeee e 37
8.3 POUZItA IIETALULA ..ottt 38
ST A 11118 0] 0] LR 38



(0] Hamzova lééebna
Luze-KoSumberk PRAVIDLA PROVOZOVAN{ LOKALNI DISTRIBUCNI SOUSTAVY

VAS REHABILITACNI USTAV
4
UvVOD

Cilem PPLDS je zvefejnit pfedpisy, které stanovi minimalni technické, pldnovaci, provozni a
informacni pozadavky pro pfipojeni uzivatelt k LDS a pro jeji uzivani.

PPLDS definuji technické aspekty provoznich vztahti mezi provozovatelem LDS a vsemi
dalSimi uzivateli pfipojenymi k LDS. Ustanoveni PPLDS jsou spoleCnd a zavaznd pro
provozovatele a vSechny uzivatele LDS. Kromé Pravidel provozovani LDS musi provozovatelé
LDS plnit své zavazky vyplyvajici z licence, z obecnych pravnich ptedpist, PPDS a PPPS.

Obsahové nalezitosti PPLDS jsou stanoveny vyhlaskou [L9] a vychazeji ze zakona ¢. 458/2000
Sb. - o podminkach podnikani a o vykonu statni spravy v energetickych odvétvich a o zméné
nekterych zakona (Energetického zdkona — EZ) [L1] a z navazujicich vyhlasek.

Pravidla provozovani lokalni distribu¢ni soustavy navazuji na Pravidla provozovani distribu¢ni
soustavy a Pravidla provozovani pfenosové soustavy tak, aby spoleéné zajistila pruhledné a
nediskrimina¢ni podminky pro potiebny rozvoj i spolehlivy provoz elektriza¢ni soustavy (ES)
CR a dodavky elekttiny v potiebné kvalité. Dodrzeni pozadavki PPLDS je jednou z podminek
pro pfipojeni uZivatele k LDS. Jejich tcelem je zajistit, aby se provozovatel i kazdy uzivatel
LDS spravedlivé podileli na udrzovani sit¢ v dobrych provoznich podminkach, byli schopni
zabranit vzniku poruch nebo omezit jejich Sifeni dale do soustavy a byl tak zabezpecen stabilni
provoz LDS.

Tam, kde se PPLDS odvolavaji na EZ, vyhlasky MPO, ERU, PPPS, PPDS a technické piedpisy
(normy), jedna se vzdy o platné znéni téchto dokumentu.

PPLDS, PPDS a PPPS schvaluje nebo stanovuje ERU, ktery té2 fesi ptipadné nejasnosti a spory.

Vedle PPLDS, PPDS a PPPS formalizuji vztahy mezi provozovateli a uZivateli LDS jesté
provozni instrukce dispecinkli provozovateli LDS, vydavané podle [L4]. Tyto dokumenty tvoii
minimalni soubor pravidel pro zajiSténi bezpecnosti a spolehlivosti LDS.

PPLDS vSak neobsahuji Upln€ vSechny ptedpisy, které maji uzivatelé ptipojeni k LDS
dodrZovat. Tito uZivatelé musi dale respektovat 1 ostatni pfisluSné pravni predpisy a technické
normy, bezpe€nostni piedpisy, predpisy pozarni ochrany, ochrany zivotniho prostfedi a
ptredpisy pro dodavku elektfiny.

PPLDS se vztahuji na provozovatele LDS, provozovatele vyroben pripojenych do LDS,
obchodniky s elektiinou, zadkazniky.

Nékteré casti PPLDS se vztahuji jen na urcité kategorie uzivatelti LDS, a to podle typu pfipojeni
nebo charakteru uzivani LDS. VSichni uzivatelé vSak musi znat a respektovat ta ustanoveni
pravidel, ktera se jich tykaji.

Pti provozovani LDS jsou provozovatelé LDS povinni zajistit nediskriminaéni ptistup k LDS
vS§em opravnénym uZivatelim.

Razné druhy uzivani LDS vyzaduji rizné typy smluv mezi provozovatelem LDS a uzivateli
(definované v [L7]), které ptipadné upravuji i technické feSeni mist ptipojeni. Vzdy vSak musi
zajistit dodrZzovani ptisluSnych ustanoveni PPLDS.
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1 NAZVOSLOVI - KRATKE DEFINICE VYBRANYCH ODBORNYCH

POJMU

Bezpecnost prace

Bezpecnostni predpisy

Bezpecnost zarizeni LDS

BéZna oprava

Cinny vykon

Diagram zatiZeni

Dispecerské Fizeni DS, LDS

Dispecink provozovatele DS

Dispecink provozovatele
LDS

Distribuce elektiiny

Dodavatel

Drzitel licence

Elektricka pripojka

Elektricka stanice

opatieni a postupy, chranici osoby obsluhujici ¢i pracujici na zatizenich
nebo provadéjici na nich zkousky, pied ohrozenim zejména elektrickym
proudem

predpisy pro zajisténi bezpe€nosti prace

vlastnost LDS neohrozovat zivot nebo zdravi osob, zvifat, majetek nebo
zivotni prostiedi pfi zajiStovani dodavky elektiiny a pifi zachovani
stanovenych parametri v pribéhu casu v mezich podle technickych
podminek

oprava provadénd po poruSe zafizeni nebo na zakladé vyhodnoceni
preventivni udrzby, zaméfena na zajisténi a obnoveni provozuschopného
stavu zatizeni

soucin napéti, proudu a cosinu fazového thlu mezi nimi (kW, MW)

Casovy priibéh specifikovaného odebiraného vykonu (¢inného, jalového ...)
béhem specifikované doby (den, tyden ...)

fizeni provozu DS, LDS technickym dispe¢inkem provozovatele DS, LDS,
definované ve vyhlasce [L4]

technicky dispecink, odpovidajici za dispecerské fizeni vyroby a distribuce
elektfiny v DS

technicky dispecink, odpovidajici za dispecerské fizeni vyroby a distribuce
elektfiny v LDS

doprava elektfiny DS nebo LDS

subjekt dodavajici elektfinu

fyzicka & pravnicka osoba, podnikajici v elektroenergetice na izemi CR na
zékladé statniho souhlasu, kterym je licence udélend ERU; licence se
udéluji na:

- vyrobu elekttiny

- prenos elektiiny

- distribuci elektfiny

- obchod s elektfinou

zafizeni, které zacind odboCenim od spinacich prvkli nebo pfipojnic v
elektrické stanici a mimo ni odbo¢enim od vedeni PS nebo DS,LDS a je
urceno k pfipojeni odbérného elektrického zatizeni

soubor staveb a zatizeni elektrizacni soustavy, ktery umoziluje transformaci,
kompenzaci, pfeménu nebo pienos a distribuci elektiiny, véetné prostredka
nezbytnych pro zajisténi jejich provozu
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Elektrizacni soustava (ES)

Energeticky regula¢ni urad

(ERU)

Energeticky zikon (EZ)

Frekvenéni odlehéovani

Frekvencni plan

Generalni oprava

Havarijni plan

Havarijni zasoby

Hromadné dalkové ovladani
(HDO)

Jalovy vykon

Kompenza¢ni prostiedek

Kombinovana vyroba
elektiiny a tepla

Kondenzatorova baterie

Kruhovy tok

Kvalita dodavané elektFiny
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vzajemné propojeny soubor zafizeni pro vyrobu, ptenos, transformaci

a distribuci elektfiny, vcetné elektrickych pfipojek, pfimych vedeni, a
systémy meéfici, ochranné, fidici, zabezpeCovaci, informacni a
telekomunikacni techniky, a to na izemi CR

ustfedni spravni urad pro vykon regulace v energetice, v jehoz plisobnosti je
ochrana zajmu spotiebiteld a drzitell licence v téch oblastech energetickych
odvétvi, kde neni mozné konkurence, s cilem uspokojeni vSech pfimétenych
pozadavkil na dodavku energii

zakon ¢. 458/2000 Sb. ze dne 28.11.2000 o podminkach podnikani a o
vykonu statni spravy v energetickych odvétvich a o zméné nékterych zakont
ve znéni pozdéjsich piedpist

automatické odepinani zatizeni v zavislosti

frekvenc¢nich relé

na kmitoctu  pomoci

prostiedek k piedchdzeni a feseni stavu nouze spojeného s havarijni zménou
kmitoctu prerusenim dodavek elektiiny odbérateliim a odpojovanim vyroben
elektiny od sité prevazné pisobenim frekvencnich relé

jmenovité planovana oprava provadénd na zakladé vyhodnoceni stavu
zafizeni, zaméfend na obnoveni provozuschopného stavu a prodlouzeni
technické Zivotnosti zafizeni

soubor pldnovanych opatieni k predchazeni a odvraceni stavu nouze
a k rychlé likvidaci tohoto stavu

vybrané druhy materiald, nahradnich dilt, provoznich hmot ap., jejichz
potizeni, fizeni pohybu i spotfeba jsou podfizeny zvlastnimu rezimu s
ohledem na jejich vyznam pii zajistovani spolehlivosti provozu LDS

soubor zafizeni slouzici k fizeni elektrickych spotfebicii, méteni, ptipadné
jinym sluzbadm s vyuzitim pfenosu fidicich signalii tbnovym kmitoctem po
sitich LDS

soucin napéti, proudu a sinu fazového thlu mezi nimi (kVAr, MV Ar)

zatizeni urcené vyhradné k vyrobé nebo spotiebé jalového vykonu

zafizeni pro pfeménu primarni energie na energii elektrickou a uzitecné teplo
ve spole¢ném soucasné probihajicim procesu v jednom vyrobnim
zatizeni

kompenzaéni prostiedek pouzivany k vyrobé jalového vykonu

tok vykonu vyvolany konfiguraci zdroju a siti v propojenych soustavach a
uzavirajici se sousednimi soustavami

provozni hodnoty systémovych veli¢in, garantované provozovatelem PS a
provozovatelem DS/LDS béhem normalniho stavu ES podle [1] a [L8]
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Mezi systémové propojeni

Mérici zarizeni

Misto pripojeni

Nezavisly vyrobce

Nizké napéti

Normalni stav LDS

Obchodnik s elektfinou

Obnova provozu

Obnovitelny zdroj

Odbérné misto

Odpovédny pracovnik

Ochrany vyrobny

Ochrany sité

Omezeni sité
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zafizeni propojujici dvé sousedni soustavy nebo oblasti fizeni, vybavené
systémem schopnym méfit a pfedavat métené udaje, zejména toky ¢inného a
jalového vykonu

veskera zatizeni pro méfeni, pfenos a zpracovani namétenych hodnot

misto v lokalni distribucni soustave, v némz je zafizeni pfipojeno, a to ptimo,
prostiednictvim domovni instalace nebo prosttednictvim pfipojky a domovni
instalace

drzitel licence na vyrobu elektfiny, ktery zaroven neprovozuje distribuci
elektiiny

napéti mezi fazemi do 1000 V véetng; v ES CR je jmenovité napéti soustavy
nizkého napéti 400/230 V

stav soustavy, kdy jsou vSechny provozni hodnoty systémovych veli¢in v
dovolenych mezich, v sitich LDS neni pro poruchu, revizi nebo udrzbu
omezena doprava elektfiny odbérateliim nebo vyrobciim

fyzickd ¢i pravnickd osoba nakupujici elektfinu za ucelem jejiho prodeje,
ktera je drzitelem licence na obchod s elektfinou

proces obnoveni provozu po rozpadu soustavy nebo vypadku ¢asti sité a
obnoveni dodavky odbérateliim a dodavky od vyrobct

Obnovitelny nefosilni pfirodni zdroj energie, jimz je energie vétru, energie
slunecniho zafeni, geotermalni energie, energie vody, energie pudy, energie
vzduchu, energie biomasy, energie skladkového plynu, energie kalového
plynu z Cistiren odpadnich vod a energie bioplynu

misto, které je ptipojeno k lokalni distribu¢ni soustave a kde je instalovano
odbérné elektrické zafizeni jednoho zakaznika, v€etné méficich
transformatorti, do n¢hoz se uskuteciiuje dodavka elektiny

pracovnik povéfeny svym zaméstnavatelem provadeét stanovené ukony
souvisejici s provozem LDS; mize to byt odpovédny pracovnik

- provozovatele LDS

- dodavatele — vyrobce

- odbératele

systém ochran vyrobny, zabranujici jejimu poskozeni a §ifeni poruchy do
LDS, DS nebo PS

systém ochran zafizeni provozovatele LDS, uzivatele LDS nebo
provozovatele DS a PS, zabranujici poSkozeni zatizeni a dalSimu S$ifeni
poruchy do LDS, DS nebo PS

stav, kdy se dosahne distribu¢ni kapacity nékterého prvku soustavy
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Omezovaci plan

Operator trhu

Ostrov

Ostrovni provoz vyrobny

Pilotni uzel

Plan obnovy provozu

Plan obrany proti Sifeni
poruch

Planovani rozvoje LDS

Podminky pripojeni k LDS

Podpiirné sluzby

Poskytovatel podpirné sluzby

Povéreni
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Omezovaci plan neriditelnych OZE (fotovoltaickych a vétrnych elektraren
FVE a VTE) je zpracovan dispecinkem provozovatele pienosové soustavy ve
spolupraci s dispecinky provozovateld distribu¢nich soustav. Stanovi postup
a rozsah omezeni vyroby nefiditelnych OZE pfipojenych k distribu¢nim
soustavam pro jednotlivé omezovaci stupné pifi pfedchdzeni nebo feSeni stavu
nouze dle vyhlasky MPO ¢. 80/2010 Sb.

pravnicka osoba zajist'ujici podle §20a EZ koordinaci nabidky a poptavky na
trhu s elekt¥inou na uzemi CR

cast ES elektricky oddélend od propojené soustavy

provoz zdroje, pracujiciho do casti ES, ktera se elektricky odd¢lila
od propojené soustavy
rozvodna, ve které je udrzovano sekundarni regulaci U/Q zadané napéti

souhrn technicko - organiza¢nich opatieni zajistujicich uvedeni soustavy do
normalniho stavu po jejim uplném nebo ¢aste¢ném rozpadu

souhrn technicko - organizaénich opatieni zajistujicich zabezpelenost
provozu soustavy

souhrn ¢innosti zajistujicich technicky i ekonomicky optimalni rozvoj LDS
dle pfijatych standardi rozvoje LDS ve vazbé na rozvoj vSech jejich

soucasnych i budoucich uzivatell

podminky, které musi byt splnény pifed pfipojenim uzivatele k LDS,
specifikované [L2] a [L8]

¢innosti fyzickych ¢i pravnickych osob, jejichz zatizeni jsou piipojena k ES,
které jsou uréeny k zajisténi systémovych sluzeb

uzivatel PS nebo DS, poskytujici povinné nebo nabizejici podptrné sluzby na
zakladé€ dohody s provozovatelem PS nebo DS

formalni pisemné povéteni k provadéni urcenych ukond

Pravidla provozovani lokalni soubor vefejné dostupnych dokumentt specifikujicich zasady pisobnosti

distribuéni soustavy (PPLDS)

Pravidla provozovani
distribuc¢ni soustavy (PPDS)

Pravidla provozovani

prenosové soustavy (PPPS)

Preventivni udrzba

Provozni diagram vyrobny

provozovatele a uzivatelti LDS, schvaleny ERU

soubor vetejné dostupnych dokumentii specifikujicich zasady ptisobnosti
provozovatele a uzivatelti DS, schvaleny ERU

soubor vetejné dostupnych dokumentii specifikujicich zasady ptisobnosti
provozovatele a uzivateli PS, schvaleny ERU

souhrn ¢innosti zaméteny na udrZeni provozuschopného a bezpecného stavu
zafizeni, ktery spociva v pravidelné provadéné kontrole stavu zatfizeni a v
provadéni preventivnich zasahti

grafické vyjadfeni dovoleného provozniho stavu vyrobny v zavislosti na
¢inném a jalovém vykonu s respektovanim vnitinich i vnéjSich omezeni
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Provozni instrukce dispecinku
PLDS, PDS, PPS

Provozovatel LDS (PLDS)

Provozovatel DS (PDS)

Provozovatel PS (PPS)

Provozovani LDS

Predavaci misto

Pienos elektiiny

Prenosova soustava (PS)

Prerusitelné zatiZzeni

Primé vedeni

Piiprava provozu DS

Regulacni plan

Rad preventivni idrzby PLDS
PDS
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pisemny dispecCersky pokyn dispeCinku PLDS, PDS, PPS s dlouhodob¢;jsi
platnosti, popisujici ¢innosti a feSici kompetence v ramci dispecerského
fizeni LDS, DS, PS

fyzicka ¢i pravnicka osoba, ktera je drzitelem licence na distribuci elektiiny na
Castech vymezeného uzemi

fyzicka ¢i prévnicka osoba, kterd je drzitelem licence na distribuci elektiiny;

pravnicka osoba, ktera je drzitelem licence na pienos elektfiny

veskera Cinnost PLDS souvisejici se zabezpecenim spolehlivé distribuce
elekttiny; provozovani LDS je ve vztahu k dot¢enym nemovitostem vécnym
bfemenem

misto pfedani a prevzeti elektfiny mezi provozovatelem lokalni distribu¢ni
soustavy a jinym ucastnikem trhu s elektfinou, jehoz zafizeni je k této
soustave pripojeno, s vyjimkou odbérného mista

doprava elektfiny pfenosovou soustavou vcetné dopravy elektiiny po
mezistatnich vedenich

vzajemné propojeny soubor vedeni a zafizeni 400 kV, 220 kV a vybranych
vedeni a zatizeni 110 kV, uvedenych v ptiloze Pravidel provozovani PS,
slouzici pro zajisténi pienosu elektiiny pro celé uzemi CR a propojeni s
elektrizatnimi soustavami sousednich statl, vcetné systémli méfici,
ochranné, tidici, zabezpecovaci, informacni a telekomunikacni techniky;
pfenosova soustava je zfizovana a provozovana ve verejném zajmu

zatizeni, které je mozno odpojit pro dosazeni vykonové rovnovahy bud’
automaticky nebo na pozadavek dispecinku provozovatele DS nebo PS

vedeni elektiiny spojujici vyrobnu elektiiny, ktera neni ptipojena k ptenosové
soustaveé nebo k distribucni soustavé, a misto odberu, které neni elektricky
propojeno s pirenosovou soustavou nebo s distribu¢ni soustavou, nebo
elektrické vedeni zabezpecujici piimé zasobovani vlastnich provozoven
vyrobce, jeho ovladanych spole¢nosti nebo odbérnych mist zakaznik, a neni
vlastnéno provozovatelem pienosové soustavy nebo provozovatelem
distribu¢ni soustavy.

¢innost provadéna pti dispeCerském tizeni DS, pii které se zpracovava soubor
technicko — ekonomickych a organiza¢nich opatfeni v oblasti vyroby,
distribuce a spotieby elektfiny, jejimz cilem je zajisténi spolehlivého a
bezpecného provozu DS pii respektovani smluvnich vztahti mezi Gcastniky
trhu s elektiinou

plan sniZzeni vykonu odebiran¢ho odbérateli v souladu s vyhldSenymi stupni
omezovani spotieby podle [L3]

»zékladni dokument pro provadéni udrzby technického zatizeni PLDS, PDS,

ptip. udrzby technickych zatizeni jinych uzivatelit DS, provadéné na zakladé
smluvniho vztahu
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Rizeni vyroby

Rizeni odbéru
Sekundarni regulace U/Q

Sluzba DS

Sluzba LDS

Sousedni distribu¢ni soustava

Spolehlivost provozu

Standardy distribuce
elektiiny

Standardy provozovani

Standardy pripojeni
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vydavani dispecerskych pokynll vyrobnam k zajisténi urcitych hodnot
¢inného a jalového vykonu v dané dobé

vyuzivani prostfedkll pouzivanych v soustavé k ovliviiovani velikosti a doby
odebirané¢ho vykonu

lokalni udrzovani zadané velikosti napéti v pilotnich uzlech a rozdélovani
vyrabéného jalového vykonu na jednotlivé zdroje pracujici do daného uzlu

zajiStovani distribuce elektiiny a sluzeb souvisejicich se zabezpeCenim
bezpecného provozu DS

zajiStovani distribuce elektiiny a sluzeb souvisejicich se zabezpeCenim
bezpecného provozu LDS

DS jiného provozovatele, kterd umozituje s danou DS piimé elektrické
propojeni a synchronni provoz

komplexni vlastnost, ktera spociva ve schopnosti ES zajistit dodavku
elekttiny pti zachovani stanovenych parametrti, predevs§im kmitoctu, vykonu
a napéti v danych mezich a v pribéhu €asu podle technickych podminek
hlavni charakteristiky napéti elektfiny, dodavané z LDS, DS v mistech
ptipojeni odbératelii (frekvence site, velikost napéti, rychlé zmény napéti,
poklesy napéti, kratka a dlouha preruSeni napéjeni, doCasna prepéti o sitové
frekvenci, pfechodna ptepéti, nesymetrie, harmonicka a meziharmonicka
napéti, napéti signalt a standardy definované v [L8])

soubor zavaznych a méfitelnych pozadavki na provoz tfizené oblasti, jejichz
dodrzovani se prokazuje monitorovanim a kontrolou

soubor zpusobl ptipojeni odbérnych zatizeni a vyroben k DS, LDS

Standardy rozvoje a provozu soubor pravidel, zasad a limitt popisujicich ptisobnosti provozovatele soustavy

Stav nouze

Systémové sluzby

Utinik
Uzivatel LDS

Vymezené uizemi

Vynuceny provoz

Vypinaci plan

v oblasti provozu a rozvoje
omezeni nebo pieruseni dodavek elektfiny na celém tizemi CR nebo na jeji
¢asti z divodt a zpisobem, uvedenym v EZ

ginnosti PPS a PDS pro zajisténi spolehlivého provozu ES CR s ohledem na
provoz v ramci propojenych elektriza¢nich soustav

podil ¢inného a zdanlivého elektrického vykonu

subjekt, ktery vyuziva sluzeb LDS a nebo zada o piipojeni (provozovatel
LDS, provozovatel sousedni (vnofené) LDS, vyrobce elektfiny, obchodnik s
elektiinou, zakaznik)

Uzemi, na némz drzitel licence na distribuci elektfiny, distribuci plynu nebo
rozvod tepelné energie vykonava licencovanou ¢innost

provoz vyroben, nutny z technologickych, sitovych nebo pravnich divodi

postup pro rychlé a kratkodobé preruseni dodavky elektiiny odbératelim
vypnutim vybranych vyvodi v rozvodnach velmi vysokého napéti
a vysokého napéti
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Vykon na prahu vyrobny vykon vyrobny, nabizeny vyrobcem pro vyuziti v distribu¢ni soustavé

Vyména dat v realném case

tok informaci mezi uzivateli DS a dispecinkem provozovatele DS, vyuzivany
pro fizeni provozu v redlném Case

Vypadek LDS, DS stav, kdy cela LDS, DS nebo jeji vyznamna ¢ast je bez napéti

Vypocet chodu sité

Vyrobce elektriny

Vyrobna elektfiny

analyticky postup ziskani velikosti a rozlozZeni tokli vykond a napétovych
pomeérii v ES pro jeji definovanou konfiguraci

fyzicka ¢i pravnicka osoba, ktera vyrabi elektfinu a je drzitelem licence na
vyrobu elekttiny

energetické zafizeni pro preménu riznych forem energie na elektfinu,
zahrnujici vSechna nezbytna zatizeni

Zabezpecenost provozu DS schopnost DS zachovat normalni stav po poruchach na jednotlivych zatizenich

v siti 110 kV a ptipojnicich stanic 110 kV/VN podle kritéria N — 1

Zakaznik osoba, ktera nakupuje elektfinu pro své vlastni konecné uziti v odbérném
misté

Zdanlivy vykon soucin napéti a proudu (kVA, MVA)

POUZITE ZKRATKY

CEPS CEPS, a.s. — provozovatel pfenosové soustavy CR

CR Ceska republika

DS distribu¢ni soustava

LDS lokalni distribu¢ni soustava

ENTSO-E  Evropska sit’ provozovateli elektroenergetickych pifenosovych soustav
(European Network of Transmission System Operators for Elektricity
—ENTSO-E)

ERU Energeticky regula¢ni urad

ES elektriza¢ni soustava

EZ Energeticky zakon

HDO hromadné dalkové ovladani

MPO Ministerstvo primyslu a obchodu Ceské republiky

PDS provozovatel distribucni soustavy

PLDS provozovatel lokalni distribu¢ni soustavy

PPDS Pravidla provozovani distribu¢ni soustavy

PPLDS Pravidla provozovani lokalni distribu¢ni soustavy
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PPPS Pravidla provozovani pfenosové soustavy
PPS provozovatel pfenosové soustavy
PS pfenosova soustava
RPU rad preventivni udrzby

2 IDENTIFIKACNI A KONTAKTNI UDAJE

1. Identifikace provozovatele lokalni distribucni soustavy

Obchodni jméno: ~ Hamzova odborna lé¢ebna pro déti a dospélé

Sidlo: KoSumberk 80, 538 54 Luze

IC: 00183024

DIC: CZ00183024

Pravni forma: Statni pFispévkova organizace MZ CR, samostatny pravni subjekt,

z¥izovaci listina MZ CR z 29.5.2012, &.j. 17268-V1/2012
Odpovédny zastupce: Martin Zidka +420 469 648 183, 733 184 230
zidka@hamzova-lecebna.cz

Hidsent poruch: Martin Zidka +420 469 648 183, 733 184 230
zidka@hamzova-lecebna.cz

2. ldentifikace LDS

LDS provozuje 1é¢ebna v arealu Hamzovy 1é¢ebny o napétovych hladinach 0,4 kV se vstupnim
napétim 35 kV.

Uzemi je vymezené licenci na distribuci elektiiny ¢&. 120103049 vydané dne 19.3.2002 ERU ve smyslu
Energetického zakona 458/2000 Sb.

3. Internetova adresa: http://www.hamzova-lecebna.cz/
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2.1 Platnost Pravidel provozovani LDS

PPLDS vymezuji zésady a postupy, kterymi se idi vztahy mezi provozovatelem LDS a vSemi
uzivateli LDS.

Zavaznost Pravidel provozovani LDS vyplyvé z EZ a z vyhlasek souvisejicich.

PPLDS se vyvijeji podle pozadavki praxe a technickych trendt. Kazdy vytisk PPLDS obsahuje
znéni platné k datu jeho vydani.

2.1.1 Nepredvidané okolnosti

Pokud nastanou okolnosti, které ustanoveni Pravidel provozovani LDS neptedvidaji, zahaji
provozovatel LDS konzultace se vSemi zuc¢astnénymi uzivateli s cilem dosdhnout dohody o
dal$im postupu. Pokud nelze dohody dosdhnout, rozhodne o dal§im postupu provozovatel LDS.
Pfi rozhodovani bere, pokud mozna, ohled na potieby uzivateli a rozhodnuti musi byt
pfiméiené okolnostem. Pokyny, které uzivatelé po rozhodnuti dostanou, jsou pro né zévazné,
pokud jsou v souladu s technickymi parametry soustavy uzivatele, registrovanymi podle
PPLDS. Provozovatel LDS uvédomi ERU.

2.1.2 Stav nouze

Po oznameni pfedchézeni stavu nouze a po vyhlaSeni stavu nouze miize byt platnost PPLDS
uplné nebo ¢astecné pozastavena. V tomto piipadé se uzivatelé LDS fidi pokyny provozovatele
LDS v koordinaci s dispecerskymi pokyny PDS.

2.2 Zverejiovani informaci o0 mozZnostech distribuce

EZ v § 25 uklada PLDS zvetejovat informace o moZnostech distribuce elektfiny v LDS a
predpokladaném rozvoji LDS zpisobem umoziujicim dalkovy piistup. Informace o
moznostech distribuce jsou aktualizovany prabézn€, informace o predpokladaném rozvoji
jednou ro¢né. Jsou vetejné pristupné na internetové adrese:

http://www.hamzova-lecebna.cz/

2.3 Komunikace mezi provozovatelem LDS a uzivateli LDS

Neni-li v Pravidlech provozovani LDS stanoveno jinak, dohodnou se provozovatel LDS a
uzivatelé LDS na zplsobu operativni komunikace a vymény informaci.

2.3.1 Seznam dileZitych adres a komunikacnich spojeni:

HlaSeni poruch:

Martin Zidka +420 469 648 183 zidka@hamzova-lecebna.cz
+420 733 184 230

Technické oddéleni | +420 469 648 181 peterkova@hamzova-lecebna.cz
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3 PODMINKY PRO POSKYTNUTI DISTRIBUCE

3.1 Zpisob stanoveni velikosti distribu¢ni kapacity pro provozni zabezpeceni
distribu¢ni soustavy

Podle EZ je PLDS povinen zajistit, aby LDS vyhovovala pozadavkim bezpecnosti a
spolehlivosti provozu a podminkam licence kladenym na vlastnika a provozovatele LDS.

PLDS je povinen udrzovat a rozvijet koncepéné LDS (vytvofit a udrzovat ti¢innou, spolehlivou
a koordinovanou LDS) a zabezpecovat hospodarnou a bezpe¢nou dodavku elektiiny.

Distribu¢ni kapacita LDS je ddna smlouvou o pfipojeni s PDS a je omezena technicky velikosti
instalovaného vykonu distribu¢nich transformatorti. Posuzovani volné kapacity se provadi
statisticky vyhodnocovanim bilan¢nich udajii o dosahovanych hodnotach 2 hod. vykonu a
vyvojem spotieby v jednotlivych odbérnych mistech zdkaznik.

Rozhodnuti, zda posilit transformaci DS/LDS, je v pravomoci statutarnich zastupct
jednotlivych PDS a PLDS, na zéklad¢ zavéra prace spole¢ného tymu PDS a piislusSného PLDS.

Stanoveni vyS$e podilu PLDS na nakladech PDS spojenych s pfipojenim a zajisténim nebo
navySenim pozadovaného rezervovaného ptikonu se tidi ptilohou ¢. 8 vyhlasky ¢. 16/2016 Sb.
[L2].

3.2 Platebni podminky za poskytnuti sluzby distribuce elektFiny v¢etné stanoveni
zaloh

3.2.1 Obecné podminky fakturace a plateb

Nalezitosti vyuctovani jsou stanoveny ve vyhlasce [L10]. Aby bylo mozné uvedené naplnit,
PLDS fakturuje uZzivatelim LDS platby v regulovanych cenach stanovenych cenovym
rozhodnutim ERU.

Regulované ceny jsou také sjednané ve smlouvé mezi zdkaznikem a provozovatelem lokalni
distribucni soustavy, uzaviené¢ na zakladé §50 odst. 6 [L1]. PLDS tyto platby fakturuje za
odbérné nebo predavaci misto uzivatele LDS.

Uzivatel LDS, ktery ma uzavienou smlouvu o zajisténi sluzby lokalni distribu¢ni soustavy, je
povinen platit na ucet ur¢eny PLDS za poskytovana plnéni v pevné stanovenych regulovanych
cenach a dodrzovat podminky uvedené v Cenovém rozhodnuti ERU, které je u¢inné v dobé
realizace distribuce elektfiny.

Aktualni ceny a podminky jsou uvedeny v piisluiném cenovém rozhodnuti ERU na webové
adrese ERU (ke dni vydani téchto PPLDS: www.eru.cz ).

Ptedpokladand platba za regulované ceny elektiiny v prvnim faktura¢nim obdobi (podklad pro
stanoveni zalohovych plateb) se spocita z predpokladaného odbéru elektfiny, dohodnutého ve
smlouvé o zajisténi sluzby lokdlni distribu¢ni soustavy mezi PLDS a uzivatelem LDS na
zéklad¢ uzaviené Réamcové smlouvy o poskytnuti sluzby lokdni distribu¢ni soustavy.
Piedpokladana platba za regulované ceny na kazdé dalsi fakturacni obdobi (podklad pro
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stanoveni zalohovych plateb) se spocitd ze skutecného odbéru elektiiny v predchozim
fakturacnim obdobi, neni-li smluvné dohodnuto jinak.

Platba se povazuje za splnénou, je-li, fadn¢ identifikovana (oznaCena spravnym variabilnim
symbolem, popft. dalSimi platebnimi daji) a pfipsdna v predmétné Castce na bankovni tcet
uréeny PLDS.

K regulovanym platbam se ve faktuie i v ptedpisu zaloh piipocitava dan z ptidané hodnoty
(DPH) dle zékona ¢.235/2004 Sb. o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdé¢jsich predpisi.

Kromeé regulovanych plateb podle ¢asti 3.2.2. a 3.2.4 plati zakaznik také cenu na uhradu nakladi
spojenych s podporou elekttiny podle zakona ¢.165/2012 Sb. V platném znéni.

3.2.2 Fakturace a platby obyvatelstva (MOO) a odbérit z napét’'ové hladiny NN (MOP)

Vyuactovani regulovanych plateb je provadéno PLDS uzivateli LDS na zdklad¢ uzaviené
smlouvy o poskytnuti sluzby LDS v regulovanych cenach platnych v dobé dodavky mési¢né,
a to vystavenim danového dokladu (zactovaci faktury), s nalezitostmi podle piislusnych
pravnich ptedpisi. Podrobnosti jsou stanoveny v [L10]. V daftiovém dokladu

(zuctovaci faktuie) jsou odecteny (zohlednény) vSechny dosud zaplacené zélohové platby
pfipadajici na odbérnd mista, kterd jsou pfedmétem vyuctovani v dané zuctovaci faktute.
Podkladem PLDS pro vyuctovani regulovanych plateb, vystaveni dafiového dokladu (zuctovaci
faktury), je provedeny odecet fakturaéniho méteni (podrobnosti k fakturaénimu meéteni stanovi
[L5] a Piiloha ¢. 5 PPLDS (Fakturacni méteni). V pfipadé, Ze fakturacni méteni neni v
planovaném (obvyklém) terminu fddného odectu pfistupné pro provedeni tohoto odectu, je
podkladem PLDS pro vystaveni danového dokladu (zGcétovaci faktury) odecet elektiiny
poskytnuty zdkaznikem nebo nadhradni udaje (propocet nebo odhad odbéru elekttiny provedeny
PLDS na zaklad¢ minulych nebo budoucich odbéri elektfiny, v ptipadé nového odbéru na
zaklad¢ predpokladaného odbéru elektfiny). Nahradni tidaje odbéru elektiiny pro vyuctovani
pouzije PLDS i v ptipadé€ zjisténi nefunkéniho méticiho zatizeni.

V pribéhu zaétovaciho obdobi (obdobi mezi vystavenim danovych dokladt/zacétovacich faktur)
plati uZivatel LDS, na zaklad€ uzaviené Ramcové smlouvy o zajisténi sluzby LDS, PLDS na
zaklade€ vystaveného daniového dokladu (zalohové faktury) nebo ptedpisu zaloh pro zictovaci
obdobi pravidelné zalohy ve vysi 100% ptedpokladané mésicni regulované platby (soucet vSech
zaloh za zuctovaci obdobi je roven 100% ptedpokladané mési¢ni regulované platby) za
prislusné sluzby (distribuce elektfiny, systémové sluzby, sluzby operatora trhu, v€etné€ ceny na
uhradu naklada spojenych s podporou elekttiny), v terminech splatnosti uvedenych na dailovém
dokladu (zalohové faktuie) nebo predpisu zaloh. Pocet zaloh v prubehu zictovaciho obdobi je
stanoven smluvné a obvykle je odvozen od vySe pfedpokladané mési¢ni regulované platby za
prislusné sluzby — ¢im vyssi mési¢ni platby, tim vyssi pocet zaloh v pribéhu zuétovaciho
obdobi.

3.2.3 Fakturace a platby odbérii 7 napét’ovych hladin VN (VO)

V soucasnosti nejsou Zadni zdkaznici v uvedené napétové hlading. V piipadé ptipojeni zakaznika v
napét'oveé hladiné VN je postup vyuctovani obdobny jako pro odbératele z napét'ové hladiny NN.
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3.2.4 Ramcova smlouva o poskytnuti sluZby lokalni distribucni soustavy mezi PLDS a
obchodnikem s elektiinou nebo vyrobcem elektiiny

V ptipadé, kdy obchodnik s elektfinou nebo vyrobce elektfiny zajistuje dodavku elektfiny
zakaznikovi prostfednictvim smlouvy o sdruzenych sluzbach dodavky elektiiny podle [L1] (§
50 odst. 2), uzavira PLDS s obchodnikem s elektfinou nebo vyrobcem elektiiny Ramcovou
smlouvu o poskytnuti sluzby LDS (dale jen Rdmcova smlouva). Rdmcova smlouva zahrnuje
vSechna odbérnd mista zdkaznikid (na vSech napétovych hladinich, na kterych se distribuce
elektiiny realizuje), kterym dodava elektiinu jeden obchodnik s elektiinou nebo vyrobce na
vymezeném licencovaném uzemi daného PLDS.

Sestava odbérnych mist, ktera tvofi ptilohu Ramcové smlouvy je ¢lenéna dle [L7]

Obchodnik s elektfinou nebo vyrobce elektiiny pfedd PLDS navrhy na zménu sestavy
odbérnych mist zpravidla k poslednimu dni v kalenddiniho mésice predchazejiciho
kalendarnimu mésici, ve kterém ma zména nabyt ucinnosti, nejpozdéji vSak v terminu podle
ustanoveni vyhlasky [L7] upravujici postup pii zméné dodavatele v rezimu pienesené
odpovédnosti za odchylku. PLDS ptedava obchodnikovi s elektfinou nebo vyrobci elektiiny do
péti pracovnich dntli po skonceni mésice sestavu obsahujici udaje o odbérnych mistech, které
jsou aktualni k prvnimu dni mésice, ve kterém je sestava zasilana PLDS.

Vyuctovani regulovanych cen je provadéno PLDS obchodnikovi s elektfinou nebo vyrobci
elektfiny v regulovanych cenéch platnych v dobé distribuce, jednou za mésic (zpravidla po
ukoncéeni kalendarniho meésice), a to vystavenim danového dokladu (zuctovaci faktury).
Agregovana platba bude slozena z vyuctovani regulovanych plateb za jednotliva Odbérna mista
zahrnutd v seznamu odbérnych mist podle pravidel uvedenych v 3.2.2, 3.2.3 a 3.2.4 PPLDS, s
nalezitostmi podle pfisluSnych pravnich piedpisii (v dobé vydani PPLDS zékon. €. 235/2004
Sb., o dani z pfidané hodnoty a podle ustanoveni o vyacétovani dodavky elektiiny v § 32 a
podminek pro piedavani a ptifazovani udaji podle § 18 [L7]). V danovém dokladu (zictovaci
faktute) jsou odecteny (zohlednény) dosud zaplacené zalohové platby piipadajici na odbérna
mista, kterd jsou predmétem vyuctovani v dané zuctovaci faktuie. PLDS je opravnén v danovém
dokladu (zuctovaci faktuie) odecist téZ jiné zalohové platby daného obchodnika s elektfinou
nebo vyrobce elektfiny, neZ uvedené v predchozi vété, avSak maximalné do vyse piislusné
zuctovaci faktury. PLDS je opravnén Castky zaplacenych zalohovych plateb, které nebyly
predmétem vyacétovani v pribéhu zactovaciho obdobi ponechat na uctu zaloh ke kryti
nevyfakturované elektiiny dodané pfisluSnému obchodnikovi s elektfinou nebo vyrobci
elektfiny.

Vyuctovani regulovanych plateb je provadéno zpravidla do 15. kalendainiho dne nésledujiciho
kalendarniho mésice. Dnem uskute¢néni zdanitelného plnéni je posledni den odectu z méticiho
zafizeni.

V priabéhu zuctovaciho obdobi (obdobi mezi vystavenim danovych dokladli/zactovacich faktur)
plati obchodnik s elektfinou nebo vyrobce elektfiny PLDS na zakladé ptedpisu zaloh
vystaveného, ve vztahu k odbérnym mistiim, zahrnutym v seznamu Odbérnych mist zalohové
platby smluvné dohodnutym zplsobem, v pifipadé¢ mésicnich zaloh zpravidla ve splatkach
takto:

1. zaloha ve vys$i 80 % do 15 kalendainiho dne v pfislusném kalendainim mésici
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PLDS je opravnén, v agregovaném piedpisu zaloh pro odbérnd mista napétové hladiny NN
(MOP) uvést agregovanou mésic¢ni platbu, vnitiné ¢lenénou dle fakturacnich cyklu, tj. v
rozliSeni na dil¢i Castky zalohy piipadajici na jednotlivé soubory odbérnych mist, které jsou
pfedmétem zictovani spole¢né v témze kalenddinim meésici.

PLDS stanovi ¢astky zaloh na zaklad¢ odhadu mési¢ni (MOP), resp. mésicni (VO) regulované
platby za ptislusné sluzby (distribuce elektiiny, systémové sluzby, sluzby operatora trhu, véetné
ceny na thradu nakladt spojenych s podporou elektfiny) pro dané typy odbérnych mist.

PLDS na pisemnou zadost poskytne obchodnikovi s elektiinou dostupné tdaje o celkové
spotiebé prislusnych typt odbérnych mist zahrnutych v Ramcové smlouveé. PLDS neni povinen
poskytovat konkrétni vypocet dil¢i zalohové platby v rozliSeni na jednotliva OM ¢i OM
zahrnuta v urCitém fakturacnim cyklu.

V piipad¢€, ze obchodnik s elektfinou nebo vyrobce elektfiny uhradi pouze ¢éast agregované
zalohové platby predepsané na dany kalendaini mésic, uhrazena ¢ast zaloh se zapocitava dle
nasledujicich pravidel:

- nejprve se zapocte na pokryti dil¢ich ¢astek zaloh ptipadajicich na soubory odbérnych
mist, do jejichz zictovani zbyva v okamziku splatnosti ptislusné zalohy nejdelsi doba (plati pro
odbérna mista napétové hladiny NN, tj. MOP); a

- v ramci souboru odbérnych mist, ktera jsou pfedmétem zuctovani v témze kalendarnim
meésici, se zapocCitdva na jednotliva odbérna mista pomérné (plati pro vSechny typy odbérnych
mist 3.2.2, a 3.2.3). PLDS neni povinen poskytovat konkrétni ptehled zapocitani ¢astecné
uhrazenych zaloh.

Nedilnou soucasti Ramcové smlouvy jsou podminky pro feSeni stavii nouze . viz ¢ast 5.6.

Ostatni podminky v Rdmcové smlouvé v tomto bodé neosetiené a nespecifikované se tidi
ustanovenimi podle §4 [L7] a dale dalSimi obecné platnymi pravnimi normami.

3.2.5 Fakturacni méieni

Podle EZ a [L5] zajistuje fakturacni méfeni v LDS piislusny PLDS. Vyrobci, provozovatelé
distribu¢nich soustav a zdkaznici jsou povinni na sviij naklad upravit odbérné misto pro instalaci
meéficiho zatizeni v souladu s PPLDS a po ptedchozim projednédni s PLDS.

Méfici fetézec zahrnuje méfici transformatory, elektromé&ry, registrani stanice apod.,
pfenosové cesty pro sbér namétenych hodnot a jejich pfenos do méfici centraly.

PLDS zodpovida za méfeni tykajici se piislusnych ucastniki trhu a za zajisténi pfenosovych
cest, a to v¢. obsluhy, kontroly a udrzby zatizeni, ifedniho ovéfovani, dale za odecet a archivaci
udajii a pfedavani ptislusnych dat operatorovi trhu a uzivatelim LDS.

Podrobnosti stanovi [L5] a a Pfiloha ¢. 5 PPLDS (Faktura¢ni méfeni).

3.2.6 Instalace méiiciho zaiizeni vysSiho typu

Podle [L1] zajiStuje PLDS instalaci obchodniho méteni vysSiho typu [L5] oproti méficimu

zafizeni stanoveného typu a to na zdklad¢ zadosti zdkaznika. Zakaznik je v takovém piipadé
povinen uhradit PLDS rozdil ndkladi na méfici zafizeni, jeho instalaci, provoz a -
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odectypozadovaného meéficiho zafizeni oproti méficimu zafizeni stanoveného typu. Vysi
nakladi zvetejni PLDS zpiisobem umoziujicim dalkovy ptistup.
Zakaznici, ktefi pozadaji o instalaci vyssiho typu, jsou povinni na svij naklad upravit své
odbérné misto pro instalaci takového méficiho zafizeni v souladu s PPLDS a po ptedchozim
projednani s PLDS.

Se zménou typu obchodniho méfeni se odpovédnost PLDS za méfeni tykajici se piislusnych
ucastnikl trhu a za zajiSténi pfenosovych cest, a to v€etné obsluhy, kontroly a udrzby zafizeni,
ufedniho ovérovani, dale za odecet a archivaci tidaji a predavani ptislusnych dat operatorovi
trhu a uzivatelim LDS neméni.

4 TECHNICKE PODMINKY PRIPOJENI ELEKTRICKEHO ZARIZENI
NEBO VYROBNY ELEKTRINY

4.1 VSeobecné pozadavky na pripojeni

Specifikuji informace pozadované od zadatele ze strany PLDS pro odpovidajici technické
zaji$téni nového piipojeni nebo zvyseni stavajicich rezervovanych ptikonll. Dale se vztahuji na
vyrobce elektiiny pfipojené do LDS, kde se od PLDS pozaduje distribuce elektiiny za
normalnich provoznich podminek nebo pii obnove provozu.

4.1.1 Charakteristiky poZadovaného odbéru
U odbéru ze siti nn Ize ve vétsing piipadi rozhodnout o podminkach ptipojeni na zékladé
nasledujicich udaji:

a)  adresa odbérného mista (popf. situacni planek)

b)  rezervovany ptikon, pozadovana hodnota hlavniho jistice

c)  charakter odbéru — ptipojovana zatizeni: (domacnost, MOP)

d) typ aodbér ptipojovanych spotiebicl (zejména pocet a vykon motort, elektrické pece a

topeni, ramové pily, el. svareci zatizeni, fizené pohony apod.)

e) pozadovana kvalita dodavky elektfiny (i spolehlivost a maximalni doba pieruseni
dodavky)

f)  datum, k némuz je piipojeni pozadovano
Tyto pozadavky jsou uvedeny na formulafi zadosti o pfipojeni, ktery 1ze obdrzet od PLDS.

U jiz existujicich odbéru ze siti nizkého napéti je zdkaznik podle [L2] povinen ovéFit
nezbytnost podani nové Zzadosti o pripojeni pii uvazované zméné velikosti nebo
charakteru odbéru.

v

Zjisti-li se po piredbézném provéieni téchto udajl, ze jsou tieba podrobnéjsi informace, PLDS
si je vyzada a uzivatel je povinen je poskytnout. Podrobné je postup v téchto ptipadech popsan
v Ptiloze 6 PPLDS.

U dodévek o jiném neZ nizkém napéti Zadatel na pozadani pfedlozi kromé uvedenych tdaja

v

navic jesté podrobnéjsi informace, rovnéz specifikované v Ptiloze 6 a [L2].
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V nékterych piipadech mohou byt pro vyhodnoceni ucinki ptipojeni zatéze uzivatele na LDS
zapotiebi jeste¢ podrobnéjsi tdaje. Takové informace mohou zahrnovat nastin nariistu zatizeni
a navrhovany program uvadéni do provozu. Tyto informace si PLDS jmenovité¢ vyzada a

uzivatel je povinen je poskytnout.

4.1.2 Odmitnuti poZadavku na piipojeni

Provozovatel LDS ma pravo odmitnout pozadavek zadatele o ptipojeni k LDS v nasledujicich
ptipadech:

1) kapacita zafizeni LDS je v poZadovaném misté pfipojeni nedostate¢na s ohledem na
pozadovanou kvalitu sluzeb a provozu, tj.
a) nevyhovuje zkratova odolnost zafizeni LDS i/nebo zafizeni uzivatele LDS
b) ptenosova schopnost zatizeni LDS je nedostate¢na

2) planované parametry zafizeni uzivatele LDS vcetné pfisluSenstvi, méficich a ochrannych
prvki nespliiuji pozadavky ptislusnych technickych norem na bezpecny a spolehlivy provoz
LDS

3) planované parametry zafizeni a dodavané/odebirané elektiiny ohrozuji kvalitu dodavky
ostatnim uZzivatelim nad dovolené meze a to pfedev§im: a) zménou napéti, jeho kolisadnim
a flikrem

b) nesymetrii

€) harmonickymi proudy

d) dynamickymi razy.
Odmitnuti pozadavku na pfipojeni provozovatelem LDS z vySe uvedenych divodd musi
obsahovat technicky navrh nahradniho feseni pfipojeni, naptiklad pfipojeni do jiné napétové
urovn¢, nez zadatel pozadal.

Odmitnout ptfipojeni do LDS Ize zcela, pokud se na zatfizeni zadatele vztahuje néktery z vyse
uvedenych piipadl 1) - 3) a nelze ho pfipojit do Zaddné napétové urovné LDS.

Provozovatel LDS, v piipadé Ze takto odmitne Zadateli poZzadované pfipojeni, je povinen toto
rozhodnuti se zdivodnénim sdélit zadateli.

4.1.3 Hranice viastnictvi

Vlastnictvi zafizeni bude v ptipadé potfeby zaznamenano v pisemné smlouvé mezi PLDS a
uzivatelem. Neexistuje-li mezi smluvnimi stranami zvlaStni smlouva, kterd stanovi jinak, je
vlastnik povinen zajistit vystavbu, uvedeni do provozu, fizeni, provoz a drzbu svého zatizeni.

U odbérii z vn ptipravi PLDS po dohodé€ s uZivatelem rozpis povinnosti a v pfipadech, kdy tak
PLDS rozhodne béhem vytizovani zadosti o pfipojeni, také schéma sité znéazornujici
dohodnutou hranici vlastnictvi. Zmény v ujednani ohledné hranice vlastnictvi navrZené
nékterou ze smluvnich stran museji byt odsouhlaseny pfedem a budou zaneseny do sitového
schématu PLDS.

4.2 Technické poZzadavky na vybaveni mista pripojeni

Technické pozadavky na vybaveni mista ptipojeni jsou podrobné specifikovany v Ptiloze €. 6
PPLDS (Standardy pfipojeni zatizeni k LDS) a v Ptiloze ¢. 5 PPLDS (Fakturacni méfent).
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4.3 Technické pozadavky na pripojeni vyroben elektiiny

Technické pozadavky na vybaveni mista pfipojeni jsou podrobn¢ specifikovany v Ptiloze ¢. 4
PPLDS (Pravidla pro paralelni provoz vyroben a akumulacnich zafizeni se siti PLDS).

4.4 Technické poZzadavky na pripojeni akumula¢nich zarizeni

Technické pozadavky na vybaveni mista pfipojeni akumulacnich zafizeni jsou podrobné
specifikovany v Ptiloze ¢. 4 PPLDS (Pravidla pro paralelni provoz vyroben a akumulaénich
zatizeni se siti PLDS).

4.5 Technické pozadavky na zarizeni pro prenos informaci pro potieby
dispecerského Fizeni

Podle EZ je PLDS, provozujici zafizeni o napéti 110 kV, povinen ziidit technicky dispecink.
Jeho ¢innost je pfedmétem vyhlaSky [L4], ktera stanovuje hlavni zasady dispecerského fizeni.
PLDS vybira uzivatele pfipojené k LDS a ur€uje informace potfebné pro dispecerské fizeni a
zpusob jejich pfenaseni na dispecink LDS. Uzivatelé a potifebna zafizeni se urcuji pti stanoveni
podminek pfipojeni k LDS.

5 PODMINKY PRO UZIVANI LDS

5.1 Technické pozadavky na uzivatele LDS

Uzivatel LDS smi provozovat jen takova zafizeni, ktera vyhovuji pro dany tcel a prostiedi [36]
az [39]; spliuji pozadavky na bezpec¢nost a svymi zpetnymi vlivy neptipustné neovlivituji LDS
a jeji ostatni uzivatele. Zjisti-li PLDS naruSeni bezpecnosti zafizeni nebo piekroceni
povolenych mezi zpétnych vlivi, je uZivatel podle EZ povinen realizovat dostupna technicka
opatfeni pro napravu, jinak ma PLDS pravo takovému uZivateli omezit nebo pferusit v
nezbytném rozsahu dodavku elektiiny (§ 25, odstavec 3, pismeno c¢), pfip. zmenit nebo prerusit
v nezbytném rozsahu dodavku elektiiny z vyrobny (§ 25, odstavec 3, pismeno d).

Uzivatel LDS je pfi zméné parametrii elektfiny dle (§ 28, odstavec 2, pismeno h), [L1]), povinen
upravit na svilj naklad sva odbérna zatizeni tak, aby vyhovovala této zméné.

Tyto zmény parametra elektiiny jsou pfedevsim:

Piechod na jiné napéti specifikované v [1]

Zména typu sité dle CSN 33 2000-1 — Kapitola 312.2

Technické pozadavky na uzZivatele LDS, v¢etné opatteni proti zpétnym vliviim elektrického zatizeni

piipojovaného do LDS je podrobné specifikovano v Ptiloze ¢. 6 PPLDS (Standardy pfipojeni
zatizeni k LDS).
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5.2 Komunikace mezi PLDS a uzivateli LDS

5.2.1 Seznam duleZitych adres a komunikacnich spojeni

Obchodné technické ¢innosti

Martin Zidka - 469 648 183, 733 184 230, zidka@hamzova-lecebna.cz

Provozovatel LDS provadi vykon ¢innosti spojenych s technickym servisem vlastnimi
zameéstnanci.
Provadéni revizi a feSeni havarijnich stavii LDS je provadéno za pomoci externich firem.

Kontaktni adresy pro pisemnv styk na PLDS:

- zidka@hamzova-lecebna.cz

- Hamzova odborna 1écebna pro déti a dospélé, KoSumberk 80, 538 54 Luze

5.2.2 Dorucovani

Pro pisemny styk lze pouzit zplisob odeslani dopisu, osobni piedani pisemnosti, nebo
elektronickou zpravu, a to na kontaktni osoby a adresy. Kontaktni adresy, telefony a mailové
adresy jsou uvedeny ve Smlouvé.

Pisemnosti tykajici se vzniku, zmén a zéniku smluvniho vztahu podle Smlouvy musi byt
doruceny drzitelem poStovni licence formou dopisu nebo elektronicky e-mailem na adresu
kontaktni osoby nebo kontaktni adresu druhé strany podle Smlouvy, pokud se smluvni strany
nedohodnou jinak.

Pokud neni ve Smlouvé¢ uvedena kontaktni adresa, dorucuji se tyto pisemnosti na adresu sidla /
mista podnikani / bydlisté ZAKAZNIKA nebo Provozovatele LDS. Pii zachovani stejnych
zasad je mozZné 1 osobni doru€eni pisemnosti s pisemnym potvrzenim pievzeti.

Povinnost odesilatele dorucit pisemnost adresatovi je splnéna, jakmile adresat pisemnost
pievezme nebo jakmile byla drZitelem poStovni licence vracena odesilateli jako nedorucitelna
a adresat svym jednanim nebo opomenutim doruceni zmafil (napf. neozndmeni zmény
kontaktni adresy druhé smluvni strang). Uéinky dorudeni nastanou i tehdy, jestlize adresat
pfijeti pisemnosti odmitne.

5.3 Predavani informaci pro dispecerské rizeni
Informace potiebné pro dispecerské fizeni a zpiisob jejich pienaseni uruje provozovatel LDS
a jsou soucasti smlouvy o pfipojeni.

5.4 Parametry kvality elektfiny dodavané vyrobcem do LDS

Parametry kvality doddvané vyrobcem elektiiny do LDS jsou podrobné specifikovany v Ptiloze
¢. 4 PPLDS (Pravidla pro paralelni provoz vyroben a akumulaénich zatizeni se siti PLDS).
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5.5 Meze zpétnych vliva elektrického zaiizeni piipojeného do LDS

Meze zpétnych vliva elektrického zatfizeni pfipojovaného do LDS na hladiné NN je podrobné
specifikovano v Ptiloze ¢. 6 PPLDS (Standardy pfipojeni zatizeni k LDS).

5.6 Pravidla pro omezovani spotieby a vyroby elektfiny v mimoradnych situacich

5.6.1 Obecné

Tato ¢ast PPLDS se tykd opatfeni pro fizeni spotieby pfi stavech nouze, pifi Cinnostech
bezprostfedné branicich jejich vzniku nebo pii odstraniovani jejich nésledkt, ktera zajistuje
PLDS nebo uzivatel s vlastni soustavou pfipojenou k této LDS podle [L1] a [L3].

Piedchazeni stavu nouze nebo stav nouze na celém tzemi CR, oznamuje nebo vyhlasuje ho
PPS, ktery téz tidi jeho likvidaci. PLDS pfitom spolupracuje s PDS a fidi se jeho pokyny.

Stav nouze je zpravidla vyhlasovan a odvolavan pfedem. V piipad¢é rychlého rozpadu
elektrizaéni soustavy mize byt stav nouze vyhlaSen dodatecné. Regulac¢ni stupné €. 2 az 7 jsou
vyhlasovany a odvolavany PPS nebo PDS prostiednictvim technickych dispecinkii a v
hromadnych sdé¢lovacich prosttedcich v pravidelnych ¢asové vymezenych nebo mimotradnych
relacich.

Pti stavech nouze a pfi predchazeni stavu nouze je PLDS opravnén vyuzivat v nezbytném
rozsahu vyrobnich a odbérnych zafizeni svych uzivateli. V téchto situacich jsou vSichni
ucastnici trhu s elektfinou povinni podfidit se omezeni spotfeby nebo zméné dodavky elektiiny.

5.6.2 Opatieni pro sniZeni odbéru a zajisténi regulacniho planu v ramci LDS

a) PLDS muze pro piedchazeni vzniku poruchy nebo pietizeni soustavy vyuzivat prostiedka
pro snizeni odbéru. Za pouziti tohoto opatieni bude zodpovédny PLDS.

b) PLDS zpracuje ve smyslu [L3] a v sou¢innosti s PDS regulaéni plan, jehoZ jednotlivé
stupné urcuji hodnoty a doby platnosti omezeni odebiraného vykonu vybranych odbérateld.
Rozsah vykonové naplné pro regulacni stupné €. 1 az 7 jsou stanoveny v Ptiloze ¢. 1 [L3].
Vyuziti ptisluSného stupné regula¢niho planu vyhlasuje a odvolava pro celé Gzemi statu
dispecink provozovatele PS. Tyka-li se stav nouze urcité ¢asti uzemi statu, vyhlasuji a
odvolavaji je prislusné dispecinky provozovatelti DS.

Regulac¢ni stupné 2 az 7 se nevztahuji na odbératele z nékterych obort, uvedenych v [L3].

Vyrobcei elektiiny a PLDS  se svymi zédkazniky ve smyslu §7 [L3] se také zahrnou do
regulacniho planu.

5.6.3 Stanoveni bezpecnostniho minima

Ve smyslu vyhlasky [L3] jsou vSichni zdkaznici povinni pfi vyhlaSeni regula¢niho stupné €. 7
snizit hodnotu odebiraného vykonu z elektrizacni soustavy az na hodnotu bezpec¢nostniho
minima. Hodnota bezpe¢nostniho minima je stanovena dle [L3].

U zékaznikli odebirajicich elektfinu ze zafizeni lokalnich distribucnich soustav s napé&tim
vy$§im nez 1 kV s hodnotou rezervovaného piikonu do 100 kW a zékaznikii odebirajicich
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elektfinu ze zafizeni distribuCnich soustav s napétim do 1 kV s hodnotou jistiCe pied
elektromérem nizsi nez 200 A (zatazeni do regula¢niho stupné €. 2) je hodnota bezpecnostniho
minima stanovena takto:

a) zakaznici odebirajici elektfinu ze zafizeni distribucni soustavy s napétim vyssim nez 1 kV
—20% z hodnoty rezervované kapacity v ptfisluSném kalendainim mésici
b) zakaznici odebirajici elektfinu ze zafizeni distribu¢ni soustavy s napétim do 1 kV podle
charakteru odbéru domécnost typu ,,A“ a ,,.B*“ —hodnota odpovidajici 20% hodnoty jistice
pred elektromérem
domacnost typu ,,C* - hodnota odpovidajici 20% hodnoty jisti¢e pied elektromérem
zvySend o hodnotu odpovidajici 30% elektrického vytapéni, maximaln¢ vSak 40%
hodnoty jistice pred elektromérem
domacnost typu ,,D* — jako domdcnosti typu ,,A“,*“ ,,.B nebo ,,C* se zdkazem pouzivani
spottebicl, které mohou ovlivnit chod sit¢,

MOP — hodnota odpovidajici 20% hodnoty jisti¢e pted elektromérem.

5.7 Technické podminky pro paralelni provoz vyroben s LDS

Technické pozadavky pro paralelni provoz vyroben elektfiny jsou podrobné specifikovany v

Ptiloze ¢. 4 PPLDS (Pravidla pro paralelni provoz vyroben a akumulacnich zafizeni se siti
PLDS).
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6 ZPUSOB ZVEREJNOVANI INFORMACI O MOZNOSTECH DISTRIBUCE
ELEKTRINY DISTRIBUCNI SOUSTAVOU

Zvetejnovanim se rozumi predavani informaci mezi PLDS, uzivateli LDS a dalSimi
opravnénymi subjekty a to:

*  Provozovatelem nadfazené distribu¢ni soustavy

« OTE

- ERU

*  Uzivatelem LDS

«  Zadatelem o piipojeni do LDS

*  Obchodnikem s elekttinou.

Piedavani a poskytovani informaci individualniho charakteru je uskuteéiiovano v souladu se
vSeobecné zavaznymi predpisy, zejména se zdkonem [L1] a jeho provadécimi piedpisy a jsou
divérného charakteru.

Informace a poskytovani dat obecného charakteru je zvefejiovdno ve smyslu a v rozsahu ¢l.
5.2. PPLDS

Informovani o tkonech planovanych nebo vyvolanych jinymi tkony nebo udalostmi bude
uskuteciiovano v dohodnutém rozsahu a ur€enym zptisobem:

*  Uzivatel LDS bude informovat PLDS o tkonech na svém zafizeni, které mohou ovlivnit
provoz LDS.

*  PLDS bude informovat uzivatele o tkonech v LDS nebo DS, které mohou ovlivnit provoz
jeho zafizeni. Obecné se jednd o planované odstavky, funkce vypinaci, pretiZent,
ptifazovani vyrobny.

*  Informace musi byt pfedana v dostatecném piedstihu, zpravidla je pisemna ale v pfipadech
ustniho pfedani ji musi pfijemce pisemné potvrdit. Musi obsahovat jméno pracovnika,
ktery ji podava.

* Informace musi byt dostate¢né podrobna, aby umoznila piijemci zvazit jeji disledky. Jeji
poskytovatel zodpovi piijemci ptipadné dotazy.

Informovani o neocekavanych udalostech:

»  Uzivatel LDS bude informovat PLDS o udalostech ve své soustavé, které mohly ovlivnit
provoz LDS nebo DS.

*  PLDS bude informovat Uzivatele LDS o udalostech v LDS nebo DS, které¢ mohly ovlivnit
provoz zafizeni uZivatele.

*  Obecné se jednd o poruchy v LDS nebo DS, mimofadné provozni stavy, vyskyt
neptiznivych klimatickych podminek, zvysené nebezpeci stavu nouze.

*  Informace o udalosti musi byt poddna co nejdiive po jejim vyskytu, mize byt ustni.

*  Informace musi byt dostate¢né podrobna, aby umoznila ptijemci zvazit jeji dasledky.

*  Poskytovatel zodpovi ptipadné dotazy ptijemce.
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7 ZAKLADNI PROVOZNI POZADAVKY A STANDARDY

7.1 Postup pf¥i stanoveni odhadu poptavky z LDS

Odhad poptavky je zaloZzen na predikci obchodnich aktivit PLDS a pro potieby PDS a OTE je
sd€lovan v souladu s [L7].

K tomu, aby PLDS mohl u¢inné rozvijet, provozovat a fidit svou LDS a zajistit tak jeji
bezpecnost a stabilitu, je tfeba, aby uzivatelé poskytli PLDS informace o ptedpoklddaném
odebiraném a dodavaném vykonu (poptavce a nabidce).

Cast 7.1 PPLDS se ve smyslu [L4] vztahuje na nasledujici uZivatele LDS:

a) vyrobce elektiiny s vyrobnami kategorie B podle Pfilohy 4 pfipojenymi k LDS, na
vyzadani i o vykonu 11 kW a vys§im

b) zéakazniky PLDS piipojenymi do LDS

c) obchodniky s elektfinou.

Tam, kde se od uzivatele vyzaduji Gdaje o poptdvce a nabidce, jde o pozadavek na ¢inny
elektricky vykon udavany v MW v odbérném misté¢ mezi LDS a uzivatelem. PLDS mize v
urcitych ptipadech vyslovné stanovit, ze idaje o poptavce a nabidce musi v sobé zahrnovat i
jalovy vykon uvedeny v MVAr, velikost technického maxima (MW), velikost rezervovaného
ptikonu (MW) a mnozstvi pozadované elektiiny na ctvrtleti (MWh) apod.

Informace poskytované provozovateli LDS budou pisemné nebo ve vzdjemné dohodnuté
elektronické formé.

Cilem je:
» stanovit celkovy odhad poptavky a odhad nabidky vykonu vyroben z udajl, které
poskytnou uZzivatelé tak, aby umoznili PLDS provozovat a rozvijet svou LDS

» specifikovat pozadované informace, které poskytnou uzivatelé PLDS tak, aby mu umoznili
splnit zavazky, které pro PLDS vyplyvaji od PDS

* naplnit poZadavky vyplyvajici z [L4] pro pfipravu, operativni fizeni a hodnoceni provozu
LDS.

PLDS vyzaduje informace pro:

* dlouhodobou piipravu provozu — piedpokladany rozvoj s vyhledem na 10let
* ro¢ni a kratkodobou pfipravu provozu
»  operativni fizeni provozu v realném Case

*  hodnoceni provozu a to v dohodnutych casovych obdobich.

7.2 Zpisoby provozniho planovani

Provozni planovani slouzi ke koordinaci odstavek vyroben a dalSiho zafizeni tak, aby nebyl
narusen spolehlivy a efektivni provoz LDS.
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Provozniho pldnovani se musi zic¢astnit PLDS a nésledujici uzivatelé¢ LDS: a)
Provozovatel distribu¢ni soustavy

b) Vyrobce elekttiny, jejichZ vyrobny jsou piipojené k této LDS

C) Zakaznici, ktefi jsou piipojeni k této lokalni distribu¢ni soustavé

d) Drzitele licence na obchod s elektiinou

PLDS a kazdy z uzivatell se na mistni irovni dohodnou na detailnim provedeni sbéru udaji a
na Casovych intervalech. Pti vyhodnocovani pozadavki na informace provede PLDS pruzkum
technickych parametrti a technického vybaveni.

7.3 Zpisob urcéovani spolehlivosti dodavky elektiiny

Zpusob vyhodnocovani a urovani spolehlivosti dodavek elekttiny se fidi v souladu s [LS8].
Podrobnosti k doporu¢enému ¢lenéni napétovych poklesii, kratkodobych pieruseni napajeni a
jejich trvani 1 pferuSeni napdjeni s trvanim nad 3 minuty obsahuje Pfiloha 2 PPLDS “Metodika
urcovani nepfetrzitosti distribuce elektfiny a spolehlivosti prvka distribuénich siti ™.

7.4 Pozadavky na kvalitu elektfiny distribuované prostiednictvim LDS

PoZadavky na kvalitu elektfiny jsou podrobné specifikovany v Ptiloze ¢. 3 PPLDS (Kvalita
napéti a zpusoby jejiho zjistovani a hodnoceni).

7.5 Pozadavky na paralelni provoz vyroben elektfiny s LDS

Technické pozadavky na paralelni provoz vyroben elektfiny jsou podrobné specifikovany v

Ptiloze ¢.4 PPLDS (Pravidla pro paralelni provoz vyroben a akumula¢nich zafizeni se siti
PLDS).

7.6 Rozsah a terminy predavani informaci propojenych soustav a Predpisy pro
registraci idaji o LDS

Ustanoveni této ¢asti PPLDS vychazeji z EZ a dale z [L2], [L4], [L7] a [LS5].

Riizna ustanoveni PPLDS vyZaduji od uzivatelii poskytovani informaci PLDS.

Ptiloha 1 PPLDS obsahuje dotazniky, které shrnuji vSechny poZadavky na informace riznych
druhti. Jednotlivé dotazniky nebo jejich skupiny se pfitom tykaji riznych typi uzivateld.

Cast 7 PPLDS a Pfiloha 1 uréuji postupy a terminy piedavani informaci a jejich nasledné
aktualizace.

Uzivatelé LDS, jichz se tyka ¢ast 7. jsou:

a) vyrobci elektiny s vyrobnami pracujicimi do LDS
b) odbératelé PLDS ze siti vn, uréeni PLDS
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7.6.1 Kategorie udaju

Udaje pozadované PLDS se rozdéluji do dvou kategorii, na iidaje pro planovani LDS (oznacené
PL) a provozni udaje (oznacené PR).

Aby bylo mozno posoudit a vyhodnotit dasledky ptipojeni, bude PLDS pozadovat tidaje PL a
PR s tim, ze o piesné podob¢ téchto pozadavkl rozhodne PLDS podle okolnosti. Po uzavieni
dohody o pfipojeni a nejpozdéji 6 tydnt pfed navrhovanym datem piipojeni musi uzivatel
provozovateli LDS poskytnout pozadované udaje, které se dale nazyvaji Registrované udaje.

7.6.2 Postupy a odpovédnosti

Neurc¢i-li PLDS nebo nedohodl-li se s uzivatelem jinak, musi kazdy uzivatel poskytovat udaje
zpusobem, stanovenym v ¢asti 7 a v Priloze 1 PPLDS.

Cast 7 PPLDS vyzaduje, aby zmény v udajich byly PLDS oznameny co nejdiive. Bez ohledu
na to se musi dotazniky podle Pfilohy 1 PPLDS kazdoro¢n¢ k 31.3. aktualizovat tak, aby byla
zajiSténa presnost a platnost tidaju.

Udaje budou pokud mozno predavany na typizovanych formuléfich, které uzivateli preda
PLDS.

Pokud si uzivatel bude prat kteroukoliv pozadovanou polozku formulafe zménit, musi to
nejdiive projednat s prisluSnym PLDS, aby bylo mozno posoudit disledky této zmény.
Schvalovani takovych zmén nebude PLDS bezdivodné branit. Po schvaleni bude zména
uzivateli pisemné potvrzena zasldnim upraveného formulafe pro poskytovani udajii, nebo v
pripadé¢ ¢asové tisn¢ ustnim oznamenim s naslednym pisemnym potvrzenim.

PLDS mize zménit své pozadavky na poskytované tidaje. Prislu$ni uZivatelé budou o téchto
zméndch informovani v okamziku, kdy zmény nastanou a bude jim poskytnuta pfimétena lhita
na to, aby na né¢ mohli reagovat.

7.7 Pozadavky na bezpe¢ny provoz LDS

Pro zajisténi bezpecnosti zafizeni LDS je PLDS a uzivatel LDS v misté pfipojeni povinen
uvadét do provozu jen takova zatfizeni LDS, kterd odpovidaji ptisluSnym platnym normam a
ptredpistim, a jen po provedeni pfedepsanych kontrol, zkousek a revizi v souladu se zdsadami
stanovenymi v PPLDS.

PLDS je povinen zejména:

* vést technickou dokumentaci pro vyrobu, pfepravu, montdZz, provoz, udrzbu a opravy
zafizeni LDS, jakoZ i technickou dokumentaci technologii, kterd musi mj. obsahovat i
poZadavky na zajiSténi bezpecnosti prace. Neoddélitelnou soucasti technické dokumentace
musi byt zdsady pro vykondvani kontrol, zkouSek a revizi.

*  Podrobovat zatfizeni LDS po dobu jejich provozu pravidelnym piedepsanym kontroldm,
zkouskam, popf. revizim, udrzbé a opravam v souladu s vlastnim Radem preventivni
udrzby nebo ptedpisy vyrobce zatizeni.

* Zaznamenavat provedené zmény na zafizenich LDS a v technologiich do jejich technické
dokumentace.
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» Organizovat praci, stanovit a provadét pracovni postupy souvisejici s vystavbou, fizenim,
provozem a udrzbou zafizeni LDS tak, aby byly dodrzovany 1 predpisy k zajisténi
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, piedpisy pozarni ochrany a ochrany zivotniho
prostiedi.

7.8 Technické podminky Fizeni LDS

7.8.1 Odpovédnost za Fizeni soustavy

Odpovédnost za fizeni ¢asti soustavy stanovuji mistni provozni piedpisy. Ty zajisti, Zze pouze
jedna smluvni strana bude vzdy odpovédna za fizeni urcené ¢asti soustavy.

PLDS a jim ur¢eni uzivatel¢ LDS jmenuji osoby trvale zodpovédné za koordinaci provoznich a
udrzbovych ¢innosti 1 bezpecnosti prace v soustave. Kazdy rok vzdy do 31.3. a dale, pti kazdé
zméné, si navzajem vymeéni jmenné seznamy téchto osob v¢. spojeni mezi nimi.

7.8.2 Dokumentace

PLDS a uzivatelé budou zpsobem schvalenym PLDS dokumentovat vSechny provozni udéalosti
stanovené provozovatelem LDS, ke kterym doSlo v LDS nebo v kterékoli soustavé k ni
ptipojené, a také tkony k zajisténi piislusSnych bezpecnostnich predpisi. Tuto dokumentaci
budou uchovavat PLDS a uzivatel po dobu stanovenou piislusnymi piedpisy, nejméné 1 rok.

7.8.3 Schémata zaiizeni

PLDS a pfislusny uZivatel si budou vzdjemné vyménovat jednopdlova schémata skutecného
provedeni, obsahujici zejména typy a technické parametry zatizeni. Potfebny rozsah stanovi v
individudlnich piipadech PLDS. PLDS a pifislusni uzivatelé budou udrzovat provozni
dokumentaci a schémata v aktudlnim stavu. Pti kazdé zméné si je budou vzajemné poskytovat.

7.8.4 Komunikace

Tam, kde PLDS specifikuje potiebu hlasové komunikace, bude ztizeno spojeni mezi PLDS a
uzivateli tak, aby se zajistilo, Ze fizeni bude efektivni, spolehlivé a bezpecné.

Tam, kde se PLDS rozhodne, Ze jsou pro zajisténi spolehlivého a bezpecného provozu LDS
potiebna zalozni nebo alternativni spojeni, dohodne se PLDS s ptisluSnymi uzivateli na téchto
prostfedcich a na jejich zajiSténi.

Pro zajisténi t€inné koordinace fidicich ¢innosti si PLDS a pfislusni uZivatelé vzajemné vyméni
soupis telefonnich ¢isel nebo volacich znaki.

PLDS a ptisludni uZivatelé zajisti nepfetrzitou dosaZitelnost persondlu s pfislusnym povérenim
vSude tam, kde to provozni pozadavky vyzaduji.

7.8.5 Obsluha zaiizeni

PLDS a uvzivatelé LDS jsou povinni na pokyn povefeného pracovnika zajistit bezodkladné
provedeni manipulace. Pro tento ucel zajisti PLDS a uZivatelé:

- trvaly piistup ke spinacimu prvku pfipojného mista vn a nn pro povéfeny personal provadéjici
manipulace pfi vymezovani a odstraniovani poruch, pokud tyto manipulace nezajisti uzivatel
zafizeni sam.

28



O Hamzova lééebna
§ LuZe-KoSumberk

VAS REHABILITACNI USTAV

PRAVIDLA PROVOZOVANI{ LOKALNI DISTRIBUCNI SOUSTAVY

7.9 Podminky pro uvadéni zarizeni LDS do provozu, jeho opravy a pozadavky
na udrzbu

7.9.1 Zakladni ustanoveni

Tyto ptedpisy vychdzeji z [28], kterd navazuje na [10] a [5]. Podle ¢l. 2 zmény 2 normy [10]
mohou byt pravidelné revize nahrazeny prabézné provadénymi tdrzbovymi tkony vcetné
kontrol stanovenych v Radu preventivni udrzby (RPU) PLDS. Pokud RPU nebyl zpracovan,
plati ustanoveni [10]. Vztahuji se na:

* vychozi revize novych nebo rekonstruovanych zatizeni LDS

* pravidelné revize stavajicich zafizeni LDS

«  pravidelné kontroly stavajicich zafizeni LDS podle RPU

* revize upravenych casti odbérnych zafizeni vyvolanych rekonstrukei distribu¢nich vedeni
nizkého napéti

* mimoiadné revize podle [10], provadéné podle provoznich potieb.

Utelem uvadéni zafizeni do provozu a udrzby LDS je zajisténi takového stavu LDS, ktery

spliiuje pozadavky pravnich pfedpisii a technickych norem a zajiStuje jeji bezpecnost a

provozuschopnost.

Pravnické a fyzické osoby provadéjici v LDS se souhlasem PLDS revize a kontroly musi mit

prislusna opravnéni k ¢innosti a osvédceni odborné zpusobilosti, mit k dispozici potiebné

informace o zafizeni LDS, byt vybaveny potfebnymi ochrannymi a pracovnimi pomickami i

meficim a zkuSebnim zatizenim. Musi byt u¢inéna bezpecnostni opatieni, zamezujici béhem

udrzby ohrozeni osob, majetku a zafizeni.

7.9.2 Vychozi revize
Kazdé elektrické zatizeni LDS musi byt béhem vystavby a/nebo po dokonceni pied uvedenim
do provozu prohlédnuto a vyzkouSeno v rdmci vychozi revize. Blize [L21],

7.9.3 Pravidelné kontroly a revize

Bezpecnost a provozuschopnost provozovanych elektrickych zatizeni LDS musi byt ovéfovana
revizemi nebo musi byt provadéna tdrzba véetné kontrol ve stanovenych lhitach a ve
stanoveném rozsahu podle Radu preventivni adrzby (RPU).

PLDS miize zpracovat RPU v doporuceném &lenéni podle nasledujicich bodi:

RPU se zpracovavé na viechna elektricka zafizeni LDS, na zafizeni s LDS piimo spojend, na
smluvné provozovand piiméd vedeni a na elektrické pfipojky v€. souvisejicich zafizeni,
nezbytnych pro zajisténi jejich provozu. Pro kazdy druh zafizeni se stanovi rozsah preventivni
udrzby v doporuc¢eném ¢lenéni:
» prohlidka za provozu (pod napétim)
» diagnostické zkousky

- za provozu (pod napétim)
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- na zafizeni mimo provoz pfi provadéni bézné udrzby

* bézna tdrzba
- Zaprovozu
- na zafizeni mimo provoz, zejména je-li nezbytna jeho ¢astecna demontéz.

Pti bézné udrzbé na zafizeni mimo provoz se doporucuje soucasné odstranit zjisténé
zéavady.

Lhiity tkontt RPU pro jednotlivé druhy zatizeni se uréi podle:

- vyznamu zatizeni pro provozni spolehlivost LDS
- urovn¢ smluvné stanovené spolehlivosti dodavky elektfiny uzivateltim pfipojenym k
ptislusnému zatizeni (vedeni, stanice)

- provozni zkuSenosti s jednotlivymi druhy zafizeni

- technickych podminek vyrobce prislusného zatizeni pro jeho udrzbu

- vyhodnoceni piisobeni vnéjSich vlivl v ptislusné lokalité (vyskyt znecisténi ap).

Lze stanovit:

- zakladni lhity

- individualni lhuty.
V rlznych lokalitaich mohou byt lhiity rtizné. Pro prvni provedeni tikonti u novych zatizeni se
doporucuje zkraceni zakladnich lhit pro pripadné zjisténi skrytych zavad.

Aktualizace RPU doporucuje se minimalné jednou za pét let RPU aktualizovat a zohlednit v
ném:

- technicky vyvoj elektrickych stroju, pfistroji a materiald, ktery vyvolava odlisnou
naro¢nost na obsah a lhity udrzbovych a kontrolnich tkonta

- praktickou  uc¢innost dosud provadénych wdrzbovych a kontrolnich
ukont v jednotlivych lokalitach

- zménu dulezitosti stavajicich zatizeni v disledku rozvoje LDS.

Hlavni zésady RPU pro jednotlivé druhy zafizeni

Pro jednotlivé druhy zafizeni je tieba v RPU konkretizovat obsah piislusnych tukonii a stanovit
jejich lhiity pro prohlidku, diagnostické zkouSky a béznou tdrzbu. [28] zafizeni ¢leni na:

* venkovni vedeni

* kabelova vedeni

» kabelové tunely, kolektory a kanaly
* stanice vn
« transformovny vn/nn

* souvisejici zafizeni LDS.
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Zaznamy

O provedenych revizich a kontrolach musi byt provedeny pisemné zaznamy. [28] specifikuje
podrobné

e obsah zpravy o revizi

e zaznamy o provedenych kontrolach
e zpravy o revizich provadénych po ¢astech
e uloZeni zpravy o revizi.

7.9.4 Pravidla pro omezovani odbératelit pii planovanych odstavkach

Pti planovani a realizaci planovanych odstavek ve smyslu EZ (§25 (3) ¢) 5.) se PLDS tidi t€émito
zasadami:

a) Dodavka elektfiny jednotlivému zakaznikovi smi byt v pribéhu 7 kalendainich dni
preruSena v souctu max. 20 hodin a to tak, aby,

b) v obdobi duben az fijen jedno vypnuti trvalo maximalné 12 hodin

C) v obdobi listopad az bfezen jedno vypnuti trvalo maximalné 8 hodin

d) Odstavky se vyjma naléhavych piipadt neprovadéji v dobé od 15.12. do 1.1.

e) Pii venkovnich teplotach pod -5° C jsou pfipustné odstavky s dobou trvani do 8 hodin,

f)  Pfi venkovnich teplotach pod -15° C se odstavky neprovadi

PLDS zpracuje a zvefejni pravidla pro piipadné odchylky od téchto zasad, vcetné pracovni

funkce pracovnika opravnéného schvalit konkrétni odchylku. Podminkou je bud’ dohoda s

prislusnymi dotenymi uzivateli, nebo prokazatelnd vyhodnost spocCivajici v podstatném

zkraceni celkové doby planovaného preruseni distribuce elektfiny.

7.10 Pravidla pro provadéni zkouSek zarizeni LDS

K tomu, aby PLDS mohl v souladu s licenci a zdkonnymi normami U¢inn€ provozovat svou
LDS, musi organizovat a provadét zkouSeni nebo sledovani vlivu elektrickych pfistroji a
zafizeni na LDS.

Cast 7.10 plati pro tyto uZivatele LDS:

- Zékazniky PLDS pfipojené na vn; uzna-li PLDS za nutné, 1 na Grovni nn
- Vyrobce elektiiny.

7.10.1 Postup tykajici se kvality dodavky

PLDS podle potieby rozhodne o zkouSeni nebo sledovani kvality dodavky v riznych odbérnych
mistech své LDS.

PoZzadavek na zkouSeni nebo sledovéani kvality miiZze byt vyvolan bud’ stiznosti odbératelli na
kvalitu dodavek z LDS, nebo potiebou PLDS ovéfit vybrané parametry kvality, pfip. zpétné
vlivy uZivatele na LDS.
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O meéfeni vyvolaném stiznosti uvédomi PLDS piislusného uzivatele a vysledky téchto zkousSek
nebo sledovani, vyhodnocené ve smyslu [24], dostane k dispozici i uzivatel.

O vysledcich ostatnich méfeni bude PLDS uzivatele informovat, pokud vysledky ukazuji, ze
uzivatel prekracuje technické parametry.

Neshodnou-li se uzivatel a PLDS na zavérech plynoucich z méteni, PLDS méfeni zopakuje za
pfitomnosti zastupce uZzivatele.

V piipadé zjisténi ptiCiny nekvality v zatizeni LDS zah4ji PLDS neprodlené ptipravu a realizaci
opatieni k jejimu odstranéni.

Uzivatel, kterému bylo prokédzéano, ze ptrekracuje technické parametry, je povinen provést
napravu nebo odpojit od LDS zafizeni, které kvalitu nepfipustné ovliviiuje, a to neprodlen¢,
nebo béhem lhiity, ktera bude ur¢ena po dohod¢ s PLDS.

Nebudou-li provedena opatieni k napravé a nepiiznivy stav trva i nadale, bude tomuto uZzivateli
v souladu s [L1] a se smlouvou o pfipojeni prerusena dodavka elektfiny z LDS nebo dodavka
elektiiny do LDS.

7.10.2 Postup tykajici se parametrii odbérného mista

PLDS je opravnén systematicky nebo namatkové sledovat vliv uzivatele na LDS. Toto
sledovani se bude zpravidla tykat velikosti a prib¢hu ¢inného a jalového vykonu, pfendsené¢ho
odbérnym mistem.

V piipadech, kdy uZzivatel dodava do LDS nebo odebira z LDS ¢inny vykon a jalovy vykon,
ktery ptekracuje hodnoty sjednané pro predavaci misto, bude PLDS o tom uzivatele informovat
a podle potteby také doloZzi vysledky takového sledovani.

Uzivatel miize pozadovat technické informace o pouzité metod¢ sledovani.

V ptipadech, kdy uzivatel piekracuje dohodnuté hodnoty, je povinen neprodlené omezit pfenos
¢inného a jalového vykonu na rozsah dohodnutych hodnot.

I v téch ptipadech, kdy uzivatel pozaduje zvySeni ¢inného vykonu a jalového vykonu, které
nepiekracuje technickou kapacitu odbérného mista, musi dodrZzet hodnoty a parametry
odbéru/dodavky podle platnych smluv o pfipojeni a dopravé elektfiny. ZvySeni hodnot a
parametr odbéru/dodavky predpoklada uzavieni ptislusnych novych smluv.

7.10.3 Postup tykajici se zkouSek s vyznamnym vlivem na LDS

Cast 7.10.3 PPLDS stanovi povinnosti a postupy pii organizaci a provadéni takovych zkousek
LDS, které maji nebo by mohly mit vyznamny dopad na LDS nebo soustavy uzivateli. Jsou to
zkousky, pfi kterych dochdzi bud k napodobeni nebo fizenému vyvolani nepravidelnych,
neobvyklych ¢i extrémnich podminek ve vlastni LDS nebo nékteré jeji ¢asti, v ptipojenych LDS
av DS. Mezi tyto zkousky neni zahrnuto provozni ovéfovani energetickych zatizeni pted jejich
opétnym zapnutim po poruchach, pokud se tak d¢je beze zmény zékladniho zapojeni LDS a
poruchou dotéenych energetickych zatizeni v LDS.

Pro zajisténi spolehlivého a zabezpeéeného provozu ES CR je nutné, aby tyto zkousky na
vyrobnich a distribucnich zatizenich v LDS byly povolovény a fizeny piislusné zodpovédnou
urovni dispeCerského fizeni a provadény po zajiSténi nezbytnych informaci jak pro tuto
ptislusnou uroven dispecerského tizeni, tak i v souladu s [L1, § 25, odst. (3)].
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Cast 7.10.3 se tyka PLDS, jeho zakaznikd, vyrobei a ostatnich LDS pfipojenych k LDS.

Zkousky LDS, které maji minimalni dopad na jiné LDS, nebudou tomuto postupu podléhat. Za
minimalni dopad se povazuji odchylky napéti, frekvence a tvaru sinusovky, nepiekracujici
povolené odchylky.

Navrh zkouSek

Pokud ma PLDS nebo uzivatel LDS v imyslu provést zkousku svého energetického zatizend,
ktera bude nebo by mohla mit dopad na cizi sité, oznami ji navrhovatel PLDS a tém uzivatelim
LDS, ktefi by touto zkouskou mohli byt postiZeni.

Navrh bude pisemny (pfipadné v jiné pfedem dohodnuté podob¢) a bude obsahovat udaje o
povaze a ucelu navrhované zkousky, o vykonu, umisténi prislusného energetického zatizeni a
jeho zapojeni do LDS.

Pokud bude piijemce informace o navrhu zkousky povazovat udaje v ném obsazené za
nedostatecné, vyzada si u navrhovatele pisemné dodate¢né informace.

Priprava zkousek

Celkovou koordinaci zkousky LDS zajisti PDS nebo PLDS. S vyuzitim ziskanych informaci a
na zdklad€ své uvahy urci, ktefi dalsi uzivatelé LDS nebo DS, kromé navrhovatele, by mohli
byt zkouskou postizeni.

Vedouciho zkousky, jimZ bude osoba s odpovidajici kvalifikaci, jmenuje PLDS po dohodé¢ s
uzivateli, o kterych usoudil, Ze by na n¢ navrhovana zkouska mohla mit dopad.

Vsichni uzivatelé urc¢eni PLDS dostanou vedouciho zkousky pisemné predbéZné vyrozumeéni o
navrhované zkousce LDS. To bude obsahovat:

* jméno vedouciho zkousky a spole¢nosti, ktera ho jmenovala

* podrobnosti o povaze a ucelu navrhované zkousky LDS, vykon a umisténi ptislusné
vyrobny nebo zafizeni a seznam dotéenych uzivatelli, které PLDS urcil na zaklad¢ své
uvahy

*  Vedouci zkousky posoudi:

*  podrobnosti o povaze a ucelu navrhované zkousky

*  hospodaiska i provozni hlediska a rizika navrhované zkousky

* moznost kombinace navrhované zkousky s jinymi zkouskami a s odstavkami vyroben nebo
zafizeni, které pfichdzeji v uvahu na zéklad¢ pozadavku ptipravy provozu ze strany PLDS,
PDS a uzivateltt LDS

* dopad navrhované zkouSky LDS na dodavky elektfiny, fizeni zkouSkou dotcenych
vyroben, ptipojenych LDS, zdkaznikl a dalsi ptipadné vlivy

Protokol o zkousce bude zaslan vSem, kdo obdrzeli pfedbézné vyrozumeni. Po

zvazeni ndmitek rozhodne PLDS o uskutecnéni zkousky.

Koneény program zkousky

Kone¢ny program zkousky vypracuje Zadatel o zkousku na zakladé rozhodnuti PLDS. Bude v
ném uvedeno datum zkouSky, pofadi a predpokladany cas vypindni, jmenovité osoby
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provad¢jici zkousku (véetn€ osob zodpovédnych za bezpecnost prace) a dalsi skutecnosti, které
bude zadatel povazovat za vhodné.

Jestlize Zadatelem o zkouSku neni PLDS, podléha Konecny program zkousky schvaleni PLDS.
Konecny program zkousky zavazuje vSechny dotéené uzivatele k tomu, aby jednali v souladu s
jeho ustanovenimi.

OhlasSovaci povinnost dot¢enym uzivatelim LDS

Vyplyva-li z Konecného programu zkousky, ze bude omezena nebo prerusena dodavka
elektiiny z vyroben, resp. zdkaznikim nebo pravdépodobné nebude dodrZzena kvalita dodavek
elektiiny stanovena provadécim pravnim piedpisem, splni PLDS ohlasovaci povinnost ve
smyslu [L1, § 25 odst. (5)].

Zavéreény protokol

Kazda zkouska musi byt provadéna pod dohledem piislusné zodpovédné Girovné Fizeni. Rizenim
zkousek je povéten vedouci zkousek. Po ukonceni zkousky zodpovidd zadatel o zkousku za
vypracovani pisemného protokolu (“zévére¢ného protokolu”) o zkousce. Tento zavérecny
protokol musi obsahovat popis zkousky vcetn€ vysledki, zavéra a doporuceni.

Stupen zvefejnéni zavére¢ného protokolu posoudi PLDS spole¢né s zadatelem o zkousku a
vedoucim zkousky po zvaZeni hlediska ochrany divérnych informaci.

7.11 Podminky pro vyuZivani prostiedki pro ovladani spotieby

7.11.1 Rozsah platnosti se tykd
« PLDS
»  zédkaznikd s odbérnym mistem vybavenym technickymi prostfedky pro ovladani spotieby

. obchodnikut s elektfinou

7.11.2 Pridélovani povelit HDO

PLDS pfidéluje jednotlivym odbémym mistim povely HDO tak, aby zajistil ploSné i Casové
vhodné rozloZeni fiditelné spotieby v LDS. V ptipadé¢ potieby je PLDS opravnén piidéleny
povel HDO zménit. Zakaznici 1 jejich obchodnici s elektfinou jsou povinni ptidélené povely a
jejich rezim provozu respektovat.

7.11.3 Piezkouseni piijimace HDO

Zakaznik ma pravo nechat piezkouset pfijima¢ HDO. PLDS je povinen na zdkladé pisemné
zadosti do 30 dnil od jejiho doruceni ovéfit spravnost funkce pfijimace HDO, pfip. jeho vyménu
a nasledné¢ informovat Zadatele o vysledku. Je-li na pfijimaci HDO zjisténa zévada, hradi
naklady spojené s jeho piezkouSenim a ptipadnou opravou ¢i vymeénou PLDS. Neni-li zjiSténa
zévada, hradi naklady na ovéteni funkce zakaznik, ktery o n¢j pozadal.
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7.12 Podminky provozovani elektrické pripojky nizkého napéti provozovatelem LDS
Elektrickou ptipojku nizkého napéti zfizuje na své naklady:
a) v zastavéném tzemi podle zvlastniho pravniho ptedpisu [L14] Provozovatel LDS,

b) mimo zastavéné tizemi podle zvlastniho pravniho ptredpisu [L14], je-li jeji délka do 50 m
veetn€, Provozovatel LDS,

€) mimo zastavéné tizemi podle zvlastniho pravniho piedpisu [L14], je-li jeji délka nad 50 m,
zadatel o piipojeni.

Ostatni elektrické ptipojky zfizuje na své ndklady zadatel o ptipojeni. Vlastnikem ptipojky je

ten, kdo uhradil naklady na jeji zfizeni. Vlastnik elektrické ptipojky je povinen zajistit jeji

provoz, udrzbu a opravy tak, aby se nestala pti¢inou hroZeni zivota a zdravi osob ¢i poSkozeni

majetku. Provozovatel LDS je povinen za uplatu elektrickou pfipojku provozovat, udrzovat a

opravovat, pokud o to jeji vlastnik pisemné pozada., pti splnéni téchto podminek:

* pfedani Gplné technické dokumentace skute¢ného provedeni, véetné geodetického zaméteni
v terénu u podzemnich siti

» ptedlozeni veskerych dokladd, které osvédCuji, Ze ptipojka splituje veskeré pravni predpisy
anormy.

7.13 Cislovani, znaceni a evidence zarizeni

PPLDS urcuje zpisob interniho cislovani jednotlivych odbérnych mist, nebo vyroben
pfipojenych paralelné¢ k LDS. Stanovené Cislo je jedine¢né a je zakotveno ve smlouvé o
ptipojeni k LDS, pfipadné ve smlouvé€ o sdruZzenych sluzbach dodavky elekttiny, ¢i ve smlouvé
o0 zajisténi sluZzby distribucni soustavy. Mimo toto interni ¢islovani je poZivan EAN — jedine¢ny
mezinarodni identifika¢ni kod odbérného mista, ktery je uveden v kazdé smlouve s uzivatelem
LDS.

8 SEZNAM SOUVISEJICICH PREDPISU

Pokud jsou nize uvedeny pravni ptedpisy a technické normy, ma se za to, Ze plati ve znéni ke dni
vydani rozhodnuti o schvaleni PPLDS.

8.1 Technické predpisy (platné znéni)

[1] CSN EN 50160 ed.3: Charakteristiky napéti elektrické energie dodavané z veiejné
distribucni siteé

[2] CSN EN 60038 (330120): Jmenovita napéti CENELEC

[3] CSN 34 1610: Elektrotechnické predpisy CSN. Elektricky silnoproudy rozvod v
primyslovych provozovnach

[4] CSN 33 2000-4-41 ed.2: Elektrické instalace nizkého napéti - Cést 4-41: Ochranna
opatfeni pro zajisténi bezpec¢nosti - Ochrana pted trazem elektrickym proudem
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[6]
[7]

[8]
[10]
[11]

[12]
[13]

[14]
[15]
[16]

[17]
[18]
[19]

[20]
[21]
[22]

[23]

[26]

[27]
[28]

[29]
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CSN 33 2000-6: Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 6: Revize
CSN EN 61936-1: Elektrické instalace nad AC 1 kV - Cast 1: Vieobecna pravidla

CSN 33 2000-5-54 ed.3: Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 5-54: Vybér a stavba
elektrickych zatizeni - Uzemnéni a ochranné vodice

PRAVIDLA PROVOZOVANI{ LOKALNI DISTRIBUCNI SOUSTAVY

PNE 33 0000-1 ed.6: Ochrana pied trazem elektrickym proudem v distribucnich
soustavach a ptenosové soustave [9] PNE 33 0000-2: Stanoveni charakteristik vnéjsich
vlivl pro rozvodna zatizeni vysokého a velmi vysokého napéti

CSN 33 1500: Elektrotechnické piedpisy. Revize elektrickych zatizeni

CSN 33 2000-4-45 Elektrotechnické piedpisy. Elektricka zafizeni. Cast 4: Bezpeénost.
Kapitola 45: Ochrana pied podpétim

CSN 33 3051: Ochrany elektrickych strojii a rozvodnych zaiizeni

CSN EN 60 909-0: Zkratové proudy v trojfazovych stiidavych soustavach - Cast 0:
Vypocet proudil

CSN EN 60 909-3 ed.2: Zkratové proudy v trojfazovych st¥idavych soustavach - Cast

3: Proudy béhem dvou nesoumistnych soucasnych jednofdzovych zkrath a ptispévky
zkratovych proudt tekoucich zemi

CSN 33 3320 ed.2: Elektrotechnické ptedpisy - Elektrické piipojky

CSN 33 3070 Elektrotechnické piedpisy. Kompenzace kapacitnich zemnich proudt v
sitich vysokého napéti

PNE 38 4065: Provoz, navrhovani a zkouSeni ochran a automatik

PNE 33 3430-0: Vypocetni hodnoceni zpétnych vlivii odbératelii distribu¢nich soustav

PNE 33 3430-1: Parametry kvality elektrické energie — Cast 1: Harmonické a
meziharmonické

PNE 33 3430-2: Parametry kvality elektrické energie — Cast 2: Kolisani napéti

PNE 33 3430-3: Parametry kvality elektrické energie — Cast 3: Nesymetrie napéti

PNE 33 3430-4: Parametry kvality elektrické energie — Cast 3:Poklesy a kratka
preruSeni napéti

PNE 33 3430-6: Omezeni zpétnych vlivii na zafizeni hromadného dalkového ovladani
[24] PNE 33 3430-7: Charakteristiky napéti elektrické energie ve vefejné distribuéni siti
[25] CSN EN 61000-4-7 ed.2: Elektromagneticka kompatibilita (EMC) - Cast 4-7:
ZkuSebni a méfici technika - VSeobecna smérnice o métfeni a meéficich pfistrojich
harmonickych a meziharmonickych pro rozvodné sité a zatizeni ptipojovana do nich
CSN EN 61000-4-30 ed.3 Elektromagnetickd kompatibilita (EMC) - Cast 4-30:
ZkuSebni a méfici technika - Metody méfeni kvality energie

PNE 38 2530: Hromadné dalkové ovladani. Automatiky, vysilace a piijimace

PNE 33 0000-3: Revize a kontroly elektrickych zatizeni pfenosové a distribu¢ni
soustavy

PNE 18 4310: Standardizované informacni soubory dispecerskych fidicich systémii [30]
CSN EN 61000-2-2: Elektromagneticka kompatibilita (EMC) - Cast 2-2: Prostedi -
Kompatibilni trovné pro nizkofrekvencni ruseni Sifené vedenim a signaly ve vefejnych
rozvodnych sitich nizkého napéti
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CSN EN 61000-3-2 ed.5: Elektromagnetick4 kompatibilita (EMC) - Cast 3-2:
Meze pro emise harmonického proudu (zafizeni se vstupnim fazovym proudem do 16
A vcetng)

CSN EN 61000-3-3 ed.3: Elektromagneticka kompatibilita (EMC) - Cast 3-3: Meze -
Omezovani zmén napéti, kolisdni napéti a flikru v rozvodnych sitich nizkého napéti pro
zafizeni se jmenovitym fazovym proudem <= 16 A, které neni piedmétem podminéného
piipojeni

CSN IEC 61000-3-4: Elektromagneticka kompatibilita (EMC) - Cést 3-4: Meze -
Omezovani emise harmonickych proudi v rozvodnych sitich nizkého napéti pro zatizeni
se jmenovitym proudem vétSim nez 16 A

IEC/TR3 61000-3-6: Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 3-6: Limits -
Assessment of emission limits for the connection of distorting installations to MV, HV
and EHV power systems
IEC/TR3 61000-3-7: Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 3-7: Limits -
Assessment of emission limits for the connection of fluctuating installations to MV, HV
and EHV power systems

PRAVIDLA PROVOZOVANI{ LOKALNI DISTRIBUCNI SOUSTAVY

CSN EN 50065-1 ed.2: Signalizace v instalacich nizkého napé&ti v kmito&tovém rozsahu
3 kHz az 1485 kHz — Cast 1: Vseobecné pozadavky, kmitoGtovd pasma a
elektromagnetické ruseni.

PNE 33 3430-5: Parametry kvality elektrické energie — Cast 5: Pfechodna napéti—
impulsni ruseni

CSN EN 61000-6-1 ed.3: Elektromagneticka kompatibilita (EMC) - Cést 6-1: Kmenové
normy - Odolnost - Prostfedi obytné, obchodni a lehkého primyslu

CSN EN 61000-6-2 ed. 4: Elektromagneticka kompatibilita (EMC) - Cast 6-2: Kmenové
normy - Odolnost pro primyslové prostiedi

CSN EN 61000-6-3 ed. 2: Elektromagnetick4 kompatibilita (EMC) - Cést 6-3: Kmenové
normy - Emise - Prostiedi obytné, obchodni a lehkého primyslu

CSN EN 61000-6-4 ed. 2: Elektromagneticka kompatibilita (EMC) - Cést 6-4:
Kmenové normy - Emise - Pramyslové prostiedi

CSN EN 50522: Uzemiiovani elektrickych instalaci AC nad 1 kV

PNE 34 1050: Kladeni kabelii nn, vn a 110 kV v distribucnich sitich energetiky

ENTSO-E Network Code for Requirements for Grid Connection Applicable to all
Generators, 8 March 2013

8.2 Pravni predpisy v energetice (platné znéni)
[L1] Zakon ¢&. 458/2000 Sb., ze dne 28. listopadu 2000, o podminkach podnikani a o vykonu

statni spravy v energetickych odvétvich a o zméné nekterych zdkonl (Energeticky

zéakon)

[L2] Vyhlaska ERU 16/2016 ze dne 13. ledna 2016 o Podminkéach ptipojeni k elektrizagni

soustaveé

[L3] Vyhlaska MPO ¢. 80/2010 Sb., ze dne 18. bfezna 2010 o stavu nouze

v elektroenergetice a o obsahovych nalezitostech havarijniho planu
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[L4] VyhlaSka MPO €. 79/2010 Sb., ze dne 18. bfezna 2010, o dispecerském fizeni elektriza¢ni
soustavy a o pfedavani udajl pro dispecerské fizeni

[L5] Vyhlaska MPO ¢. 82/2011 Sb., ze dne 17. bfezna 2011, o méfeni elektiiny a o zplisobu
stanoveni nahrady Skody pii neopravnéném odbéru, neopravnéné dodavce,
neopravnéném pienosu nebo neopravnéné distribuci elekttiny

[L6] Vyhlaska MPO ¢.37/2016 Sb., ze dne 21. ledna 2016 o elektfiné z vysokoucinné
kombinované vyroby elekttiny a tepla a elektiin¢ z druhotnych zdroji

[L7] Vyhlaska ERU 408/2015 ze dne 23. prosince 2015 o Pravidlech trhu s elektiinou

[L8] Vyhlaska ERU &. 540/2005 Sb., ze dne 15. prosince 2005, o kvalité dodavek elektiiny a
souvisejicich sluzeb v elektroenergetice

[L9] Vyhlaska ERU ¢&. 401/2010 Sb., ze dne 20. prosince 2010, o obsahovych néleZitostech
Pravidel provozovani pienosové soustavy, Pravidel provozovani distribu¢ni soustavy,
Radu provozovatele piepravni soustavy, Radu provozovatele distribuéni soustavy, Radu
provozovatele podzemniho zasobniku plynu a obchodnich podminek operatora
trhu

[L10] Vyhlaska ERU & 70/2016 Sb., ze dne 25. unora 2016, o vytétovani dodavek a
souvisejicich sluzeb v energetickych odvétvich

[L11] Zékon €.165/2012 Sb., ze dne 31. ledna 2012, o podporovanych zdrojich energie a 0
zméng nékterych zédkont, ve znéni pozdé&jsich predpist

[L12] Zakon ¢. 505/1990 Sb. ze dne 16. listopadu 1990, o metrologii, ve znéni pozdéjsich
predpist

[L13] Vyhlaska MPO ¢. 345/2002 Sb., ze dne 11. Cervence 2002, kterou se stanovi méfidla k
povinnému ovéiovani a métidla podléhajici schvaleni typu

[L14] Zékon ¢. 183/2006 Sb., ze dne 14. biezna 2006, o izemnim planovani a stavebnim fadu
(stavebni zakon)

[L15] Zakon €. 406/2000 Sb., ze dne 25. fijna 2000, o hospodateni energii

[L16] Provozni instrukce CEPS: Roéni a mésiéni piiprava provozu, bilance vyroby a spotieby
elektfiny spole¢né pro PPS a PLDS

[L17] Provozni instrukce CEPS: Tydenni a denni pfiprava provozu, bilance vyroby a spotieby
elektfiny spolecné pro PPS a PLDS

[L18] Cenové rozhodnuti ERU, kterym se stanovuji ceny regulovanych sluZzeb souvisejicich s
dodavkou elektfiny (odbératelim elektfiny ze siti nizkého napéti) v platném znéni
[L19] Zakon ¢. 89/2012 Sh., obc¢ansky zakonik

[L20] Zékon €. 240/2000 Sb., ze dne 28. ¢ervna 2000, o krizovém fizeni a 0 zméné nékterych
zakont (krizovy zékon)

[L21] Vyhlaska MPSV ¢. 73/2010 Sb., ze dne 15. bfezna 2010, o stanoveni vyhrazenych
elektrickych technickych zatfizeni, jejich zafazeni do tfid a skupin a o blizSich

podminkach jejich bezpecnosti (vyhlaska o vyhrazenych elektrickych technickych
zafizenich)
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8.3 Pouzita literatura

[PL1] Pravidla provozovani distribuénich soustav CEZ Distribuce, kvéten 2016
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