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1 Vseobecné pozadavky

1.1 Uvod

Ukolem fakturaéniho méfent je korektnim zptisobem ziskévat data o odebirané a dodavané
elektfiné a takto pofizend data dale poskytovat opravnénym ucastnikiim trhu, a to
nediskrimina¢né a s nalezitou divérnosti. Hlavni ulohou fakturacniho méfeni zlstava i
nadale fakt, ze naméfena data tvoii obvykly vystup pro vétSinu pouzivanych zpisobt
uctovani na trhu s elektiinou.

Zakladni ustanoveni ohledné fakturatniho méfeni jsou uvedena v [1], zejména v § 49
(M¢teni), a dale v [2] a [5].

1.2 MgéFici misto, mérici bod, méfici zarizeni

MéFici bod je zpravidla fyzicky bod sité, ve kterém se snimd, méfi a registruje elektfina.
Podle vyskytujiciho se sméru toku energie se jedné o dodavajici (napajeci) a/ nebo odbérny
bod. Vytvafi-li se u slozitéjsich ptipadii méfeni soucty nebo rozdily z namétenych hodnot,
at’ uz v registracnich pfistrojich nebo pomoci vypocetni techniky, jsou pfifazovany tzv.
virtudlni méfici body.

Mérici misto je mistem méfeni elektfiny v zafizenich elektrizacni soustavy v pfedavacich
a odbérnych mistech. Piedstavuje v praxi soubor technickych prostiedkli a méficich
ptistroju pfipojenych k jednomu méticimu bodu.

Mérici zartizeni sestavd zejména z meficich transformatorti, elektroméri a registracnich
stanic, véetné ptislusnych spojovacich vedeni, pomocnych pfistrojii a pfistrojit ur¢enych
pro komunikaci.

Z definice méticiho bodu, méticiho mista, méticiho zatizeni a odbérného nebo piedavaciho
mista dale vyplyva, Ze odbérné (pfedavaci) misto se v zdsadé sklada z jednoho méticiho
mista. To sou¢asn¢ znamena, ze je tvofeno jednim méficim zafizenim ve smyslu [1]. U
slozit&jsich ptipadli napajeni odbérnych mist a dale v elektrickych stanicich a vyrobnach
elektfiny nelze vzdy vystacit s jednim méficim mistem. Takovéto odbérné misto stanice
nebo vyrobny je potom slozeno z vice méficich mist, tzn., Ze sestdva 1 z vice méficich
zafizeni. Celkova odebrand nebo dodana energie v takovémto odbérném nebo predavacim
mist¢ se stanovuje jako fyzicky nebo logicky soucet jednotlivych méticich mist. Fyzickym
souctem se rozumi prevazné HW feSeni za pouziti registracniho (souctoveho) pfistroje, na
jehoz vstupy jsou pfipojena jednotlivd meéfici zafizeni z piisluSnych méficich mist.
Logickym souctem se rozumi SW feSeni zpravidla v sidle PLDS, za vyuziti vypocetni
techniky.

1.3 Zvlastni pozadavky na fakturaéni méieni
Vyjimecéné postaveni z pfistroji méficitho zafizeni zaujimd elektromér a méfici
transformatory proudu a napéti. Jedna se o tzv. pracovni méfidla stanovena (zkracené jen
“stanovend meétidla™) a vztahuje se na né [3] a dale zejména [4] a [6]. V praxi to znamena,
ze jako elektromér a méfici transformator musi byt ve fakturacnim méfeni pouzit (uveden
do obéhu) takovy pfistroj, ktery ma pridélenu znacku schvaleného typu, je ovéten a opatien
platnou fedni znackou a spliiuje technické pozadavky nové uvadénych
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meétidel do obcéhu dle [6] a musi byt opatfeny zajiStovaci znackou vyrobce proti
neopravnéné manipulaci a doplitkovym metrologickym znacenim.

Pokud je elektromér vybaven pifidavnymi funkcemi, jako je napi. méfeni a zaznam
parametra kvality elektfiny nebo dalkovy pfenos naméfenych dat, musi byt jeho zakladni
meéfici funkce dostatecné zabezpeceny pred neopravnénym piistupem.

Vyrobci a zdkaznici jsou povinni podle [ 1] neprodlen¢ hlasit zavady na méticich zafizenich,
véetné poruseni zajisténi proti neopravnéné manipulaci, které zjisti. Tato povinnost vyplyva
z toho, ze méfici zafizeni se nachdzi zpravidla v odbérném zatfizeni zdkaznika nebo ve
vyrobnim zafizeni vyrobce a nemiize byt z objektivnich ditvodi pod ¢astéjsi pravidelnou a
piimou kontrolou PLDS.

Uzivatel DS (vyrobce i zakaznik) nesmi piipojit k distribu¢ni siti zddna zafizeni, kterd by
ovlivilovala spravnost méfeni, zvlasté pak ta za Gcelem vlastniho prospéchu.

1.4 Vymezeni povinnosti PLDS, vyrobci a zakazniki

Za funkc¢nost a spravnost meticiho zatizeni, tj. souboru méficich a technickych prostredki jako
celku, je zodpovédny ptislusny PLDS, coZ vyplyva z jeho povinnosti zajist'ovat méfeni v
LDS [1]. Aby mohl PLDS dostat této své povinnosti, jsou vyrobci a zakaznici povinni
rovnéz dle ustanoveni [1] upravit na sviij naklad pfedavaci misto nebo odbérné misto pro
instalaci méficiho zafizeni. Konkrétn€ se jedna o nasledujici mozné upravy:

*  Montéaz, popt. vyménu méficich transformatori v odbérném misté s prevodovym
méfenim za schvélené typy, s platnym ovéfenim a technickymi parametry
stanovenymi piisluSnym PLDS (provedeni, technické parametry méficich jader,
priméarni a sekundarni jmenovité hodnoty métenych veliin, jmenovité zatizeni,
zapojeni, apod. jsou soucasti vnitinich standardii piislusného PLDS). Povinnost
zajistit a nakladové uhradit vyménu méficich transformatori je zakotvena v [1].
Mg¢fici transformatory proudu a napéti jsou soucasti odbérného mista. Kromé
ptislusné méfici funkce v zalezitosti fakturacniho méfeni nesmi byt mefici jadro
pouzito pro zajisténi funkce ochran rozvodného zafizeni apod. Méfici
transformatory kromé& toho pfedstavuji rozmérov€ i typové konstrukéni prvek,
zavisly na celkovém provedeni rozvodného zafizeni nebo piislusného
elektromérového rozvadéce.

* Polozeni nepferusovanych, samostatnych spojovacich vedeni mezi méficimi
transformétory a elektroméry zkuSebnimi svorkovnicemi, resp. jisticimi prvky
(dimenzovani spojovaciho vedeni u prevodového méfeni dle vnitfnich standardi
ptislusného PLDS).

* Zajisténi pfislusného rozhrani dle specifikace PLDS pro vyuzivani vystupii z
elektroméru nebo integraniho pftistroje ke sledovani a / nebo fizeni odbéru
zédkaznika nebo vyrobce.

» Zajisténi spojovaciho vedeni mezi elektroméry a registracnim pfistrojem u piipadi

slozit&jSich méteni typu A nebo B. Pfipojeni zajisténého napajeni, atd.
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* Piipojeni samostatné telefonni linky pro dalkovy odecet namétenych hodnot (jen u
meéfeni typu A).

» Zajisténi, popt. upravu rozvadécl, méficich skiini nebo elektromérovych desek pro
montaz elektromér a dalSich pfistroji podle technické specifikace PLDS.
(Provedeni a umisténi rozvadeéct v souladu s vnitinimi standardy PLDS).

*  Vyménu a montaz piedrazeného jisticiho prvku za odpovidajici typ a velikost.

* Pii podstatném a dlouhodobém zvySeni nebo snizeni zatizeni ménici, tj. primarni
jmenovit¢ hodnoty méiené veliCiny, mize PDS nafidit vyménu meéficich
transformatora.

d

Poznamka: Pocet a rozsah pozZadovanych uprav se odviji od realného stavu mériciho
zarizeni v odberném nebo predavacim misté a zavisi rovnéz na typu méreni (v textu
uvedeno) dle [2] citované v odst. 1.3. VeSkeré podrobnosti stanovuje prislusny standard
PLDS. U novych nebo celkové rekonstruovanych odbérnych mist schvaluje PLDS
prislusnou projektovou dokumentaci.

1.5 MeékFici a vyhodnocovaci interval

Pro vSechna méfici mista elektrizacni soustavy je v zalezitosti fakturaéniho méteni jednotné
zaveden od 1. listopadu 2001 platny cas. Zakladnim méficim intervalem (méfici periodou)
je u prab&hového méfeni jedna ¢tvrthodina. Pouziva se pro zjistovani hodnoty energie nebo
sttedni hodnoty vykonu, napf. pii zjiStovani prabchu zatizeni. Zékladni vyhodnocovaci

interval pro pribé¢hové méfeni je jedna hodina. Podrobnéjsi udaje jsou stanoveny v [2]
vcetné tdajli o synchronizaci.

1.6 Stredni hodnota vykonu

Je to mnozstvi naméfené elektiiny vztazené na métici periodu [kWh/tm].

1.7 Jednofazové vyrobny, pripojené do LDS t¥ifazovou piipojkou
U vyroben, pfipojenych k distribuéni soustavé tfifazovou piipojkou, muze dochazet k
asymetrickym toktim elektrické energie (dle [2]), zejména u jednofazovych vyroben. Voli
se proto takové nastaveni elektroméru, kdy elektromér vyhodnocuje sméry toku v kazdé
fazi samostatné, a poté prislusné fazové veliCiny secte a pfifadi do registrl (ev. zat€Zovych
profill):

registr +P = SUMA Pn+
registr -P = SUMA Pn-

Toto nastaveni se provadi u nové osazovanych nebo ménénych métidel v preddvacim misté
vyrobny elektfiny pfipojené k distribucni soustavé a v odbérném misté, do n¢hoz je
pfipojena vyrobna.
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2 Technické pozadavky

Vedle vSeobecnych pozadavkl, uvedenych zejména v odstavci 1.3, musi méfici zafizeni
splnovat 1 dals$i minimalni technické pozadavky, z nichz nékteré jsou popsany v [2]. Druh
meéficiho zafizeni, zpisob jeho instalace a umisténi jsou pro jednodussi piipady obsazeny ve
standardech PLDS. V zasad¢ plati, ze méfici zafizeni se umistuje do odbérného zafizeni
zakaznika nebo do rozvodného zatizeni vyrobny co nejblize k mistu rozhrani s LDS. Minimalni
pozadavky na méfici zafizeni stanovuje PLDS v souladu s témito pravidly. Projektova
dokumentace obsahuje feSeni a zplisob umisténi méficiho zatizeni, u méfeni typu A a B musi
byt odsouhlasena ptisluSnym PLDS. Zptsob umisténi méficiho zatizeni musi byt uveden ve
smlouvé o pfipojeni.

Druh a zptisob technického feSeni méticiho mista je ptislusSnym provozovatelem LDS dale

upfesnén v piipojovacich podminkach.

2.1 Druhy méieni
Zakladni soucasti kazdého meéficiho zatizeni je elektromér slouzici k méfeni ¢inné nebo
¢inné a jalové elektrické energie. Jestlize elektromérem piimo prochazi veskerd métena
energie, mluvime o tzv. pfimém méfeni. Pro méfeni vétSich mnozstvi energie se musi
pouzivat méfici transformatory. V tomto ptipadé se jednd o tzv. pfevodové méfeni. U
pfevodového méfeni v siti nn se pouZzivaji jen proudové méfici transformatory. U méteni v
siti vn se pouzivaji jak proudové, tak i napétové méfici transformatory. Podle toho, na
kterou stranu piisluSného napdjeciho (“silového™) transformétoru jsou meéfici
transformatory p¥ipojeny, mluvime o tzv. primarnim nebo sekundarnim méfeni. Ukolem
m¢éficich transformatori je prevadét primarni veli¢iny (proud a napéti) z hlediska hodnoty
a uhlu na sekundarni veliCiny. Pomér mezi primarnimi veli¢inami a sekundarnimi
veliCinami vyjadiuje prevod méficiho transformatoru (prevodovy pomér). Elektromér
pouzity v prevodovém meéfeni muize byt zkonstruovan, nebo uZzivatelsky nastaven pro
vykazovani bud'to v sekundérnich, nebo ptimo v primérnich hodnotéach energie a vykonu.
Pro zjisténi skutecné hodnoty je nutné udaje elektroméru ndsobit ptislusSnou konstantou
(nédsobitelem). Podrobnosti k jednotlivym druhiim méfeni a jejich pouziti v praxi stanovuji
standardy PLDS.

2.2  Druhy méFicich zaFizeni

Pro méfeni mnozstvi elektfiny (elektrické prace a sttednich hodnot vykonu) se pouZzivaji

nasledujici zpiisoby méteni stanovené v[2]:

a) méfeni typu A (priabéhové méieni elektiiny s dalkovym dennim pfenosem udaji)

b) méfeni typu B (prubehové méteni elektiiny s dalkovym jinym nez dennim pfenosem
udaju)

€) méfeni typu M (prubéhové méfeni elektiiny s dalkovym pfenosem tudajii, prubézny
zaznam stfedni hodnoty ¢inného vykonu provadi pfimo méfici zatizeni)

d) Méteni typu C (ostatni méfeni elekttiny, neni prubéhové, muze byt s dalkovym prenosem
udaju)

Priloha 5 - Fakturacéni méreni Stranka 6
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Pribéhové méfeni je takové méfeni, pii kterém je kontinudlné¢ zaznamenavana stiedni
hodnota vykonu za méfici interval. Méficim zafizenim muze byt bud’ samotny elektromér,
nebo elektromér s externé pripojenym registraCnim pfistrojem. Mize se jednat i o
kombinaci méfeni pribéhového s méfenim ostatnim, tzn., zZe jsou soucasné¢ vyuzivany
prislusné registry (Ciselniky) energie a vykonu, jak tarifni, tak i sumarni. Registry mohou
byt nastaveny pro zobrazovani stavii (kumulativni nartist), anebo rovnou pro zobrazovani
spotieby (rozdil stavil) v daném tc¢tovacim obdobi. Vzdy zalezi na konkrétnim pouzitém
ptistroji (elektroméru) a moznostech jeho uzivatelského nastaveni, které provadi prislusny
PLDS.
Vyrobce elektiiny vyuzivajici podporu formou zeleného bonusu zajistuje samostatné
meéieni vyrobené elektiiny dle [2].
Dalkovy odecet s pfenosem namétenych dat do centra, odecet pomoci ru¢niho terminalu i
ruéni odecet zajist'uje a konkrétni zpisob odectu urcuje piislusny PLDS.

2.3 Vybaveni méFicich mist

Vybaveni méficich mist s ohledem na typ méfeni (A, B, M, C) urcuje [2], ktera pro
stanoveni konkrétniho typu méteni uplatniuje princip napétové hladiny a velikosti odbéru /
dodavky, tj. instalovaného vykonu vyrobny / rezervovaného ptikonu zékaznika.

2.4 Tridy presnosti
Vyhlaska [2] stanovuje t¢Z minimalni pozadavky na tfidy pfesnosti elektromérti a méficich
transformatord (Pfiloha ¢.1 vyhlaSky). Obecné plati princip, ze vyssi napétové trovni
odpovida i vyssi tiida pozadované presnosti méficich transformatori a vyssi tiida presnosti
k nim pfipojenych elektroméri.

2.5 Mg¥ici a tarifni funkce

Potfebné tarifni a méfici funkce méficiho zatizeni jsou zajistovany PLDS. Jednotlivé méfici
funkce, které jsou v daném meéficim bod¢ k dispozici, jsou pfedmétem smluvniho ujednani
mezi PLDS a uZivatelem LDS. Rozsah méfeni jalové energie je rovnéz stanoven PLDS. U
zakaznikl s métenim typu C a M je zpravidla dostacujici méteni ¢inné energie. U zdkaznikl
s prubéhovym méfenim (typ A a typ B) se méfi odebirand i doddvana jalova energie, v
zavislosti na sméru toku ¢inné energie.

O pouziti a nasazeni specialnich méficich systémi, napi. vicetarifnich elektroméra,
pfedplatnich systému, atd., rozhoduje PLDS. Zalezitost vyZaduje odpovidajici smluvni
zajisténi.

2.6 Ovladani tarifi a blokovani spotiebici
Pro ovladani jednotlivych tarifnich registri (Ciselnikil) elektroméru (pfepinani sazeb) a
blokovani spotiebici se u métfeni typu C a M pouziva zatizeni hromadného déalkového
ovladani (HDO), ptepinaci hodiny, popf. 1 jiné technické prostfedky v internim nebo
samostatném provedeni. K pfipadnému piepinani sazeb u méfeni typu A a B se vyuziva
interni ¢asové zakladny elektroméru nebo registracniho pfistroje.

Priloha 5 - Fakturacéni méreni Stranka 7
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2.7 Provozovani mé¥iciho za¥izeni
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PLDS je zodpovédny za fadny a bezporuchovy provoz meéticiho zafizeni. Za timto ucelem
je kazdy uzivatel LDS (vyrobce i1 zakaznik) povinen zabezpecit PLDS kdykoli pfistup k
meéficimu zafizeni. Tato povinnost byva navic zakotvena v ptisluSnych smlouvach. Zajisténi
casové neomezen¢ho piistupu je nutné napt. z divoda odstranovani poruch, provadéni
revizi, udrzby, odectli, vymény z diivodu prochézejici platnosti ovéieni a kontrol.

2.8 Poskytnuti telekomunikaéniho p¥ipojeni

U prubehového méfeni elektfiny typu A je zapotiebi zajistit pfislusny prenos namétenych
hodnot. Za tim ucelem poskytuje uzivatel LDS pfislusnému PLDS bezplatné k dispozici
samostatnou telekomunikacni linku (pobocku) a pomocné napéjeci napé€ti (napt. pro externi
modem), oboji do bezprosttedni blizkosti méticiho mista. Pfi chybé&jicim nebo v piislusném
terminu nezajisténém telekomunikacnim pfipojeni instaluje PLDS modem GSM a uzivatel
pak bude povinen hradit pravidelné poplatky za vicendklady spojené s timto zajiSténim
komunikace. Pokud uzivatel zajisti spojeni dodate¢né, tato povinnost zanikne. Pfistup k
elektroméru, ptipadné k ptidavnému zafizeni (registracni piistroj, modem, atd.) je obvykle
jistén heslem.
Poznamka: Inicializace prenosu dat je vidy vedena z centra prislusného PLDS. PLDS tedy
hradi minutové poplatky za prenos dat. Ostatni poplatky (obvykle instalace a pevny pausal)
jsou hrazeny ze strany uZivatele LDS.

2.9 Kontrolni (porovnavaci) méreni

Vyrobei, zdkaznici a obchodnici mohou v souladu s §49, bod 3 [1] a se souhlasem PLDS
pro vlastni potfebu a na sviij naklad osadit vlastni kontrolni méfici zatizeni. Druh a rozsah
zatizeni kontrolniho méfeni je nutno odsouhlasit a smluvné podchytit s prisluSnym PLDS.
PLDS musi byt umozZznén pftistup k takovému kontrolnimu meéfeni, ke vSem méfenym
hodnotam, stejné jako je tomu u hlavniho fakturaéniho méfeni. Elektroméry kontrolniho
meéfeni jsou pfifazeny k samostatnym méficim bodiim, riznym od méficich bodt hlavniho
(fakturacniho) méfeni. Je nezbytné zajistit rovnéZ kontrolni méfeni proti neopravnéné
manipulaci. V ptipadé¢ pievodového meéteni jsou vyzadovany zpravidla vlastni méfici
transformatory, nebo alespoii samostatna jadra, aby nemohlo dojit chybnou manipulaci k
nezadoucimu ovlivnéni hlavniho fakturaéniho meéfeni. Pro eventualni porovnavani
vysledkii obou méteni se doporucuje pravidlo dvojnasobku maximalni pfipustné chyby v
ramci tfidy pfesnosti pouZitého elektroméru.

2.10 Vyuziti informaci z fakturaéniho méreni PLDS zikaznikem
V pftipad€, Ze vyrobce nebo zakaznik projevi zdjem o kontinudlni vyuzivani dat z
faktura¢niho méfeni pfimo v odbérném misté (monitoring, fizeni zatéze), bude mu to ze
strany PLDS umoznéno za piedpokladu, ze fakturacni méfeni toto vyuZziti umoziuje.
Vystup z elektroméru nebo registracniho pfistroje (zpravidla impulsni vystup) se vyvede na
pfislusné rozhrani a galvanicky oddéli opto¢lenem nebo pomoci relé, aby nemohlo dojit k
poskozeni méficiho zafizeni PLDS nespravnou manipulaci. Vyrobce nebo zékaznik je pak

Priloha 5 - Fakturacéni méreni Stranka 8



H léceb R o »
% e Rogumbetc PRAVIDLA PROVOZOVANT LOKALNT DISTRIBUCNI SOUSTAVY — PRILOHA 5

VAS REHABILITACNI USTAV

povinen uhradit pofizeni a montaz optoclenu (relé¢). Porucha zatizeni neopraviiuje uzivatele
LDS k nedodrzovani smluvnich hodnot. Pfi zméné typu méficitho zafizeni obnovi
provozovatel LDS vyvedeni vystupli pouze v pfipadé, ze to typ a nastaveni meéfticiho
zafizeni umoziuje. Pfi vyméné méficiho zafizeni fakturaéniho méfeni za jiny typ si
zékaznik nebo vyrobce na sviij naklad upravi vlastni vyhodnocovaci zatizeni s ohledem na
pfipadnou zménu vystupnich parametra. Dalsi podrobnosti stanovi ptislusny PLDS.

2.11 Zabezpe&eni surovych dat
Surovéa data jsou odectené nebo sejmuté informace pifimo z méficiho piistroje nebo
registracniho (integrac¢niho) pfistroje. Odectené naméiené hodnoty z daného méticiho mista
je zapotiebi jakoZzto surova data nezménéné archivovat a uchovavat. Za to je zodpoveédny
PLDS. V piipad¢, ze surova data predstavuji sekundarni hodnoty, je zapotiebi archivovat a
uchovévat i ptislu§né pfevodové poméery méficich transformatorti a nasobitele.

2.12 Piedavani namérenych hodnot
Nameétené hodnoty PLDS ptredavd OTE dle zasad v [5].

2.13 Uhrada nakladd za mé¥ici zafizeni a poskytovani (pienos) dat
Piislusny PLDS hradi:

* provozni néklady na instalaci elektroméru, spinaciho prvku, registracniho pfistroje a
modemu

* naéklady na pravidelné ovéteni elektroméru
* provozni ndklady na pfezkouSeni méticiho zatizeni, zjiSténi spravnosti jeho zapojeni a
funkce
* provozni ndklady za pfezkouSeni a poskytovani dat vcetné provoznich nédkladi
spojenych s déalkovym pifenosem naméfenych hodnot a jejich dalsim ptredavanim
opravnénym pifjemcim.
Vyrobci a zakaznici hradi:

* pofizovaci a instala¢ni ndklady na méfici transformatory, naklady na jejich ovéteni, dale
pofizovaci ndklady na pfisluSnad spojovaci vedeni (kabely), na méfici skiin€ nebo
rozvadéce, na zkusSebni svorkovnice, na pojistkové odpojovace (jisténi), na ptislusna
rozhrani (optorozhrani nebo relé) v ptipad¢ vlastniho vyuZivani impulsit z méticiho
zafizeni a na stykace blokovani.

* pofizovaci ndklady na telefonni linku (v€etné napajeni pro modem) a nédklady na provoz
telefonni linky (pausal) - u méfeni typu A
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3 Udrzba a odeéty méFiciho zaFizeni

3.1 Uvod

Jakékoliv zasahy do méficiho zafizeni bez souhlasu PLDS jsou zakdzany. Uzivatel LDS je
povinen umoznit PLDS piistup k méficimu zafizeni a neméfenym cCastem elektrického
zafizeni za Ucelem provedeni kontroly, odectu, udrzby, vymény nebo odebrani méficiho
zafizeni. Ddle je povinen chranit méfici zafizeni pted poskozenim a neprodlen¢ nahlésit
PLDS zévady na méficim zafizeni véetné poruSeni zajisténi proti neopravnéné manipulaci
- §49, [1].

3.2 Udriba méficiho za¥izeni

Udrzbu a diagnostiku poruch méficiho zafizeni krom& mé¥icich transformatort zajistuje PLDS.
PLDS =zajistuje pro eventudlni potiebnou vyménu elektromér, registracni pfistroj a
komunikaéni zafizeni (modem). Uzivatel LDS na zakladé pokynii nebo se souhlasem
provozovatele LDS zajistuje pti poruse nebo rekonstrukei pfistroje pro vyménu dalSich
¢asti méficiho zafizeni a iidrzbu méficich transformatorti véetné jejich piipadné vymeény.
Zavady na méficim zafizeni musi byt odstranény v co nejkrat§im terminu.

3.3 Ovérovani mériciho zafizeni
Ovéfovani elektroméru zajistuje PLDS. Doba platnosti ovéfeni stanovenych métidel je
stanovena pfilohou vyhladsky [4] v platném znéni. PLDS muize v piipadé potieby
pfedepsanou dobu platnosti ovéfeni u vlastniho zatizeni (elektroméru) zkratit. Ovéteni
meéficich transformétord zajisStuje na své naklady provozovatel silového zatizeni (uzivatel
LDS), ve kterém jsou méfici transformatory zapojeny.
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3.4 Zména typu a parametri méFiciho za¥izeni

Zpusob méfeni elektfiny, typ a umisténi méficiho zafizeni ur€uje PLDS v zévislosti na
charakteru a velikosti odbéru elektfiny odbérného zatfizeni uzivatele LDS. PLDS je
opravnén zmeénit typ méficiho zafizeni. Pokud je tato zména vynucena zménou pravnich
ptedpisii nebo je provadéna z divodii vyvolanych uzivatelem LDS, je uzivatel LDS povinen
upravit na svlij naklad pfedavaci misto nebo odbérné zatizeni pro instalaci nového typu
méticiho zatfizeni. Pii zméné predavaného vykonu vyrobny nebo rezervovaného piikonu je
provozovatel LDS opravnén pozadovat po vyrobci nebo zdkaznikovi zménu parametri
meéficich transformatorti spojenou se zménou rezervovaného ptikonu.

3.5 Odeéty mériciho zarizeni

Odecty meéfticiho zafizeni, zpracovani a predavani dat zajistuje PLDS. Pokud vznikne
zévada na telekomunikacnim zafizeni uzivatele LDS, pies které provadi PLDS odecet
méficiho zafizeni, je uZivatel LDS povinen bez zbytecného odkladu zajistit odstranéni
vzniklé zavady.

3.6 Piezkouseni mériciho za¥izeni na Zadost uZivatele LDS

4

Vznikla-li pochybnost o spravnosti udaji méfeni nebo byla-li zjisténa zavada na méficim
zafizeni, je provozovatel distribuéni soustavy povinen na zékladé pisemné zadosti
dotéeného ucastnika trhu s elektfinou do 15 dnti od jejiho doruceni vyménit elektromér a
do 60 dnti zajistit jeho ovéteni - §49, [1].

Je-li na méficim zatfizeni zjiSténa zdvada, hradi naklady spojené s jeho ptezkouSenim,
ovefenim spravnosti méfeni a pfipadnou jeho opravou nebo vyménou vlastnik té ¢asti
méticiho zafizeni, na které byla zdvada zjiSténa. Neni-li zdvada zjiSténa, hradi naklady na
pfezkouseni nebo ovéfeni spravnosti méfeni ten, kdo pisemné pozadal o ptrezkouseni
meéficiho zatizeni a o ovéfeni spravnosti méfeni.

Literatura a pravni predpisy v platném znéni

Pokud jsou nize uvedeny pravni ptedpisy a technické normy, ma se za to, ze plati ve znéni ke
dni vydani rozhodnuti o schvaleni PPLDS.

[1]
[2]
[3]
[4]

[5]

Zakon ¢. 458/2000 Sb., ze dne 28. listopadu 2000, o podminkach podnikéani a vykonu statni
spravy v energetickych odvétvich a o zméné€ nékterych zakonti ve znéni pozdejSich zakondt.
Vyhlaska MPO ¢. 82/2011 Sb., ze dne 17. bfezna 2011, o méfeni elektiiny a o zpiisobu
stanoveni ndhrady Skody pii neopravnéném odbéru, neopravnéné dodavee,

neopravnéném pienosu nebo neopravnéné distribuci elektiiny

Zakon €. 505/ 1990 Sb., ze dne 16. listopadu 1990, o metrologii

Vyhlaska MPO ¢. 345/2002 Sb., ze dne 11. cervence 2002, kterou se stanovi metidla k
povinnému ovéfovani a métidla podléhajici schvéleni typu

Vyhlaska ERU &. 408/2015 Sb., ze dne 23. prosince 2015, o Pravidlech trhu s elektiinou

Priloha 5 - Fakturacéni méreni Strdanka 11



H léceb R o »
. HamzenIncenrs PRAVIDLA PROVOZOVANT LOKALNT DISTRIBUCNI SOUSTAVY — PRILOHA 5

VAS REHABILITACNI USTAV
[6] Narizeni vlady ¢. 120/ 2016 Sb., ze dne 20. dubna 2016, o posuzovani shody méfidel pii
jejich dodavani na trh
[7] Vyhlaska ERU &. 540/2005, ze dne 15. prosince 2005, o kvalité dodavek elektiiny a
souvisejicich sluzeb v elektroenergetice
[8] Cenové rozhodnuti Energetického regulacniho ufadu, kterym se stanovuji ceny elektiiny a
souvisejicich sluzeb (v platném znéni)

[9] CSN EN 50470-3: Vybaveni pro méfeni elektrické energie (AC) — Cast 3: Zvlastni
pozadavky — Statické ¢inné elektroméry (tfida A, B a C)
[10]CSN EN 61000-4-3 ed. 3: Elektromagneticka kompatibilita (EMC) - Cast 4-3: Zkusebni a

mefici technika - Vyzafované vysokofrekvencni elektromagnetické pole - ZkousSka
odolnosti

[11]CSN EN 61000-4-6 ed.4: Elektromagneticka kompatibilita (EMC) - Cast 4-6: Zkusebni a
méfici technika - Odolnost proti rusenim Sifenym vedenim, indukovanym
vysokofrekvenénimi poli

[12] CSN EN 61000-4-13: Elektromagneticka kompatibilita (EMC) - Cast 4-13: Zkusebni a
meéfici technika - Harmonické a meziharmonické véetné signdlti v rozvodnych sitich na
stiidavém vstupu/vystupu napdjeni - Nizkofrekvenéni zkousky odolnosti

[13]CENELEC TR 50579:2012 Electricity metering equipment — Severity levels, immunity
requirements and test methods for conducted disturbances in the frequency range 2 — 150
kHz (Vybaveni pro méfeni elektrické energie (AC) — Stupné pfisnosti, pozadavky na
odolnost a zkusebni metody pro ruseni Sifené vedenim v kmitoctovém rozsahu 2 kHz az
150 kHz).

[14]CSN EN 50470-1: Vybaveni pro méfeni elektrické energie (AC) — Cast 1: Vieobecné
pozadavky, zkousky a zkuSebni podminky — M¢fici zafizeni (tfidy A, B a C)

[15]CSN EN 50470-2 Vybaveni pro méfeni elektrické energie (AC) - Cast 2: Zvlastni
pozadavky - Cinné elektromechanické elektroméry (tfidy A a B)

[16] Pravidla provozovani distribu¢nich soustav, Pfiloha5 Faktura¢ni méteni, prosinec 2016
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