In\"sli Il® PCOTEZX TECHNICKA SPECIFIKACE

FILTERTECH GROUP

OZNACENT multitex® 4034
ROUNO PTFE + Polyimid P84®
PODKLADOVA TKANINA PTFE
PLOSNA HMOTNOST [ g/m? ] 630
CSN EN 12127
PRODYSNOST [ 1/(dm?min)] 100
€SN EN ISO 9237
TLOUSTKA [ mm ] 1,5
€SN EN ISO 5084
HUSTOTA [ g/cm? ] 0,42
CSN EN ISO 5084
PEVNOST [ daN ] podélné = 65
CSN EN ISO 13934-1 [ daN ] pricné > 60
TAZNOST [ % ] podélné 10
CSN EN ISO 13934-1 [ 0/0 ] pFléné 30
TEPLOTNI ODOLNOST [ °C ] provozni *) 240
[ °C ] $pickova *) 260
ZMENA ROZMERU [ % @ 240°C ] <2

UPRAVY Termofixace

Technologie multitex®
Uprava zvysujici filtracni vykon diky pouziti viaken P84®
Uprava podporujici regeneraci
Uprava podporujici povrchovou filtraci
Mikroporézni nanos PTFE C1
Uprava zvysSujici chemickou odolnost
Uprava podporujici povrchovou filtraci
Uprava zvysujici filtracni vykon
Uprava podporujici regeneraci

Technickd data jsou zjistovéna dle prisiusnych CSN EN ISO norem, internich pfedpisi a plati v rémci obvyklych toleranci.

")V zvislosti na procesnich a provoznich podminkdch mdze byt teplotni odolnost nizsi.
® Registrovana ochranna znamka
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