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1. Cil méreni

Na zakladé pozadavku odbératele bylo provedeno méteni emisi ze spalovny nebezpecného odpadu
(nemocni¢niho) provozované v arealu Hamzovy odborné 1é¢ebny, Luze-Kosumberk. Provozovatel
Hamzova odborna 1éCebna, Luze-KoSumberk

Emise byly prométeny v souladu se z.201/2012Sh. a souvisejicimi predpisy.

2. Mérené slozky

Mgéfeni bylo provedeno dne 15.11.2023 v rozsahu:

Oxid sificity SOz, slouéeniny chloru a fluoru vyjadiené jako HCI a HF, tézké kovy Hg, Tl, Cd, As,
Co, Ni, Cr, Cu, Pb, Mn, Sb, V, dale PCDD/F vyjadifeny ekvivalentem toxicity (TEQ) a doprovodné
veliciny.

2.1 Kooperujici organizace:

te€zke kovy, Cl - ALS Czech Republic, s.r.0., ZL akreditovana CIA ¢.1163, 190 00 Praha 9
HF - GEMATEST spol. sr.o., ZL akreditovanéVCIA ¢.1291, 252 28 Cernosicel
PCDD/F — E&H services a.s., ZL akreditovana CIA ¢.1665, 739 51 Dobra

3. Meérené zarizeni a jeho provoz v dobé méreni

Me¢éfenym zafizenim je spalovaci linka tvofena pyrolyzni peci, termoreaktorem, teplovodnim kotlem
a suchym ¢isténim spalin. Provoz spalovny je periodicky, celkova doba spalovani je 8-10hodin, po
vychladnuti je provedeno odpopelnéni. Vyrobené teplo je vyuzito pro vytapéni 1éCebny a ohtev

uzitkové vody.

3.1 Popis zakladnich ¢asti spalovaci linky

Pyrolyzni komora: typ GG 7 (v.€.15218006), vykon 0.75SMW
Termoreaktor: typ TR 08

Vyménik teplovodni: typ WTW 8, max.topny vykon, 470kW
Déavkovac odpadu: BS 14

Vyrobce: Hoval - Schiestl.

Podpiirné palivo: zemni plyn

Typ hotéku pro komoru a termoreaktor: G1/1-E, vyrobce Weishaupt

Davkovani odpadu: diskontinuélni

Uvedeni do provozu: 1992

Zakladni parametry spalovny:
Nominalni teplota:

- v peci (1. stupei): 600 - 700°C

- v termoreaktoru (2.stupen): 1000-1200°C

Teplota termoreaktoru

V dobé méteni: 1109-1171°C, pramér 1131°C
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3.2 Cisténi spalin

Cisténi spalin: suché, ozn. DPS 001.1

Spalovna je dovybavena zatizenim na suché ¢isténi spalin. Dopliiované zatizeni je do toku spalin
zafazeno mezi vymeénik Hoval a stavajici soubor zatizeni na mokré ¢isténi spalin (v soucasné dob¢ je
mimoprovoz).

stupni a prachového aktivniho uhli ve druhém stupni do reaktoru, pred tkaninovy filtr.

Hlavni ¢asti suchého c¢isténi:

- chladic spalin SOVS 800

- vyklapeci stanice sorbentu 400 SMS 110 086

- vyklapéci stanice sorbentu 529 SMS 110 096

- dva $nekové dopravniky s pohonem

- davkovac sorbentu-dispergator DS 5

- kontaktor-reaktor KR 200

- tkaninovy filtr EFP-1-2,0-36-D6

- spalinovy ventilator VV 800-4/12/B2(L90

Dodavatel suchého ¢isténi spalin: SMS-CZ s.r.0., 2004

Tkaninovy filtr-vyrobce: Enven s.r.o.

Ventilator-vyrobce: Ra Vent s.r.o., Milevsko

Sorbent I.: Hydrogenuhlicitan sodny, NaHCO3 (obch.oznaceni
BICAR)

Spotieba sorbentu I.v dobé méfeni: celkem 1.2 kg.ht

Sorbent I1.: aktivni uhli (obch.oznaceni NORIT GL50 nebo
CHEZACARB B,C)

Spotieba sorbentu II.v dobé méteni: celkem 0.2-0.5 kg.h'!

3.3 Davkovany odpad

Kvalita odpadu: prevazné zdravotnicky, kat.¢.180103, 200101
V den méfeni (7:35-13:35h) bylo spaleno:  celkem 1010 kg

Hodnota odpadu pouzita pro vypocet

emisniho faktoru: 168,3kg.h*

4. Mérici misto
Bylo instalovano na svislém koufovodu, za ventilatorem, pted vstupem do komina.

Vyhovuje podminkam CSN EN 13284 a 1SO 9096.

5. Metodika méreni

SOP ZM 01-¢ast B Stanoveni hmotnostni koncentrace tuhych znecist'ujicich latek
gravimetricky

SOP ZM 02- ¢ast A Stanoveni rychlosti proudéni a objemového toku

SOP ZM 02- ¢ast B Stanoveni vlhkosti plynu v potrubi

SOP ZM 03 Stanoveni hmotnostni koncentrace plynnych znecist'ujicich latek
NO a NO; automatizovanym systémem chemiluminiscence

SOP ZM 04 Stanoveni hmotnostni koncentrace plynnych znecist'ujicich latek
SO, automatizovanym systémem — UVF fluorescence, NDUV
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Protokol 15/11/23

SOP ZM 05 Stanoveni hmotnostni koncentrace plynnych znecist'ujicich latek
CO automatizovanym systémem — NDIR

SOP ZM 06 Stanoveni thrnné hmotnostni koncentrace organickych latek
vyjadrenych jako celkovy organicky uhlik automatizovanymi
analyzatory — kontinualni méfeni s plamenoioniza¢nim detektorem

SOP ZM 07 Stanoveni kysliku paramagneticky

SOP ZM 09 Stanoveni hmotnostni koncentrace anorganickych slouc¢enin

chlorovodiku vypoétem z namétenych hodnot

SOP ZM 10 — ¢ast B

Stanoveni hmotnostni koncentrace fluorovodiku vypoctem
Z namétenych hodnot

SOP ZM 01 — éast C,

Stanoveni hmotnostni koncentrace kovli vypoctem z naméfenych
hodnot

SOP ZM 11 —¢ast B

Stanoveni hmotnostni koncentrace organickych perzistentnich
latek vypoctem z naméfenych hodnot (PCDD/PCDF)*

Metodika stanoveni PCDD/DF -CSN EN 1948 (HRMS)

Pred odbérem byla aparatura vymyta acetonem a toluenem. PUF a sklenény filtr byl v laboratoti 12
hodin extrahovan toluenem a susen. Pied expozici byl PUF a sklenény filtr (pfedpokladana zachyt

V téchto Castech je vice nez 75%) byl oznakovéan vzorkovacimi standardy pro stanoveni vytéznosti a
proveden slepy pokus (slepy vzorek je zapo&itan v piipadé piekro¢eni EL). Stejny postup byl
proveden u vzorkovaciho filtru. Vyslednd vytéZnost vzorkovacich standardu:

Vzorek ¢.1505
Pouzité mnozstvi Vytéznost
[ng] [%]
13Cy, —1,2,3,7,8PeCDF 3 73
8Cy - 1,2,3,7,8,9 HXCDF 3 78
Cyp-1,2,3,4,7,8,9 HpCDF 3 81

Vzorky pro stanoveni PCDD/DF jsou zpracovany v laboratoti po piidavku znamych vnitinich
standardt C™ (extrakéni a nastiikové standardy) a stanoveny na ptistroji GC-MS. Vysledkem je
koncentrace 2,3,7,8 substituovanych tetra az deka CDD a CDF, kter¢ jsou vyhodnoceny podle
ptislusné toxicity a vyjadieny pomoci mezinarodniho ekvivalentu toxicity (I-TEF = International

toxicity equivalence factor ) jako.

TEQ). Doprovodnym udajem je vytéznost vzorkovacich standardi

stanovena na zaklad¢ identifikace extrakcnich standardu.
TEQ je klicovou hodnotou pro porovnani s emisnimi limity. Pro vyhodnoceni TEQ jsou pouzity

toxické koeficienty.

Tab.l.
Kongenery I-TEF Kongenery I-TEF
polychlorované dibenzodioxiny (NATO) * polychlorované dibenzofurany (NATO) *
2,3,7,8-TetraCDD 1 2,3,7,8-TetraCDF 0.1
Ostatni TetraCDD 0 Ostatni-TetraCDF 0
1,2,3,7,8-PentaCDD 0.5 1,2,3,7,8-PentaCDF 0.05
Ostatni PentaCDD 0 2,3,4,7,8-PentaCDF 0.5
1,2,3,4,7,8-HexaCDD 0.1 Ostatni-PentaCDF 0
1,2,3,6,7,8-HexaCDD 0.1 1,2,3,4,7,8-HexaCDF 0.1
1,2,3,7,8,9-HexaCDD 0.1 1,2,3,6,7,8-HexaCDF 0.1
Ostatni HexaCDD 0 1,2,3,7,8,9-HexaCDF 0.1
1,2,3,4,6,7,8-HeptaCDD 0.01 2,3,4,6,7,8-HexaCDF 0.1
Ostatni Hepta CDD 0 Ostatni-HexaCDF 0
OctaCDD 0.001 1,2,3,4,6,7,8-HeptaCDF 0.01
1,2,3,4,7,8,9-HeptaCDF 0.01
Ekvivalenty jsou Ostatni-HeptaCDF 0
shodné s vyhl.¢.415/2012Sh. OctaCDF 0.001

Ekologické Centrum spol. s r.0.
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6. Pouzité zarizeni

6.1 Analyzatory

Slozka Kontrolni méteni Kalibrace
TZL gravimetrie ISO 9096, gravimetricka aparatura, X
interni zachycovac
SO, UV spektrometrie HORIBA APSA, 1-100-200ml/m3 0 -94,0ml/m3
CcoO infraervend spektrometrie | Rosemount Binos 4.2., 0-500ml/m3 0-182,5ml/m3
NOx chemiluminiscence HORIBA APNA, 0-500ml/m3 0 —184,3ml/m3
0, paramagnetismus Magnos 5T, 0-21% 0-10,96%
TOC FID Compur 100 (Hartmann Braun) 0-84,7 ml/m3 CsHs
Nulovaci plyn 100%N,, Linde-Technoplyn
Kalibra¢ni plyn Smés CO, NO, SO, v Ny, Linde-Technoplyn
Propan v syntetickém vzduchu, Linde Technoplyn
Smés O,, CO2 v Ny, Linde-Technoplyn

6.2 Ostatni zarizeni
(viz. ptiloha)

7. Prezentace vysledkii

Vysledkem meéfeni jsou hmotnostni koncentrace emisi za referen¢nich podminek /pne/ (normélni stav
tj. 0°C, 101,325 kPa, sucha vzdusina, obsah kysliku 11 %.) a emisni toky /qm /.

Mezi emisnimi parametry jsou tyto vztahy:

pN = pn+.100 . /100-¢(H20)/* [mg.m=]

pNr = pn 1(21-9/(O2) 1.121-pm(O2) I* [mg.m=]

gun= gn./100-¢(H20 /.100 * [m3.h?]

Qm = PN Qun .10 [kghl]

kde:

pn = koncentrace slozky celkem za n.s. [mg.m3]

pn = koncentrace slozky v suchych spalinich za n.s. (naméfena nebo piepoctend)[ml.m]
nebo [mg.m¥]

pnr = Kss pfepoctena na zadany obsah kysliku

¢(H20) = vlhkost vzduSiny pfepoctena na normalni stav [%]

om(02)= méteny obsah kysliku

or(02)= zadany obsah kysliku 11 [%]

gm (ZL) = hmotnostni tok slozky ve vzdusing [kg.h]

Qun= objemovy tok suché vzdusiny za norm. stavu [m3.h1]

g = emisni faktor [kg.t1]

Koncentrace plynnych emisi jsou v tabulkdch udavany v hodnotach pn [ml/m3] a [mg.m?3] a jiz
znamenaji koncentraci slozky v suchém plynu .

Plynné emise jsou vyhodnoceny jako ptilhodinové stiedni koncentrace a stfedni koncentrace za celou
dobu méfeni.
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7.1 Nejistota méieni
Nejistota méteni pro slozky (normalni stav, suché spaliny):
HCI +/- 3mg.m?®

SO, +/+ 12mg.m? HF +/- 0.1 mg.m™®

kOVy 30 %rel,

PCDD/DF 35 %rel.

7.2 Sestaveni vysledki

Tab.c.1 - Primémé parametry vzduSiny v misté méfeni
Tab.c.2 - Emise plynnych slozek- SO,
Tab.c.3 - Emise HCl a HF

Tab.c.4 - Emise tézkych kovt

Tab.c.5 - Emise PCDD/F

Graficka ptiloha - Graficky pribéh slozek emisi
Priloha: - Pouzité ptistroje a zatizeni

8. Diskuse

Zaznamy o provoze jsou pievzaty od provozovatele.

Protokol 15/11/23

V ptipadé obsahu O ve spalinach niz§im nez 11% jsou za vysledné hodnoty emisi povazovany

nepiepoctené hodnoty.

9. Zavér

Ptehled vyslednych emisi je uveden v zavéru za textem. Namérené emisni hodnoty se vztahuji pouze
na skladbu odpadu a ptiblizné¢ davkované mnozstvi béhem méteni. Udaje o provozu technologie

garantuje provozovatel.

Méfici skupina ma udélenou autorizaci MZP CR pod ¢&.j. 4027/820/09/HI na dobu neuréitou.

Ekologické Centrum spol. s r.0.
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10. Porovnani vysledkii s emisnimi limity

Misto méreni: Spalovna nemocni¢niho odpadu, Hamzova odborné 1écebna,
LuZe-KoSumberk
Datum: 15.11.2023
Provozovatel: Hamzova odborna lééebna, LuZe-KoSumberk
Slozka Emisni Hmotnostni koncentrace | Piekroceni Prekroceni
Limit/EL/A vysledek 120%EL EL
[mg.m~] [mg.m~]
stiredni max.
SO, 50 7,5 8,5 NE NE
HCI 10 0,5 0,5 NE NE
HF 2 <0,20 <0,20 NE NE
Hg 0.05 0,005 X X NE
¥ Cd+Tl 0.05 0,015 X X NE
YPb+Cu+Mn+As+ 0.5 0,046 X X NE
Co+Cr+Ni+Sh+V
[ng.m~] [ng.m"]
TEQ (PCDD/DF) 0.1 0,00044 X X NE

0=pod mezi stanovitelnosti (HF =0.2mg/m3)
A) Emisni limit dany provadécim pravnim predpisem k zakonu o ovzdusi.
Nejistota se do shody s emisnimi limity nezapocitava
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11. Piehled vyslednych emisi

Protokol 15/11/23

Misto méreni: Spalovna nemocni¢niho odpadu, Hamzova odborna lécebna, Luze-
KoSumberk
Datum: 15.11.2023
Provozovatel: Hamzova odborna lé¢ebna, Luze-KoSumberk
Slozka anr Hmotnostni koncentrace Hmotnostni Emisni
pnr (0°C, 101.325 kPa, suché, 11%02) tok - gm faktor -
[m®.h] [mg.m~] [mg.m~] [kg.h"] [kg.t!]
stiedni max.
SO, 880 7,5 8,5 0,007 0,039
HCI 880 0,5 0,5 0,000 0,002
HF 880 <0,20 <0,20 0,0002 0,001
Hg 880 0,005 X 0,00000 0,00002
2 Cd+TlI 880 0,015 X 0,000013 0,00008
YPb+Cu+Mn+As+ 880 0,046 X 0,0000 0,00024
Co+Cr+Ni+Sh+V
[m3.h] [ng.m~] [ng.m~] [mg.h] [mg.t']
PCDD/DF(TEQ) 880 0,00044 X 0,0000004 | 0,0000023
Pozn.:

Emisni hodnoty jsou uvedeny pro referenéni podminky tj. norm. stav suché vzdusiny a 11%0;

Onr = stfedni objemovy tok za referenc¢nich podminek

pnr = hmotnostni koncentrace slozky ze referenénich podminek.

stfedni = stfedni hodnota koncentrace za dobu méfeni

0 =u HF pod mezi stanovitelnosti tj. 0.2mg.m=

Om = hmotnostni tok slozky (odvozen z primérné hmotnostni koncentrace)
€ = emisni faktor tj. emise vztaZena na tunu spaleného odpadu

Hodnoty méfené AMS jsou uvedeny pro informaci o procesu.

Ekologické Centrum spol. s r.0.
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12. Seznam pouZzité literatury

Zakon 201/2012Sb.  Zékon o ochrané ovzdusi

Vyhl.¢.415/2012Sh.  Vyhlaska o pfipustné trovni znec¢is tovani a jejim zjistovani. ..

Resp. 452/2017Sh.

CSN ISO 10780 Stacionarni zdroje znecisténi - Méteni rychlosti a prutoku plynil v potrubi

CSN EN 13284-1  Stacionarni zdroje emisi - Stanoveni nizkych hmotnostnich koncentraci — Manualni
gravimetricka metoda

CSN ISO 10849 Stanoveni emisi oxidd dusiku ze zdrojt znecistovani ovzdusi

CSN EN 15259 Kwvalita ovzdusi - Méfeni emisi ze stacionarnich zdroji - Pozadavky na méfici
useky, stanovisté, cil méteni, plan méteni, a protokol o méfeni

CSN EN 15058 Stacionarni zdroje emisi - Stanoveni oxidu uhelnatého - referen¢ni metoda —
Nedispersni infracervena spektrometrie

CSN ISO 7935 Stacionarni zdroje emisi - Stanoveni hmotnostni koncentrace emisi oxidu
sifi¢itého - Charakteristiky automatizovanych metod

CSN EN 12619 Stacionarni zdroje emisi - Stanoveni nizkych hodnot hmotnostni koncentrace

celkového plynného organického uhliky ve spalinach - Kontinualni metoda
vyuzivajici plamenoioniza¢niho detektoru

CSNEN 1911 -1  Stacionarni zdroje emisi - manualni metoda stanoveni HCI - Cast 1. Vzorkovani

CSN 83 47 52 Stanoveni emisi fluoru ze stacionarnich zdroju

CSN 83 4501 Me¢teni emisi ze zdroji znecistovani ovzdusi

CSN EN 14789 Stacionarni zdroje emisi - Stanoveni kysliku (O2) - referencni metoda —
Paramagneticka metoda

CSN EN 14385 Kvalita ovzdusi - Stacionarni zdroje emisi - Stanoveni celkovych

emisi As, Cd, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, T, a V
CSN EN 1948 Stacionarni zdroje emisi - Stanoveni hmotnostni koncentrace PCDD/PCDF
CSN EN 13211 Kvalita ovzdusi - Stacionarni zdroje emisi - manudlni metoda stanoveni

celkové koncentrace hmotnostni koncentrace rtuti

13. Tabulkova ¢ast

Je uvedena nize
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Meéieni emisi pro Hamzovu 1é¢ebnu

Tab.€.1 - Primérné technologické parametry vzdusiny

a parametry odbéru pro TK

Protokol 15/11/23

parametr/méteni ¢.: jednotka 1 pramér
datum meéfeni 15.11.2023 15.11.2023
zaCatek méfeni [h] 10:00 7:35
konec méteni [h] 12:00 13:35
rozmér vydechu [mm] 250 250
rozmér odbérové hubice [mm] 8 X
odbérové misto vyhovuje CSN ISO 9096 ano ano
atmosfericky tlak [Pa] 96600 96600
staticky tlak [Pa] 96762 96756
tlakova diference [Pa] 162 156
dynamicky tlak [Pa] 70,0 68,0
teplota vzdusiny [°C] 144 142
hustota vzduSiny [kg.m3] 0,7735 0,7767
hustota vzdusiny za norm. stavu [kg.m3] 1,2371 1,2364
fiktivni vlhkost vzdusiny, n.s. [kg.m3] 0,120 0,122
vlhkost vzduSiny [%60bj.] 13,6 13,7
obsah O3 [%00bj.] 14,35 14,06
stfedni rychlost vzduSiny [m.s!] 13,5 13,2
stfedni objemovy tok vzdusiny [m3.h] 2377 2338
stfedni objemovy tok vzduSiny za norm. stavu [m3.h] 1486 1469
stfedni objem.tok suché vzduSiny za n. s. [m3.h] 1285 1268
stfedni objem. tok vzduSiny zan.s. a 11% O» [m3.h] 855 880
celkovy odsaty objem vzdusiny pro stanoveni TZL,n.s. [m?] 3,079
celkova navazka TZL [g] 0,0029
stfedni hmot. koncentrace TZL -provozni [mg.m] 0,6
stfedni hmot. koncentrace TZL normalni stav [mg.m™] 0,9
stfedni hmot. koncentrace TZL n.s., suchy [mg.m] 1,1
stfedni hmot. koncentrace TZL n.s., suchy, 11%0- [mg.m™] 1,6
stfedni hmotnostni tok [kg.h'] 0,001
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Meéfeni emisi pro Hamzovu 1é¢ebnu Protokol 15/11/23

Tab.¢.2 - Emise plynnych sloZek - Spalovna nemocni¢niho odpadu
Datum méfteni: 15.11.2023

primérné objemové koncentrace primérné hmotnostni primérné hmotnostni

Cas méfeni CoO SO, NOx CxHy~ 0O, (6{0] SO, NOx TOC | (0] SO, NOx TOC
[h] [h] [ppm] | [ppm] | [ppm] [ppm] [obj %] [mg.m?] | [mg.m?] | [mg.m?] [mg.m=] [mg.m?] | [mg.m?] | [mg.m?] | [mg.m?]
7:35 8:04 0 1,6 0 0,0 13,62 0 4,8 0 0,0 0 6,8 0 0,0
8:05 8:34 0 1,8 0 0,0 14,20 0 5,2 0 0,0 0 8,0 0 0,0
8:35 9:04 0 1,7 0 0,0 13,53 0 5,1 0 0,0 0 7,1 0 0,0
9:05 9:34 0 1,7 0 0,0 13,96 0 4,9 0 0,0 0 7,4 0 0,0
9:35 10:04 0 1,7 0 0,0 13,97 0 4,9 0 0,0 0 7,5 0 0,0
10:05 10:34 0 1,8 0 0,0 13,53 0 5,1 0 0,0 0 7,2 0 0,0
10:35 11:04 0 1,6 0 0,0 15,04 0 4,7 0 0,0 0 8,5 0 0,0
11:05 11:34 0 1,6 0 0,0 14,09 0 4,8 0 0,0 0 7,4 0 0,0
11:35 12:04 0 1,6 0 0,0 14,74 0 4,8 0 0,0 0 8,2 0 0,0
12:05 12:34 0 1,6 0 0,0 14,76 0 4,7 0 0,0 0 8,2 0 0,0
12:35 13:04 0 1,6 0 0,0 13,84 0 4,7 0 0,0 0 6,8 0 0,0
13:05 13:35 0 1,6 0 0,0 13,42 0 4,6 0 0,0 0 6,3 0 0,0
735 || 1335 | o [ 17 ] o | o0 [1406]] o | 49 | o [ o0 [[ o [ 75 | o | 00
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Meéfeni emisi pro Hamzovu 1é¢ebnu Protokol 15/11/23

Tab.¢.3 Emise sloucenin chloru a fluoru vyjadi'ené jako HCl a HF

Datum méfeni: 15.11.2023

Emise HCI
Doba odbéru Vi Kss (o)) K(11%0y) Es
[h] [m?] [mg.m~] [%] [mg.m~] [kg.h"]
7:35-8:35 0,0700 0,3 13,91 0,5 0,0004
8:45-9:45 0,0697 0,3 13,82 0,5 0,0004
12:35-13:35 0,0690 0,3 13,62 0,5 0,0004
pramér 13,78 0,5 0,0004
minimalni hodnota 0,5
maximalni hodnota 0,5
Emise HF
Doba odbéru Vi Kss (o)) K(11%0y) Es
[h] [m?] [mg.m~] [%] [mg.m~] [kg.h"]
7:35-8:35 0,0700 <0,14 13,91 <0,20 <0,0002
8:45-9:45 0,0697 <0,14 13,82 <0,20 <0,0002
12:35-13:35 0,0690 <0,14 13,62 <0,20 <0,0002
priameér 13,78 <0,2 <0,0002
minimalni hodnota <0,2
maximalni hodnota <0,18

gun = odebrany objem pro stanoveni vzorku (n.ss.)
pn = koncentrace slozky za n.s. v suché vzdusing

pnr = koncentrace slozky za n.s. v suché vzdusing a obsahu Oz = 11%
0=pod mezi detekce (HCI =0.1mg/m3, HF =0.2mg/m3)
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Tab.¢. 4 Emise téZkych kovi

Spalovna nemocni¢niho odpadu

Datum méfeni: 15.11.2023

odbér vzorki (¢.) Hmotnostni koncentrace tézkych kovi Hmotnostni Emisni
1 tok faktor
zacatek [h] 10:00
konec [h] 12:00
odséaty objem nss [m®]-A 0,173
odséaty objem [nssm3] - T 2,6615
pramérmy obsah Oz [%] 14,35
PNT PNA2 PnAL PN pn | pnr(11) Om &
[mg.m?] | [mg.m?] | [mgm? | [mg.m?] | [mg.m?] | [mg.m~] [g.h7] o]
Hg 0,0000 | 0,0000 | 0,003075 | 0,0031 | 0,003 | 0,005 0,0039 0,023
TI 0,0001 | 0,0000 | 0,0058 0,0059 | 0,006 | 0,009 0,0074 0,044
Cd 0,0001 | 0,0000 | 0,0039 0,0041 | 0,004 | 0,006 0,0052 0,031
X TI+Cd 0,010 | 0,015 0,0126 0,075
As 0,0001 | 0,0000 | 0,0029 0,0030 | 0,003 | 0,004 0,0038 0,022
Co 0,0001 | 0,0000 | 0,0012 0,0012 | 0,001 | 0,002 0,0016 0,009
Ni 0,0001 | 0,0000 | 0,0012 0,0012 | 0,001 | 0,002 0,0016 0,009
Cr 0,0002 | 0,0000 | 0,0025 0,0028 | 0,003 | 0,004 0,0035 0,021
Pb 0,0010 | 0,0000 | 0,0029 0,0039 | 0,004 | 0,006 0,0050 0,030
Cu 0,0027 | 0,0000 | 0,0006 0,0033 | 0,003 | 0,005 0,0042 0,025
Mn 0,0010 | 0,0000 | 0,0078 0,0089 | 0,009 | 0,013 0,0112 0,067
Sh 0,0001 | 0,0000 | 0,0058 0,0059 | 0,006 | 0,009 0,0074 0,044
\Y 0,0001 | 0,0000 | 0,0006 0,0007 | 0,001 | 0,001 0,0009 0,005
Y As+Co+Ni+Cr+...... 0,031 | 0,046 0,0391 0,232
p’ = koncentrace slozky, normalni stav, realna vzdusina

pn = koncentrace slozky, norm. stav, suché vzdusina

pnr = koncentr. slozky, norm. stav, sucha vzdusina vztazena na ref. O
0 = pod mezi detekce, nss.=normalni stav suché vzdusiny

T =tuhé emise, Al,2 = absorbce (plynné e. a kondenzacnéschopné e.)

Stranka 14 z 17
Ekologické Centrum spol. s r.0.
Vysledky zkousky se tykaji pouze pfedmétu méfeni. Bez pisemného souhlasu zkusebni laboratofe nemtize byt protokol
reprodukovan jinak nez cely.



Meéfieni emisi pro Hamzovu 1é¢ebnu

Tab.&é.5 -Emise PCDD/DF

Spalovna nemocni¢niho odpadu
Metoda stanoveni - EN 1948, VDI 3499 - zied’ovaci,
odbér na PU filtr se zafazenymi sklenénymi filtry

Protokol 15/11/23

parametr/méfent ¢. jednotka pramér
datum méfeni 15.11.2023
zaCatek méfeni [h] 7:35
konec méfeni [h] 13:35
atmosféricky tlak [Pa] 96600
pramér odbérové hubice [mm] 8
prumérny obsah O ve spalinach [%0] 14,06
prumérny objem spalin (norm.stav, suché vzdusina, O2) [m3.hY] 1268
clona fediciho vzduchu

- staticky tlak [Pa] 95050
- teplota [°C] 19,0

- parcialni tlak vodni pary [Pa] 1120
- odebrany objem provozni [m?] 29,33
- odebrany objem norm. stav, suchy [m?] 25,72
clona celkového smésného vzorku (obohacené vzdusniny)

- staticky tlak [Pa] 88358
- teplota [°C] 22,0

- parcialni tlak vodni pary [Pa] 2642
- odebrany objem provozni [m?] 50,64
- odebrany objem norm. stav, suchy [m?] 40,87
celkovy odebrany objem vzorku suchych spalin, n.s. [m3] 15,14
teplota vzdusSiny po fedéni (na filtru) [°C] 30,0
prepoctovy koeficient naref. 02 =11% 1,44
¥ PCDD a PCDF vyjadiena jako TEQ v odebraném vzorku [ng] 0,00463
Vysledné emise PCDD/DF - Hmotnostni koncentrace

TEQ - (norm. stav, sucha vzdusina) pn [ng.m] 0,00031
TEQ - pnr (0°C, 101.325kPa, sucha, 11%02) [ng.m?] 0,00044

TEQ = toxicky ekvivalent
Vyteznost vzorkovacich standardii > 50%.

Ekologické Centrum spol. s r.0.
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Meéfeni emisi pro Hamzovu 1é¢ebnu

Graf priubéhu koncentrace slozek

Spalovna nebezpeéného odpadu - Hamzova odbornd 1é¢ebna, LuZe-Kofumberk- 15.11.2023

Protokol 15/11/23
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14. Priloha k protokolu
Pouzité pristroje a zarizeni

Cislo protokolu Nazev akce datum
1]s5]1]1]2]3 Kosumberk 15.11.2023
Evidencni Nazev piistroje/zafizeni Pouzito | Evidenéni Nazev piistroje/zafizeni Pouzito
Cislo X Cislo X
112 Metr svinovaci X 169 Laboratorni vyvéva
120 Prandtlova sonda 1m X 170 Laboratorni vyvéva
121 Analyzator CO X 171 Laboratorni vyvéva
122 Analyzator NO X 172 Laboratorni vyvéva
123 Analyzator SOz X 173 Laboratorni vyvéva
124 Analyzator O2 X 174 Laboratorni vyvéva
125 Analyzator TOC - FID X 180 Titanova odbérova aparatura X
126 Analyzator TOC - FID 185 Kompresor
127 Analyzator CO2 186 PC + Software FGA12.2 ++ X
128 Analyzator CH4 187 Regulator k hadici X
130 Svinovaci metr Stabila 188 Regulator k hadici X
131 Plynomér bubnovy 189 Regulator k hadici
132 Plynomér membranovy X 190 Odmérna banka 250ml
133 Prandtlova sonda 1.5m X 191 Odmérna baiika 200ml X
134 Prandtlova sonda 1.5m 192 Automaticka byreta 25ml
136 Laboratorni sklo — pipeta 194 Pipeta nedélena 10ml
137 Laboratorni sklo- odmérny valec X 195 Pipeta nedélena 25ml
138 stopky X 196 Nerezova odbérova sonda 1.5m
140 Susarna 197/1 Barometr Comet X
141 Predvazky 197/2 Vlhkomér Comet X
142 Vahy 197/3 Teplomér Comet X
143 Topena hadice 10m 198 Topné hnizdo
144 Topena hadice 15m X 199 Topné hnizdo
145 Topena hadice 20m X 201 Ilméator Duplex
146 Topena hadice 2m X 202 Destila¢ni piistroj
147 Odbérova sonda Vamet X 203 Pec
148 Odbérova sonda Vamet 204 PH metr
149 Odbérova sonda Vamet 206 Chladi¢ titanovy Hrob
150 Odbérova sonda Vamet 207 Regulator
185 Chladi¢ titanovy — Hrob 208 Regulator
152 Chladi¢ titanovy — Hrob X 209 Chladnicka laboratof
153 Vyvéva Thomas X 210 1m topena hadice
154 Vyvéva Thomas 213 Multimetr
155 Vyvéva Busch X 214 Odbér box kovy X
157 Vyvéva Becker 217 Datalogger teplota - laboratot
158 Odbér. nulova sonda na TZL Gothe 3m 218a Datalogger teplota - laboratof
159 Titan. odbérova nulova sonda Gothe 1m 218b Datalogger vlhkost - laboratof
160 Titan. odbérova nulova sonda Gothe 1m 219 Plynomér membranovy X
161 Titanova odbérova sonda Im X 220 Plynomér membranovy X
162 Titanova odbérova sonda 1m X 221 Plynomér bubnovy X
163 Nerez odbérova sonda Sm 222 Teplomér Lutron X
164 Nerez odbérova sonda Sm 223 Teplomér Lutron X
165 Chladici modul Madur MD10 X 224 Tlakomér Greisinger X
166 Chladici modul Madur MD10 X 225 Tlakomér Greisinger X
167 Chladici modul Madur MD10 226 Mikromanometr Greisinger X
168 Laboratorni vyvéva X
Zapsal: Cerny Konec protokolu
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