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1. Rozsah projektové dokumentace

Projektova dokumentace navrhuje vyménu stavajicich ventili otopnych téles
za termostatické ventily s hlavicemi, osazeni vyvaZovacich regulaénich ventild a
celkové vyregulovani systému astfedniho vytdpéni v pavilonu ,M*“ Hamzovy odborné
|éCebny pro déti a dospélé v Luze — KoSumberku.

2. Pouzité podklady

Pro zpracovéani tohoto projektu byly pouZzity nasledujici podklady :

- Zjisténi stavajici stavu rozvoda UT pavilonu M

- Pfisludné CSN , zvlasté :

CSN 06 0310 Tepelné soustavy v budovach - Projektovani a montaz

CSN 06 0830 Tepelné soustavy v budovach - Zabezped&ovaci zatizeni

CSN 06 0320 Tepelné soustavy v budovach - P¥iprava teplé vody

CSN 38 3350 Zasobovani teplem

- Zakony a vyhlasky , zvlasté :

Zakon ¢&. 458/2000 Sb. O podminkach podnikani a o vykonu statni spravy
v energetickych odvétvich a o zméné nékterych zakonl (energeticky zakon)

Zakon €. 406/2000 Sb. O hospodafeni energii v€etné zmén (zakon 694/2004 Sb.,
zakon 177/2006 Sb. , kterymi se méni zakon 406/2000 Sb.)

VyhlaSka €. 151/2001 Sb. ,kterou se stanovi podrobnosti U€innosti uZziti energie pfi
rozvodu tepelné energie a vnitfnim rozvodu tepelné energie

VyhlaSka ¢€. 152/2001 Sb. , kterou se stanovi pravidla pro vytapéni a dodavku teplé
uzitkové vody

VyhlaSka €. 291/2001 Sb. , kterou se stanovi podrobnosti G€innosti uZiti energie pfi
spotfebé tepla v budovach

Nafizeni vlady €. 502/2000 Sb. o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi Ucinky hluku a
vibraci

- projekéni podklady od vyrobcl zafizeni a armatur
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3. Technické udaje

Teplonosna latka:

Otopna voda — teplotni spad: 75/65°C pro vytapéni

3.1 Potfeba tepla

Jedné se o stavajici objekt.
Potfeba tepla UT pavilon M 240,3 kw 90/70° C
Potfeba tepla TUV 300 kW 70/35°C

3.2 Zdroj tepla

Zdrojem tepla je teplovodni kotelna umisténa v samostatné budové v arealu

Nemocnice.

3.3 Obéhova Cerpadla
Stavajici obéhové cerpadlo pro vytapéni Grundfos UPS 65-120 Fumisténé
v pfedavaci stanici v 1PP objektu ,M* bude nahrazeno Cerpadlem s elektronicky

fizenou zménou ota¢ek Magna3 100-120F ( pratok 52m3/hod, dopravni vyska 6,5m).

3.4 Regulacni ventily

Regulaéni ventil pro regulaci teploty otopné vody je stavajici a zUstane
zachovan.

4. Popis technického feSeni
Stavajici stav

Areal HOL LuZe — KoSumberk je zasobovan teplem stavajicim rozvodem tepla
ze stavajici arealové kotelny. Z tohoto rozvodu o dimenzi 2 x DN 150 je v objektu
pavilonu M pfipojena objektova pfedavaci stanice tepla (OPS) tlakové zavislym
zpUsobem potrubim o dimenzi 2 x DN 100. OPS bude umisténa v 1PP.

Obéh otopné vody v pavilonu M zajiStuje obéhové Cerpadlo  typu Grundfos
UPS 65-120 180 ( 1x230 V). Ekvitermni regulace teploty voda je zajiSténa
trojcestnym ventilem H550B (DN 50; kvs 40) s elektropohonem NV 24 MFT.
Otopna télesa jsou litinova, nékde doplnéna deskovymi otopnymi télesy. Stoupacky a
pripojky k otopnym télesim jsou vétSinou vedeny ve sténach. Pateini rozvody v 1PP
jsou vedeny pod stropem 1PP. Casteéné& jsou zakrytovany v podhledech.
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Navrhované FreSeni

VesSkeré rozvody systému Ustfedniho vytdpéni budou zachovéany. Ve
vyménikové stanici bude provedena zdmeéna stavajiciho obéhového Cerpadla UPS
65-120F za obéhové Cerpadlo s elektronicky fizenou zménou otacek Magna3 100-
120F.

Na jednotlivé stoupacky a patefni vétve rozvodl Ustfedniho vytdpéni budou
nové osazeny uzaviraci kohouty ( na pfivodni potrubi) a vyvaZovaci regulacni ventily
(STAD) na zpateckach.

VSechna otopna télesa v objektu budou opatfena termostatickym ventilem
s termostatickou hlavici.

VSechna otopna télesa, v€etné nové osazenych, budou opatfena na vstupu
termostatickym ventilem s termostatickou hlavici. V pokojich, pracovnach a
vySetfovnach budou osazeny termostatické hlavice s moznosti doregulace ( ozn. A25
ve schématu). Ve verfejné pfistupnych prostorach budou osazeny termostatické
hlavice bez moznosti doregulace a s jiSténim proti odcizeni (ozn. A30 ve schématu).

Na zpateCce bude osazeno Sroubeni s uzaviraci funkci a vypousténim (ozn.
320 ve schématu).

Vzhledem k tomu, Ze ¢ast rozvodu v 1PP je vedena pod podhledy ( m.¢. 018)
budou po rozebrani podhledd zmapovany trasy rozvodd UT a mista odbocek. Pfi
zjisténi odliSnosti oproti projektu bude feSeni konzultovano s projektantem.

Projektant upozorfiuje na skute¢nost, Ze otopna télesa jsou zastavéna
vybavenim pokoju ( zejména postelemi m.¢.228, 224) a z toho davodu nedochazi
k dostate€nému vytopeni mistnosti.

V ramci doregulovani systému UT bude provedeno fadné doizolovani rozvodu
UT v 1PP a oznaceni jednotlivych vétvi rozvodd ( vyménikova stanice, paterni
rozvody).

Smontované zafizeni bude pfed uvedenim do provozu vyzkouSeno. ZkousSky
zafizeni budou provedeny dle CSN 06 03 10, kapitola 8. Zkousky zafizeni.
Vyregulovani zafizeni provést v souladu s Vyhlaskou 151/2001 Sb., paragraf 8,

odstavec 7.
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5. Provoz za fizeni

Provoz zafizeni bude po spusténi automaticky bez trvalé obsluhy, pouze

s ob&asnym dozorem.

6. Pozadavky na profese
6.1. Elektro profese:

Je pozadovano pfipojeni nasledujicich spotfebicu:
Obéhové ¢erpadlo Magna3 100-120F, 1 x 230 V, 50 Hz, 31-1576 W, In = 0,32-6,97A
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