Priloha ¢.1 k Polozkovému vypisu — Popis

Polozka ¢.1
Matrace do elektrickych luzek 5ks

Jednostranna antidekubitni zdravotni matrace se zpevnénymi okraji, vhodna pro pacienty s nizkym az
stfednim stupném rizika vzniku dekubitd (I. aZ Il.stupen).

Rozméry: d.200cm x $.85cm x v.12cm
Nosnost min.130kg

Jadro — studena HR péna

Profilované podélnymi a pricnymi profezy do 5 anatomickych zén pro rovnomérné rozloZzeni
hmotnosti

Profezy pro zlepseni cirkulace vzduchu, odvadéni pary a ochranu pacienta pred vihkosti i prehiatim

Bocni okraje — zpevnéné PUR péna (usnadnéni vstavani pacienta)

Polozka ¢.2

Antidekubitni matrace s kompresorem 4ks

Antidekubitni matrace s kompresorem s nosnosti 110kg pro dlouhodobé lezici pacienty. PouZiti jako
prevence proti vzniku proleZenin. Systém se specidlné tvarovanymi vzduchovymi polstarky a ridici
jednotku pro stfidavé zvySovani a snizovani tlaku v komorach matrace umoznuje stfidavé zatéZovani
a odleh¢ovani pokozky pacienta.

Urceni pro uZivatele se stfednim a vysokym rizikem vzniku dekubitd.
Matrace je vhodna pro klasické i polohovaci postele.

e Proménlivy tlak vzduchu

e Tvrdost (tlak) nastavitelny dle pozadavkl a hmotnosti uzivatele
e Rozméry: min.200 cm x 90 cm x min.6 cm

e Max. zatiZzeni: min.110 kg

e Dodavany tlak min.: 15-20 kPa

e Pratok vzduchu min.: 4-6 I/min

e Casovy cyklus min.: 12 min

¢ hmotnost matrace a kompresoru: do 5kg

Polozka ¢.3
Antidekubitni matrace s kompresorem 2ks

Antidekubitni vzduchova matrace pro prevenci vzniku proleZenin fungujici na bazi cirkulace vzduchu
mezi pacientem a lGzkem. Tlakem kompresoru v zavislosti na télesné hmotnosti pacienta se stfidavé
plni a vypoustéji dvé sady vzduchovych komurek. Vznika tak jakdsi postupova vina, ktera stridavé
podpira pacienta v rliznych ¢astech téla. PouZity material PVC umoziiuje Cisténi a dezinfekci pfi
teploté do 60 °C.

Technické parametry:



VZDUCHOVA MATRACE:
e Sitka:90 cm
e Délka: 195 - 200
e VysSka: min.6cm
e ZatiZzeni: min.100 kg

KOMPRESOR:
e Sitové napéti: 230V/50Hz, 10W
e Vykon: min. 4 -5 |/min
e Délka cyklu: min. 6 min

Polozka €. 4

Lampicka s tvarovacim vedenim k Itzku — nasazovaci do drzaku hrazdy 40ks

Technicky popis a zakladni parametry:

Rameno svitidla tvarovatelné, povrch omyvatelny. Ve vypinaci zabudovana svitici dioda pro snadnou
orientaci ve tmé. Délka od paty trnu ke zdroji cca 110cm. Pohybliva ¢ast ramene cca 70cm.

Napajeni z bezpeénostniho transformatoru 230V/11,5V - 1,6A. Délka pfivodni $riciry 3m.

Osazeni zarovkami se studenym svétlem proti popaleni (LED diody).

Instalace:

Lampicka se instaluje do trubkového drzaku hrazdy v hlavové ¢asti llzka zasunutim hlinikového trnu s
tésnénim.

Vlastni svitidlo pripevnéno k flexi krku, ktery Ize libovolné tvarovat. Ze svitidla je vyveden vypinac s
diodou, kterd predevsim v noci usnadnuje orientaci obsluhy lampicky.

Urceni: pro prisvétleni polohovatelného luzka, jako pomocné osvétleni pri vySetrovani pacienta, pfi &
usnadnéni orientace v noci apod.

PoloZka €. 5

Terapeutické lehatko, 2-dilné, elektricky nastavitelna vyska 1ks
Maximalni stabilita lehatka ve vSech terapeutickych polohach

Tichy a jemny chod elektromotoru

zakladni vlastnosti

- Dvoudilné terapeutické lehatko

- Elektricky vySkové nastavitelné (min. nastavitelné vysky 50-88cm)
- Hlavova ¢ast nastavitelna plynovou vzpérou

- Otvor pro oblicej

- Standardni Sitka: 70cm

- Ru¢ni ovladac elektromotoru

- Odolnd konstrukce

- Dokonala stabilita

- Zatahovaci kolecka 2x — oto¢nd, pro snadnou manipulaci
- Vykonné a spolehlivé motory s tichym chodem

- Kozenky z nehotlavého a snadno Cistitelného materialu
- Barva kozenky: bila

- Barva konstrukce: Seda



Technické parametry:

- Rozmér: 195 x 70cm

- Max. statické zatizeni: 210kg

- Plynova vzpéra hlavového dilu: +45°/-45

Polozka €. 6

Terapeutické lehatko, 2-dilné, elektricky nastavitelna vyska 1ks
Maximalni stabilita lehatka ve vSech terapeutickych polohach

Tichy a jemny chod elektromotoru

zakladni vlastnosti

- Dvoudilné terapeutické lehatko

- Elektricky vyskové nastavitelné (min. nastavitelné vysky 50-88cm)
- Hlavova ¢ast nastavitelna plynovou vzpérou

- Otvor pro oblicej

- Standardni Sitka: 80cm

- Rucni ovladac elektromotoru

- Odolnd konstrukce

- Dokonala stabilita

- Zatahovaci kolecka 2x — oto¢nd, pro snadnou manipulaci
- Vykonné a spolehlivé motory s tichym chodem

- KoZenky z nehoflavého a snadno Cistitelného materidlu
- Barva koZenky: bila

- Barva konstrukce: Sedd

Technické parametry:

- Rozmér: 195 x 80cm

- Max. statické zatizeni: 210kg

- Plynova vzpéra hlavového dilu: +45°/-45

Polozka ¢.7

Vysetiovaci rehabilitacni stlil pevny 3ks
Pevny masérsky rehabilitacni stll s naklopnym podhlavnikem.

Podrobny popis:

dvoudilné lehatko s ndklopnym zadovym dilem dlouhym 65 cm od 0° do + 60°
nadlehéovanym plynovou pruZinou

- bez otvoru pro oblicej

- loZzna plocha 68x195 cm

- vyska lehatka méreno k vrsku ¢alounéni: 60 cm
- stavitelna noha (pro vyrovnani nerovné podlahy)
- nosnost: min. 180 kg

Prislusenstvi:

- pfidani bilé odkladaci desky 53 x 168 cm pod loZznou plochou (hmotnost + cca 14 kg)



Polozka ¢.8

Elektricky stavitelné ltzko s antidekubitni matraci 1ks
rozmeér lozné plochy 85 x 200cm, celkové rozméry 208 x 98cm

pétidilnd loZzna plocha z drevénych lamel

integrované zabrany se zajisténim

plné elektrické ovladani

nastavitelnd vyska lGzZka elektricky od 50 do 90cm s matraci

kolecka o prim. 100 mm 3x s brzdou, 1x se smérovou aretaci

Cela lamino 25 cm nad matraci, zaoblend— provedeni buk svétly

barevny odstin kontrukce: kdvovohnéda

Popis antidekubitni matrace s potahem

Matrace s prodySnym, nepropustnym, omyvatelnym, roztaznym potahem pratelnym na 95°C
Jednostranna antidekubitni zdravotni matrace se zpevnénymi okraji, vhodna pro pacienty

s nizkym az stfednim stupném rizika vzniku dekubitl (I. az Il.stupeni).

Rozmeéry: d.200cm x $.85cm x v.12cm

Nosnost min.130kg

Jadro — studena HR péna

Profilované podélnymi a pri¢cnymi prorezy do 5 anatomickych zén pro rovhomeérné rozlozeni
hmotnosti

Profezy pro zlepsSeni cirkulace vzduchu, odvadéni pary a ochranu pacienta pred vihkosti i
prehratim

Bocni okraje — zpevnéné PUR péna (usnadnéni vstavani pacienta)

Polozka ¢.9

Détska postylka véetné matrace 2ks

Détska polohovaci postylka pro hospitalizace pacientl ve vékovém rozmezi 0-7 let.

Dvoudilnd lozna plocha z kovovych lamel, polohovani podhlavniku pomoci hiebenu.

Bezpecnostni prvky postylky a to jak pro uzivatele tak pro obsluhu — min. zamezeni propadnuti mezi
napolohovanym zadnim dilem a ¢elem postylky, aretace postranic, ndrazova kole¢ka. Moznost
zajisSténi bezpecnostnich vysuvnychkovovych lakovanych zabran v libovolné poloze diky
plynokapalnym pistnicim, odjistovani noznim pedalem mimo dosah déti.

Soucdsti postylky jsou drzaky.

Konstrukce celé postylky je kovova lakovana vypalovanymi praskovymi laky s atesty pro détska
oddéleni. Vyskové nastaveni zabran pomoci plynokapalinovych pistnic ovladanych parem naslapnych
pedall v noZni ¢asti postylky. Kolecka maji primér 10cm, tfi kolecka jsou s brzdou, jedno se
smérovou aretaci.

Technické parametry:

Rozmeér lozné plochy: 70 x min.140 cm
Vyska lozné plochy: 74 cm

Vyska Cel: max. 155 cm

Barevné provedeni: Zluta

Nosnost: 80 kg



- kovova konstrukce lakovana praskovymi vypalovacimi laky

- kovova kolecka o priiméru 100 mm, par kolecek v hlavové ¢asti je aretovan

- lozna plocha z kovovych lamel, velmi snadné cisténi

- zadovy dil lozné plochy polohovatelny pomoci hifebenu

- latkova vypln prostoru pod zadovym dilem

- ndrazova kolecka v rozich postylky

- drzaky pfrislusenstvi soucasti ramu (drzak hrazdy, infizniho stojanu a extenze)

- vysuvné kovové lakované jednodilné bezpecnosti zabrany se zajisténim v libovolné poloze —
odjistovani pedalem mimo dosah déti

- vySkové nastaveni zabran pomoci plynokapalinovych pistnic ovladanych parem naslapnych
pedall v noZni ¢asti postylky

Popis antidekubitni matrace s potahem

Matrace s prodySnym, nepropustnym, omyvatelnym, roztaznym potahem pratelnym na 95°C
Jednostranna antidekubitni zdravotni matrace se zpevnénymi okraji, vhodna pro pacienty

s nizkym az stfednim stupném rizika vzniku dekubitl (I. az Il.stuperi).

Rozméry prizpisobené lozné plose, vyska matrace min. 12cm

Nosnost min. 80kg

Jadro — studena HR péna

Profilované podélnymi a pricnymi prorezy do 5 anatomickych zén pro rovhomérné rozlozeni
hmotnosti

Profezy pro zlepsSeni cirkulace vzduchu, odvadéni pary a ochranu pacienta pred vihkosti i
prehratim

Bocni okraje — zpevnéné PUR péna (usnadnéni vstavani pacienta)

PoloZka €.10

Détska postylka véetné matrace 2ks

Détska polohovaci postylka vhodna pro hospitalizaci détsky pacientll ve vékovém rozmezi 0-7let.
Dvoudilna lozna plocha z kovovych lamel, polohovani podhlavniku pomoci hfebenu.

Bezpecnostni prvky postylky a to jak pro uzZivatele tak pro obsluhu — min. zamezeni propadnuti mezi
napolohovanym zadnim dilem a celem postylky, aretace postranic, narazova kolecka. Moznost
zajisténi bezpecnostnich vysuvnychkovovych lakovanych zabran v libovolné poloze diky
plynokapalnym pistnicim, odjistovani noznim pedalem mimo dosah déti. Soucasti postylky jsou
drzaky. Konstrukce celé postylky je kovova lakovana vypalovanymi praskovymi laky s atesty pro
détska oddéleni. Kolecka maji primér 10cm, tfi kolecka jsou s brzdou, jedno se smérovou aretaci.
LoZnou plochu je moZné mechanicky nastavit do 8 riiznych vyskovych pozic. Rozmér loZné plochy je
70x140cm.

Technicka specifikace:

Rozmeér lozné plochy: 70 x min. 140 cm
Vyska loZzné plochy: 78-114 cm

Vyska Cel lGZka: max.155 cm

Barevné provedeni: Zlutd

Nosnost 80 kg

- kovova konstrukce lakovana praskovymi vypalovacimi laky
- kovova kolecka o priiméru 100 mm, par kolecek v hlavové ¢asti je aretovan



- lozna plocha z kovovych lamel

- vySkové nastaveni lozné plochy do 8 Urovni

- mechanicky naklon lozné plochy do poloh Trendelenburg a Antitrendelenburg

- zadovy dil lozné plochy polohovatelny pomoci hifebenu

- latkova vypln prostoru pod zadovym dilem pro pripad prepadnuti pres zadovy dil

- ndrazova kolecka v rozich postylky

- drzaky pfrislusenstvi soucasti ramu (drzak hrazdy, inflze a extenze)

- vysuvné kovové lakované jednodilné bezpecnosti zabrany se zajisténim v libovolné poloze —
odjistovani pedalem mimo dosah déti

- vyskové nastaveni zabran pomoci plynokapalinovych pistnic ovladanych parem naslapnych pedall v
nozni ¢asti postylky

Popis antidekubitni matrace s potahem

Matrace s prodySnym, nepropustnym, omyvatelnym, roztaznym potahem pratelnym na 95°C
Jednostranna antidekubitni zdravotni matrace se zpevnénymi okraji, vhodna pro pacienty

s nizkym az stfednim stupném rizika vzniku dekubitl (I. az Il.stuperi).

Rozméry prizpisobené lozné plose, vyska matrace min. 12cm

Nosnost min. 80kg

Jadro — studena HR péna

Profilované podélnymi a pricnymi prorezy do 5 anatomickych zén pro rovnhomérné rozlozeni
hmotnosti

Profezy pro zlepsSeni cirkulace vzduchu, odvadéni pary a ochranu pacienta pred vihkosti i
prehratim

Bocni okraje — zpevnéné PUR péna (usnadnéni vstavani pacienta)

Polozka ¢.11

Détské polohovaci luzko ATYP vcetné matrace 1ks

Détska polohovaci postylka pro hospitalizace pacientl ve vékovém rozmezi 0-7 let.

Dvoudilna loZna plocha z kovovych lamel, polohovani podhlavniku pomoci hiebenu.

Bezpecnostni prvky postylky a to jak pro uZivatele tak pro obsluhu — min. zamezeni propadnuti mezi
napolohovanym zadnim dilem a celem postylky, aretace postranic, narazova kolecka. Moznost
zajisténi bezpecnostnich vysuvnychkovovych lakovanych zabran v libovolné poloze diky
plynokapalnym pistnicim, odjistovani noznim pedéalem mimo dosah déti.

Soucasti postylky jsou drzaky.

Soucasti postylky jsou extenzni rolny v noznim cele (cca 20cm od lozné plochy bez matrace) — viz.
obrazkova dokumentace

Konstrukce celé postylky je kovova lakovana vypalovanymi praskovymi laky s atesty pro détska
oddéleni. Vyskové nastaveni zabran pomoci plynokapalinovych pistnic ovladanych parem naslapnych
pedall v noZni ¢asti postylky. Kolecka maji primér 10cm, tfi kolecka jsou s brzdou, jedno se
smérovou aretaci.

Technicka specifikace:

Rozmeér lozné plochy: 70 x 170 cm
Vyska lozné plochy: 74 cm

Vyska cel: min. 110 a max. 155 cm
Barevné provedeni: Zluta

Nosnost: min. 80 kg



- kovova konstrukce lakovana praskovymi vypalovacimi laky

- kovova kolecka o priiméru 100 mm, par kolecek v hlavové ¢asti je aretovan

- lozna plocha z kovovych lamel, velmi snadné cisténi

- zadovy dil lozné plochy polohovatelny pomoci hifebenu

- latkova vypln prostoru pod zadovym dilem

- ndrazova kolecka v rozich postylky

- drzaky pfrislusenstvi soucasti ramu (drzak hrazdy, infzniho stojanu a extenze)

- vysuvné kovové lakované jednodilné bezpecnosti zabrany se zajisténim v libovolné poloze —
odjistovani pedalem mimo dosah déti

- vySkové nastaveni zabran pomoci plynokapalinovych pistnic ovladanych parem naslapnych
pedall v noZni ¢asti postylky

Popis antidekubitni matrace s potahem 1ks

Matrace s prodySnym, nepropustnym, omyvatelnym, roztaznym potahem pratelnym na 95°C

Jednostranna antidekubitni zdravotni matrace se zpevnénymi okraji, vhodna pro pacienty

s nizkym az stfednim stupném rizika vzniku dekubit( (1. az ll.stupen).
Rozmeéry prizplsobené lozné plose, vyska matrace min. 12cm

Nosnost min. 80kg

Jadro — studend HR péna

Profilované podélnymi a pficnymi profezy do 5 anatomickych zon pro rovnomérné rozlozeni
hmotnosti

Prorezy pro zlepseni cirkulace vzduchu, odvadéni pary a ochranu pacienta pred vihkosti i
prehratim

Bocni okraje — zpevnéné PUR péna (usnadnéni vstavani pacienta)



