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Venkovni sportovni povrchy

TPV SPORT 10 mm

Vysoce kvalitni elasticky pryzovy powvrch uréeny pro viceucelova venkovni sportovisté, tenisoveé kurty a
skolni atletické drahy. Je tvofen wrstvou plnobarevného TPV pryZového granulatu. Jedna se o
jednovrstvy, vodopropustny, polyuretanovy powrch s rovnou, porézni vrstvou. Vhodny pro veskeré
migove hry. Atesty CSN EN 14877,

Slozeni

Elasticka vrstva, ktera se poklada na misté finiSerem SMG v sile 10 mm. Je tvofena polyuretanovym
pojivem (napf. Conipur 322 se zvySenou pevnosti) a TPV celobarevnym granulatem frakce 1-4 mm
(termoplast odolavajici véem povétrnostnim viivim se zvySenou UV stabilitou) od anglické firmy
Rosehill Polymers Ltd.

Pozadavky na podklad

Rovinnost podle normy +- 2 mm na 2 m. Nejlépe asfaltovy koberec drenazni. Atemativné asfalt ABJ
nepropustny nebo beton (zejména pokud se jedna o mensi plochy). Spadovani 0,5 = 1 % od jedné
strany hfisté ke druhé. Odvodnéni povrchové vody do Zlabku nebo do kanalku s mfizkou.
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Asfaltovy nebo betonovy podklad se odisti. Na pfedem phipraveny asfaltovy, pfipadné betonovy
podklad je za pomoci rozprasovaci trysky aplikovan polyuretanovy penetracni nastiik. V michaéce se
pfipravi smés TPV granulatu frakce 1—4 mm a polyuretanového pojiva, Tato smés se nasype pred
finiSer, ktery provede instalaci povrchu. Nasleduje lajnovani hracich ploch.
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Viastnost povrchu

Vysledny povrch je trvale elasticky, odolny proti povétrnostnim Vivim, snadny na udrzbu. Barevné
provedeni: standardné cihlové cervena, zelena a modra (na pfani i jiné barvy dle RAL vzorniku).
Powrch je vodopropustny. Splfiuje pozadavky normy EN 14877. Utlum sily: 26 %. Vertikalni odskok
miée 107 %. Deformace 1,44 mm. Vyrobce: pojivo BASF Conica (Svycarsko). TPV granulat Rosehill
Polymers Ltd. (Anglie).




