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HAMZOVA ODBORNA LECEBNA PRO DEI A DOSPELE

LUZE - KOSUMBERK

UPRAVA PLOCHY PRED PAVILONEM ,,E¢

VYKAZ VYMER
PLOCHA CELKEM 301 m’
PLOCHA S UMELYM POVRCHEM »TPV SPORT” (TARTAN) 220 m’
PLOCHA S KAMENNYM KOBERCEM »MADEIRA" 81 m?
A. ZEMNI PRACE
1. Odstranéni stavajici bitumenové vrstvy tl. ccd 50mm 301,-- m? 15,05 m?
2. Hloubeni jdmy hl. 250 mm 301,-- m’ 75,25 m’
3. Uprava plané pod zéklad se zhutn&nim na Edf min. 40 — 50 MPa 301,-- m’
A. PLOCHA PRO KAMENNY KOBEREC
1. Stérkopisek 40 mm 81,-- m? 3,25 m*
2. Drcené kamenivo se zhutnénim fr. 0-32 mm, t1.70 mm 81,-- m? 5,67 m®
3. Drcené kamenivo se zhutnénim fr. 0-32 mm, t1.100 mm 81,-- m? 8,10 m’
4. Beton zelezovy C 12/15 tl. 80 mm 81,--m’ 6,48 m>
5. Ocelova sit KARY @ 5mm, oka 100/100 mm 81x 1,1= 89,-- m?
5. Nopovd folie GXP PLUS §. 330 mm ((2x11,9) + 21,55+ (2x 1,3) +
+(2x1)+2,35)x0,33 = 52,30 bm 17,30 m?
6. Ukoncovaci lista NOP. Folie 53,--bm
7. Ukoncovaci lista pro kamenny koberec L 10 mm (3,14 x 3,7 : 4 x5) +
+7,11+8,30+10,80+3 + 15,10+ 1,55+ 23,60+ 1,85 = 86,-- bm
8. Dilataéni lista pro kamenny koberec T 10 mm (2x1,75)+(7x0,6) +
+1,95+2,30+1,15+1+3,35+0,30+0,70 = 17,--bm
9. Kamenny koberec MADEIRA 10 mm 81,--m’
10. Geotextilie 300 g / m? 61,-- m*
11. Jezirkova folie FATRA 1,5 mm 61,-- m?

B. PLOCHA PRO UMELY TRAVNIK ,, TVP SPORT“ (TARTAN)

1. Drcené kamenivo fr. 0-4 mm, t.10 mm 220 x 0,01= 220,-m®>  2,20m?
2. Drcené kamenivo se zhutnénim tf. A, fr. 0-32 mm, t1.100 mm 220 x0,1= 220,-- m? 22,-- m>
3. Drcené kamenivo se zhutnénim tf. A, fr. 32-64 mm, t.150 mm 220 x 0,15 220,--m>  33,--m®

4. ET propustna elastickad podlozka 35 mm 220,-- m?
5. Sportovni dvouvrstvy povrch TARTAN TPV —tl. 10 + 3 mm 220,-- m?
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C. CHODNIK ZE ZAMKOVE DLAZBY

1. Demontaz stavajici zdmkové dlazby 4,36 +4,02 x 1,55 = 13,--m?

2. Hloubeni ryhy hl. 250 mm 7,34 x 1,55 x 0,3 = 11,40 m>  3,42m3
3. Uprava plané pro zaklad se zhutnénim 11,40 m?

4. Drcené kamenivo se zhutnénim fr. 0-32 mm, t1.150 mm 11,4 x 0,15= 11,40 m*> 1,71 m3
5. Drcené kamenivo fr. 2-6 mm, t1.50 mm 11 t1.150 mm 11,4 x 0,05= 11,40 m*> 0,57 m®
6. PoloZeni stavajici zdmkové dlazby tl. 60 mm 11,40 m?

7. Potrubi KGEM DN 200 mm dl. 3 m 3,--bm

8. Obsyp potrubi piskem 0,45 x 0,30 x 2,5= 0,35 m’

9. Zazdéni vétraciho okénka cihlou plnou na sucho 0,26 x 0,51 x 0,15= 0,15m> 0,02m3

Cerven 2020

Miroslav Lebduska
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