Hamzova 1édebns
LuZe-Kosumberk

YAS REMABILITACNI USTAY ZADAVACE DOKUMENTACE
C.j. 2015/02485/H1L./02

Zakladni elenéni:

A) ZADAVACI LIST ZAKAZKY
B) POLOZKOVY ROZPOCET
C)NAVRH SMLOUVY

A) ZADAVACI LIST ZAKAZKY

Hamzova edborna 1é¢ebna pro déti a dospélé
538 54 LuZze-KoSumberk, 1CO 006183024

stdni prispévkovd organizace MZ CR, samostatay pravai subjekt, zfizovact listina MZ CR
£295.2012, ¢ j. 17268-VI2012, akreditovand zdravotnické zafizens, certifikit SAK CR, ev. & 00027
oznamuje zadavaci Hzeni na akei:

» Nakup podobarografického pFistroje na méteni plantarnich tlakd pfi chizi

pro pavilon Ortopedicka protetika LuZe - KoSumberk«

Zaddvaci Fizen! na predmétnou verefnou zakdzku malého rozsahu se Fidi internlm piedpisem HL. Podle ust. § 18 odst.5
zdkona & 137/2006 Sh., o vefejnyeh zakdzkich, v platném znéni (ddle jen ,zdkon"), je zadavatel povinent pii zaddvdai

vefejné zakdazky malého rozsahu (§ 12 vdst. 3 zdkona) dodriovat zdsady uvedené v 8 6 zdkona.

Charakteristika zakdzky:

predmétem pinéni je kompletni dodani podobarografického pristroje, véetng pristuSenstvi (senzorové stélky), ktery umozni
vyhodnoceni pisobent plantirniho tlaku na nohu pti statické a dynamické zaté#i. Tato diagnostika vad nohou bude
podkladem pro zhotoveni ortopedickych vioZek, proto je poZadovan graficky vystup z prilbshu vySeffeni. Predmétem
pinént je také kompletni dodévka, vietng dopravy, montiZe, vykladky, presunfi, prokoleni p¥isluénych pracovnikii a

preddvaci dokumentace (prohlseni o shodg, ndvodu na pouziti v CJ, zdruénich a dodacich listii).

Minimalni technické poZadavky na podobarograticky pFistroj:
1} Sensorova platforma

rozeéry:

délka min: 50 em

Sifka min.: 49 cm

plocha mérent:

délka min.: 43 cm

itka min.. 36cm

hustota senzori: min. 1,4 sensor/em? a vice

typ senzoru: odporovy nebo kapacitnl

Jrekvence: min. 100 Hz

kalibrace: softwarovd

rozsah méfeni tlakdi: nin 0 — 125PS1/0 (0 - 862 kPa)

pripojeni: USB kabelem

Junkee: staticky a dynamicky test

pocet souvisie (bez plerufeni zéznamu) zaméfenych krokd: min. 6
hmotnost: max. 5 kg




Minimalni poZadavky na vyhodnocovaci klinicky software sensorové platformy:
- 2D a 3D zobrazeni tlakového profilu (tlakové mapy) pfi statické a dynamické fazi chodidla.

- Tlakovy profil doplnény grafem sily plisobicim na nohu v zévislosti na ase.

- MoZnost identifikace mista Spitkového tlaku na tlakovém profilu za ucelem dpravy ortopedické
viozky

- MoZnost archivace jednotlivych analyz do paméti softwaru pro porovnani postupu 1é¢by u klienta.

- Mo#nost zobrazeni jednotlivych fizi kroku: (nahravani, pfevijeni, zpmé pfehravani, rychlé
piehrivani, pause)

- Funkce Zoom minim. 10 - 400 % pro detailni analyzu tlakové mapy

- 'Tigk zprav vyhodnocujici plantéri data pied léébou a po 1écbé

- Méteni plantarnich tlakh uvnitf obuvi pfi aplikaci ortopedickych vioZek vioZenych do obuvi pomoci
senzorové stélky s moZnosti analyzy chodidla alespoii ve tfech oblastech nohy.

- MoZnost zapojeni pFisludenstvi, napF. videokamery (synchronizaéni modul pro synchronizaci
videozdznamu a zdznamu plantdrntho tlaku na nohu neni pfedmétern zadéni)

- MoZnost doplnéni zakladniho klinického software pomoci volitelnych programii/integrovanych
softwarovych modulll (napf. videosynchronizatni modul, modul pro pesturdlni analyzu, modul pro
Zasovou analyzu stojné faze). Uchazed specifikuje moZnosti dopliiujicich programd.

- Manudl bude p¥i doddni piistroje v jazyce: teském a anglickém
- Software bude pfi dodani piistroje v jazyce: miniméing v anglickém
pozdgj§i upgrade na Eeskou verzi musi byt zahruty v cené pfistroje

- zékladni funkce software:

* staticky a dynamicky test
* minim podet zamé&fenych kroki 6
* rozlifeni pravé a levé nohy
-Pozadavek na vystup pii tisku: 1:1
- Pozadavek na univerzalnost software u obou sensorovych systémi

Minimalni poZadavky na sensor pro méfeni obuvi uvniti obuvi:

2) Sensorové stélky

velikost sensorw: do velikosti max. 47 EU

plocha méfeni {velikost aktivni plochy): min. délka x 3ifka: 300 x 100 mm
hustota senzord: min. 3,8 sensorf/om?2

typ senzoru: odporovy nebo kapacitnt

frekvence; min. 500 Hz

kalibrace: softwarova

rozsah méfeni tlaki: min. 0 -125 PSI (0-862 kPa)

pfipojeni: USB

funkce: staticky a dynamicky test

potet zaméfenych krokil: min. 6

podet zaméteni pii pouZiti jedné stélky: minimaing 20 zaméfeni pii 6 krocich
Pozadavek na dodavku 6 ks sensorit zdarma pii dodani piistroje

Soudasti vybaveni piistroje bude vyhodnocovaci noteboolk:

CPU min. Intel Core i3 Broadwell

min. 4GB RAM (1x 4GB, 1 slot volny)

min. 500GB SATA HDD

interni graficka karta Intel

15,6" LED displej s rozlifenim HD (1 366 x 768) a s antireflexni Gpravou
min. 2x USB 3.0, min. 2x USB 2.0, VGA, HDMI nebo DisplayPort, 3.5mm jack sluchatka/mikrofon
Gigabit Ethernet, Wireless, Bluetooth

interni optickd mechanika DVD +/-RW

klavesnice vietné numerického blokuy, integrovany touchpad s tladitky
Windows 8.1 CZ 64-bit

vietnd instaladnich medii pro systém i ovladade

zéruka 3 roky

port replikdtor (min. 2x USB 3.0, min. 1x USB 2.0, VGA, HDMI, RJ45)
bragna



Zadavatel upozoriiuje, Ze vyle uvedené ieSeni ,,zpétné vazby* je uvadéno pouze jako deporadensé. Urhazed miZe v
nabidce uvést FeSenf minimané kvalitativn® a technicky shodné nebo vySsi,
Zadavatel ve svych podminkich poZaduje pFipadné pfedvedeni pFistroje v mistg plnéni,

Zakladni podminky financovani, plateb a zaruk:
*  cena musi byt maximalni a pevnd po celou dobu trvani smluvniho vztahu a musi obsahovat i veikeré ¢innosti spojené
s realizaci zakdzky. (doprava, manipulace, vedlejsi naklady apod.)

s zadavate] poskytuje zdlohy: NE
s fakturace bude probihat po {isp&iném preddni a prevzeti bezvadného dila: ANO
s splatnost faktur 30 dni
o  zaruka minimainé 24 mésich
Misto plnéni (realizace): Hamzova lé¢ebna - Luze KoSumberk, OPT
Terminy realizace zakdzky:

e Zahdjeni praci 20.03.2015
s Dokonéent a predani dfla 40 dni od data objedndni, max. do 30.04.2013

Udaje pro vyZadanf zaddvaci dokumentace (ZD);

¢  kontakini osoba a spojent: méno a pFimeni Jitka Rodhova
Telefon 469 648 810, 776 636 127
e-mail rocnovai@hamzova-lecebna.cz
web www hamzova-lecebna.cz

Casové specifikace:

- vyzvednuti zaddvacei dokumentace dle podminek Proe-biz do 17.032015

- lhiita pro podani nabidek [. kolo do 10.00 hod; 18.03.2015
- ezi kolo na srovnani nabidek do 1100 hod.;20.03.2015
- lhita pro 1Lkolo - vzavieni soutdéfe - aukee (navrh) od 11.00 hod do 11,30 :2003.2015

- nabidky budou podany elektronicky v systému Proe-biz, dalsi podminky viz. aplikace Proe-biz.

- Zadavatel neposkytuje uchazeéi moZnost Giasti p#i otevirani nabidek.

- Nabidky budou podany elektronicky v systému Proe-biz, dalii podminky viz. aplikace Proe-biz.

- Zadavatel neposkytuje uchazedi moZnost iasti pii otevirani nabidek.

- Doba po Kerou je uchaze¢ vizan nabidkou: do uzavieni smlouvy, max. 3 mésic od data podani nabidky

Prokazani finanéni, ekonomické, technické a odboraé zpiisobilosti:

- ekonomicka a finanéni: NE
- technicka: NE
- odborné zpisobilost — kopie opraveéni k pednikdni, pfip. vopis OR na predmét zakdzky ANO

Kriteria hodnoceni nabidek; _ .
- Nabidky budou hodnoceny podle kriteria — celkova nejniZ%i nabidkova cena v K& bez DPH

Dal8i upfesitujici adaje:

- Variantni feleni se pFipousti (ANQO/NE) NE

«  Zadavatel dale poZaduje: sankce za nedodrzeni terminu provedeni: 500,- K& za kazdy zapogaty den
prodleni ANQO

Zadavatel si vyhrazuoje pravo na:

- zrufeni zaddvactho Fzeni ANO

- poskytnuti informaci o subdodavatelskych firmidch uchazede (ANQ/NE) ANO

- zadéni zakdzky po Castech vice uchazetlm (ANO/NE) NE

= zménu, piipadn€ dopinéni zadévacich podminek, a to viem uchazetim stejné ANO



Uchazeéi ve své nabidce uvedou (resp. vloZi do systému Proebiz):

Al
B.
C.
D
E.

F.

Celkovou nabidkevou cenu v K& bez DPPH, kterou doloZi poloZkovym rozpoltem

Opréavnéni k podnikdni pFip. vypis OR na pfedmét zakazky (prostd kopie)

Technicky popis a parametry nabizeného zboZi- s vyznacenim poZadované specifikace uvedené v charakteristice
zakazky

. Podepsany ndvrh smiouvy, ktery bude uchazedem ruéng doplnén {viz. Zlutd oznafeni ~ tj. identifikaCni Odaje, cena,

zaruka apod.) Smlouva bude podepsdna osobou opravnénou jednat jménem uchazeCe.
ES prohlageni o shodé vietng zat¥idéni do klasifikadni skupiny dle miry nebezpeénosti — die Zakona o

zdravotnickych prosifedcich
Odkazy na odborné studie zpracované na zakladé vystupd z tohoto ptistroje

Dalki osoby opravaéné jednat jménem zadavatele:

Jitka Rociova — vedouci OPT, tel.: 469 648 §10
Ing. Jifi PliZza —nam. HTS, tel.: 469 648 120

LuZe - KoSumberk dne: 09.03.2015

tamzEove odbernd édehna
prodéliadospiié

HKodumberk £ 38 54 Lude

|

k HTS

I BOtAEGEA DIT: CEO0TE3024 -1

ing. Priza JiFi
ndam HTS



