Priloha €.1 k Polozkovému vypisu — Popis

Polozka ¢.1a

Matrace do elektrickych ltzek 24ks

Jednostranna antidekubitni zdravotni matrace se zpevnénymi okraji, vhodna pro pacienty s nizkym az
stfednim stupném rizika vzniku dekubitd (I. aZ Il.stupen).

Rozmeéry: d.200cm x 5.85cm x v. min. 15cm
Nosnost min.130kg

Jadro — studend HR péna

Profilované podélnymi a pfi¢nymi prorfezy do 5 anatomickych zén pro rovhomérné rozlozeni
hmotnosti

Protezy pro zlepSeni cirkulace vzduchu, odvadéni pary a ochranu pacienta pred vlhkosti i pfehfatim
Boc¢ni okraje — zpevnéné PUR péna (usnadnéni vstavani pacienta)

Snimatelny, prodysny, nepropustny, omyvatelny, roztazny potah pratelny na 95°C.

PoloZzka ¢.1b

Matrace do elektrickych ltiZzek prodlouzena 6ks
Jednostranna antidekubitni zdravotni matrace se zpevnénymi okraji, vhodna pro pacienty s nizkym az
strednim stupném rizika vzniku dekubit( (1. az ll.stupen).

Rozmeéry: d.220cm x §.85cm x v. min. 15cm
Nosnost min.130kg

Jadro — studend HR péna

Profilované podélnymi a pficnymi protfezy do 5 anatomickych zén pro rovhomérné rozlozeni
hmotnosti

Protezy pro zlepSeni cirkulace vzduchu, odvadéni pary a ochranu pacienta pred vlhkosti i pfehfatim
Boc¢ni okraje — zpevnéné PUR péna (usnadnéni vstavani pacienta)

Snimatelny, prodysny, nepropustny, omyvatelny, roztazny potah pratelny na 95°C.

PoloZka ¢.2a

Elektricky stavitelné lGzko s pfislusenstvim 24ks

rozmér lozné plochy 85 x 200cm, celkové rozméry cca 208 x 98cm

minimalni nosnost 200kg

minimalné ¢tyrdilna lGzkova plocha s kovovymi lamelami pro snadnou dezinfekci
autoregrese zadového dilu minimalné 10 cm

integrovany drzdk univerzalni 2x (napt. hrazda, infuzni stojan, lampicka), umisténi v hlavové
Casti

integrované zabrany se zajisténim

plné elektrické ovladani, zadovy a stehenni dil ovladany elektromotorem

rucni (pacientsky) ovladac

nastavitelna vyska lGzka elektricky od 55 do 95cm s matraci (+-10%)



kolecka o prim. min. 100 mm — max. 130 mm, 3x s brzdou, 1x se smérovou aretaci
¢ela lamino 25 cm nad matraci, zaoblend— provedeni buk svétly (Kronospan 1796)
barevny odstin kontrukce: kavovohnéda

Ke kazdému lGzku bude dodana lakovand hrazda a plastova hrazdic¢ka véetné popruhu

PoloZka €.2b

Elektricky stavitelné ltzko s pfisluSenstvim prodlouZené 6ks

rozmér lozné plochy 85 x 220cm, celkové rozmeéry cca 228 x 98cm

minimalni nosnost 200kg

minimalné c¢tyrdilna lGZkova plocha s kovovymi lamelami pro snadnou dezinfekci
autoregrese zadového dilu minimalné 10 cm

integrovany drzak univerzalni 2x (napf. hrazda, infuzni stojan, lampicka), umisténi v hlavové
Casti

integrované zabrany se zajisténim

plné elektrické ovladani, zadovy a stehenni dil ovladany elektromotorem

rucni (pacientsky) ovladac

nastavitelna vyska lGzka elektricky od 55 do 95cm s matraci (+-10%)

kolecka o prim. min. 100 mm — max. 130 mm, 3x s brzdou, 1x se smérovou aretaci
¢ela lamino 25 cm nad matraci, zaoblena— provedeni buk svétly (Kronospan 1796)
barevny odstin kontrukce: kdvovohnéda

Ke kazdému lGZku bude dodana lakovana hrazda a plastova hrazdicka véetné popruhu

Polozka ¢&. 3

Lampicka s tvarovacim vedenim k Itizku — nasazovaci do drzaku hrazdy 30ks

Technicky popis a zdkladni parametry:

Rameno svitidla tvarovatelné, povrch omyvatelny. Ve vypinaci zabudovana svitici dioda pro snadnou
orientaci ve tmé. Délka od paty trnu ke zdroji cca 110cm. Pohybliva ¢ast ramene cca 70cm.
Napajeni z bezpec¢nostniho transformatoru 230V/11,5V - 1,6A. Délka ptivodni $iiliry 3m.

Osazeni zarovkami se studenym svétlem proti popaleni (LED diody).

Instalace:

Lampicka se instaluje do trubkového drzaku hrazdy v hlavové ¢asti lGzka zasunutim hlinikového trnu s
tésnénim.

Vlastni svitidlo pfipevnéno k flexi krku, ktery lIze libovolné tvarovat. Ze svitidla je vyveden vypinac s
diodou, ktera predevsim v noci usnadruje orientaci obsluhy lampicky.

Uréeni: pro pfisvétleni polohovatelného I0zka, jako pomocné osvétleni pfi vySetfovani pacienta, pfi
usnadnéni orientace v noci apod.

Blize viz. obrazkova dokumentace






