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Podvozek s kabinou véetné skfifiové nastavby a hydraulického éela.
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Podvozek s kabino;.l:

- Celkova hmotnost v€etné nastavby, hydr. éela a ndkladu do 3,5t



Motor:

- obsah: 1 900 -2 500 cm3

- vznétovy

- emisni limit dle platné evropské legislativy pro dany typ vozidla

Pfevodovka:
- manualni

Hnaci naprava:
- zadni — diferencial s omezenym prokluzem

Brzdova soustava:

- hydraulicka s dvojitymi okruhy doplnéné servobrzdami.
- korekce brzdného Géinku dle zatiZeni (LSV)

- systém ESC, ABS

- asistent pro rozjezd ve svahu

Kabina:

- kratka kabina 3 mista k sezeni.

- kabina s antikorozni tUpravou

- pristup do kabiny maximalné jednim schidkem
- barva kabiny bila

Vnitini prostor kabiny:

- pfiprava pro radio zahrnujici kabeldZ, anténu a reproduktory

- radio

- nastaveni sklonu a podélné nastaveni sedadla fidice

- bezpecnostni pasy

- kozenkové alounéni sedadel — ochrana proti opotiebeni pfi castém vystupovani
- elektrické ovladani oken

- elektrické ovladani zrcatek

- vyhrivani zrcatek proti namraze

- dalkové ovladani zamykani dvefri

Elektricka vybava:

- automatické zapnuti svétel pfi nastartovani véetné zadnich svétel
- predni mlhové svétlomety

Pérovani:

- zesilené pérovani zadni napravy



Nastavba:

- rozméry viz nakres

- ram s antikorozni Gpravou

- nastavba — hlinik

- vnéjsi a vnitini stény hladké

- zadni dvefe ne — uzavirani klapkou a hydraulickou plo$inou — viz nikres

- 2x bocni roletové dvefe Sife 900 mm a umisténi na strané fidi¢e viz ndkres
- 1x boéni oteviravé dvefe na strané spolujezdce $ife 900 mm viz nakres

vnitfni provedeni:

- vnitfni stény hladké s moZnosti otfeni hadrem s dezinfekci

- okopovy sokl do vysky 200 mm

- podlaha voduvzdorna protiskluzna p¥eklizka min sila 18 mm (moZnost otfit hadrem s dezinfekci)

- barva nastavby bila

- kotvici listy na popruhy po boénich st&nach nastavby

- pfedepsané vnéjsi osvétleni a vnitini osvétleni — bilé smérové svétlo na vrchni hrané zadni &asti nastavby —
osvétleni zadniho prostoru za vozidlem pfi nakladce

- plastové blatniky véetné zastérek na zadni napravé

Hydraulicka ploSina:

- 2 -vélec, Al plosina

- nosnost 500 — 750 kg

- zadni naraznik

- 1x ovladami na plosiné

- 1x ovladani vné vozidla

- automatické priklapéni 3picky k zemi
- varovné blikace a reflexni praporky






