Pavilon | - vytrubkovani pro DZ, WIFl a DECT
- provadi stavebni firma

(DZ — dorozumivaci zafizeni pacient x sestra)

2x stoupacka v levém rohu chodby 2 x DN 100

- ze suterénu do 3.np

- v suterénu ukoncit volné cca 0,20 m pod stropem

- v1.npa2.np ve vySce 2,60 m vzdy T- kus (nebo Cistici kus) - bude uvnitf budouci liSty

- ve 3.np zakoncit vikem pod izolaci stropu ve vySce cca +2,55 m (abychom neprosli do
dalSiho poZar.useku)

- ve 3.np vySce 2,40 m vzdy montézni dvifka 15 x 15 cm, zde uZ nebude liSta po chodbé
ale vytrubkovani, dvirka se po montdzich DZ, WIFI a DECT napevno zakryji
protipoZzarnim SDK kastlikem

2x stoupacka v pravém rohu chodby 2 x DN 100
- dtto jako v levém rohu

1x stoupacka - v obvod.zdivu u WC (v mist. 1.25) 1 x DN 40
- v suterénu ukongit volné cca 0,20 m pod stropem
- v 1.np pod stropem krabici KO 125
- ve 2.np - nic
- ve 3.np - obloukem do stény chodby do KO 125

Umisténi prvkud (které dodava dodavatel DZ a DECT) a vyvody pro né :
v 1.np a 2.np bude na chodbé umisténa lista (resp. Zlab), ve vySce 2,50 - 2,70 m
- terminal u liZka — vzdy z liSty do 0,20 m nad podlahu u postele (1,10 — 1,15 m od okna)
- termindl u dvefi — vzdy z liSty do 1,50 m nad podlahu
- tlacgitko v socialkach — vzdy z listy do 2,20 m (doprostfed mistnosti)
- svétla nade dvefmi — vzdy z listy do 2,30 m (na osu dvefi)
- proWIFlI aDECT —v 1.np a 2.np vzdy z liSty do 2,80 m — 10x
- ve 3.np ze stoupacky do 2,30 m — 3x

Ukond&eni vytrubkovani

- na chodbé — ukonc€eni volné ve vySce mezi 2,50 - 2,70 m, bude nésledné zakryto v listé

- termindl u lGZka (0,20 m) — volné trubka, po vybéru dodavatele DZ si dodavatel krabicku
provede v misté dle potfeby

- termindl u dvefi (1,50 m) — volné trubka, po vybéru dodavatele DZ si dodavatel krabicku
provede v misté dle potfeby

- tladitko v sociélkach (2,20 m) — do krabice KU 68 hl. 4 cm

- svétla nade dveimi (2,30 m) — do krabice KU 68 hl. 4 cm

- pro WIFl a DECT (2,80m, ve 3.np 2,40) do krabice KU 68 hl. 4 cm

Profil trubek a ohyby

- ve vykresech ¢arkované DN 20 — vSe kromé 4 pfipadu

- ve vykresech ¢erchované HT 40 DN - 4 pfipady
a) stoupacka v obvod.zdivu
b) v 1.np z pravého rohu chodby do KO 125 u spolecnych koupelen
c) ve 2.np z pravého rohu chodby do KO 125 u spole¢nych koupelen
d) ve 3.np pfechod po chodbé mezi KO 125

- ohyby trubek musi mit polomér min. 10 cm (zejména vné&jsi a vnitfni rohy)

Obecné

- v3e pod omitkou, resp. v SDK, ve 3.np poloZzit trubky na strop SDK a zakryt tepelnou
izolaci, tak abychom neprochézeli pfes pozarni Gsek

- protahovaci provazek do vSech trubek

- v kazdém podlazi budou stoupacky po montédzich kabel( pozarné utésnény (v misté T-
kusu, montazni dvirka, KO 125 apod.) - nyni nefeSime, provede az vybrany dodavatel
Dz
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