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TECHNICKA ZPRAVA

Akce: STUDIE KOMUNIKA ENICH SYSTEMU V HL LUZE-KOSUMBERK

k Zadosti o dotaci v ramci grantu 17.vyzvy IOP
»Zkvalitnéni a zefektivnéni poskytované zdravotni péce v HL LuZe — KoSumberk*

Pfedmétem studie je navrh rozmisténi prvka :

1) SESTRA—PACIENT ......cccvviiiinanne. na pavilonech A, B,1 aM
2) bezdratového telefonu DECT .......... na pavilonech A, B,laM
3) Wifi—accesspoint U .............c.ceunes na pavilonech A, B,C,D,E, G, I, K, M, V

Rozsah feSenych pavilont (vSech systému) :
PAVILON
PAVILON
PAVILON
PAVILON
PAVILON
PAVILON
PAVILON
PAVILON
PAVILON
PAVILON

<KZIXTOmMOO®>»

Rozvody feSime dle pozadavkUl investora a platnych norem.

Studie obsahuije: Technickou zpravu
Vykresovou &ast

1. ZAKLADNI TECHNICKE UDAJE

1.1. Napét'ova soustava : 24V ss.

1.2. Ochrana p fed nebezp. dotyk. nap étim

Ochrana pfed Urazem elektrickym proudem je provedena ochrannymi opatfenimi
(prostfedky zékladni ochrany a prostfedky pro ochranu pfi poruse) dle pozadavku CSN 33
2000-4-41 ed.2 a CSN EN 61140 ed.2.

Zakladni: bezpe¢nym malym napétim

1.3. Popis sou €éasného stavu systému pacient x sestra

Stavajici zafizeni popsana nize budou vramci realizace novych systémi demontovana.
Kabelaze, pokud jsou pod omitkou zlistanou zachovany, ostatni rovnéz demontovany. Mista,
plochy a prostory dotéené demontdZzemi budou uvedeny do odpovidajiciho stavu oddéleni.

Pav. A (40 | tzek)

- 1. NP (13 l4Zek) — u dvefi pokoje je komunikator, u liZka pacienta jednoduché tlacitko (na
dvojlince), pokud pacient pouZije toto tlacitko, alarm se pfenese do Ustfedny ve 2. NP,
sestfe se objevi na Ustfedné Cislo pokoje, ale nevi, ktery pacient ji potfebuje. Komunikace
probihd pomoci hlasitého komunikatoru u dvefi nediskrétnim zpusobem do celého
pokoje.
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2. NP (27 luzek) — dorozumivaci zafizeni Tesla (od f. Zdenék Holomy, ValaSské Mezifici)
zr. 1996. Na inspekénim pokoji je Ustfedna, na které se zobrazuje Cislo pokoje a jméno
pacienta. U liZka pacienta je sluchatko, timto sluchatkem vyvola alarm a muaze dojit k
oboustranné komunikaci.

Nelze prepojovat telefony k lGzku.

K tomuto zafizeni nelze pouzivat bezdratové telefony, z tohoto divodu je instalovana
signalizace na jidelnu pacient pro upozornéni na alarm z pokoju — toto slouZzi v pfipadé
nepritomnosti personalu na inspekénim pokoji (pfiprava a vydavani stravy).

Nelze zpétné zjistit Cas alarmu a ¢as pFichodu personélu k pacientovi.

Svételna signalizace na chodbé nade dvefmi do pokojli, WC, sprchach v obou podlazich.
Na Ustfedné v inspekénim pokaoiji jsou rozliseny alarmy WC, sprch a pokoj.

Pav. B (51 | tzek)

Na oddéleni funguje systém dorozumivaciho zafizeni pomoci telefonll. Kazdy pacient ma
na noc¢nim stolku telefon pfi¢emz linka je naprogramovana tak, Zze pokud pacient do urcité
doby nezacne vytaCet tel.Cislo (nékolik sekund), Ustfedna ho automaticky spoji
s telefonem na sesterné, kde se na displeji zobrazuje Cislo pokoje i ¢islo luzka. Na WC
jsou misto telefoni na analogové lince pfipojeny tladitka a vyvolanim ALARMu se ukaze
€. pokoje a WC. Z divodu casté nepfitomnosti personalu na sesterné je navic volani
zaroven prfesmérovano na bezdratové telefony, kde se zobrazuje Cislo pokoje i Cislo
lGzka.

Nelze zpétné zjistit Cas alarmu a ¢as pFichodu personélu k pacientovi.

K tomuto zafizeni Ize pouZivat i bezdratove telefony.

Na displeji telefonniho pfistroje v inspekénim pokoji jsou rozliseny alarmy WC, sprch a
pokojl.

Pacient mlze telefonovat pouze v ramci vnitfni telefonni sité Iécebny, jeho linka je vSak
pfimou volbou dostupnd i z vnéjsi sité.

U tohoto systému neni Zadn& svételna signalizace, tudiZz o alarmu vi pouze personal,
ktery je pfitomen na inspek&nim pokoji a persondl, ktery ma bezdratovy telefon.

Pav. | (nyni 34 | Gzek, po rekonstrukci 30 | Gzek)

Pa

Bez signalizace a dorozumivaciho zafizeni.

Pacienti doposud komunikovali béZnym telefonem z pokoje.

V souCasné dobé probihd celkova rekonstrukce pavilonu pfi které bude provedeno
za&kladni vytrubkovani jednak tras mezi podlazimi a dale tras mezi chodbou (listou) a
cilovym umisténim pokojového terminalu, lizkového terminalu, tlac¢itka na socialnim
zafizeni, svétla nad pokojem. Podrobné viz. schemata vytrubkovani.

v. M (22 + 26 lazek)

Funguiji 2 signalizace bez vzajemné komunikace.

1. NP (16 lizek) — zde funguje pouze signalizace, sestfe se na inspekénim pokoji objevi
pouze svételna a zvukova signalizace a nevi, jestli je alarm od lGzka pacienta nebo z WC,
to uvidi pouze z chodby dle rozsviceného svétla nade dveimi.

2. NP (32 ltzek) — zde funguje bezdratova signalizace Sirius, na oddéleni je nainstalovan
zesilova¢ signalu pro prodlouZeni dosahu signalu, na pokojich je krabi¢ka umisténa u
dvefi, kterou se vyvola alarm zmacenim tlacitka, alarm je pfenasSen na pager — pfi
spusténi alarmu houk& a objevi se pouze Cislo pokoje, po jednom zmacknuti na pageru
prestane houkat, ale zlGstane na displeji €islo alarmujiciho pokoje a po pfichodu na pokoj
na pageru druhym vymacknutim se vynuluje Udaj na displeji.

Svételna signalizace nade dvefmi je pouze v 1. NP.

RozliSeni alarmu WC, sprchy, pokoje — ¢aste¢né je signalizovana nade dvefmi a ¢aste¢né
na pager.
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— Bezdratovy telefon je pouzivan pouze k pevné lince v pfipadé, Ze sestra opusti inspekéni
pokoj.

— Pokud je sestra mimo inspekéni pokoj, nevi o alarmu z 1. NP.

— Na pager se pfenasi pouze alarmy ze 2. NP.

1.4. Popis sou éasného stavu systému WiFi

V soucCasné dobé je na jednotlivych pavilonech (kromé pavilonu D, kde je dostupny rozvod
UTP kabelem) instalovana WiFi sit pro pacienty, ktefi tak mohou bezdratové vyuZivat
internet, ktera pokryva jen urcité ¢asti pavilonu (oddéleni).

1.5. Popis sou €asného stavu bezdratovych telefon
V soucasné dobé je tento systém umistén na pavilonu B, kde ale neni celoplo3né pokryti.
Na pavilonu B jsou umistény DECT stanice pro bezdratové telefony systému DECT.

2. POPIS NAVRZENEHO RESENI
2.1. KOMUNIKACNIi SYSTEM SESTRA - PACIENT

Komunikacni systém sestra — pacient a s tim souvisejici systém bezdratovych telefonl je
noveé navrzen na pavilony A, B, | a M.

Komunikaéni systém sestra - pacient je slaboproudé zafizeni uréené pro lizkové jednotky
s potfebou kontaktu pFitomnych osob s obsluhou - persondlem. Podstatou této casti
dorozumivaciho zafizeni je systém duplexniho hlasového spojeni, ktery je doplnén
akustickou a svételnou signalizaci.

Zafizeni umoznuje: oboustranny hovor mezi sluzbou a klientem nebo U€astnikem hovoru
prostfednictvim hlavni Ustfedny a hovorové jednotky. Uvédoméni personalu o nouzovém
signalizaCnim volani pacienta z WC nebo z koupelny. ObéZnikovy pFenos centralniho
hovorového hlaSeni do lGzkovych pokojl. Prepojeni hovoru z telefonni sité do luzkové
hovorové jednotky pacienta.

PoZadovany komunikacni systém je zaloZzen na IP protokolu tzn. Ze v3echny koncové
hovorové prvky maji viastni IP adresu a komunikuji po siti Ethernet. Systém je vybaven
autodiagnostikou, kdy pfi poruSe jakéhokoli IP prvku informuje personal o poruse a
identifikuje nefunk&ni prvek. IP komunikacni systém musi umozniovat kabelové pfipojeni do
datové sité (Internet, IPTV apod.) u kazdého lGzka. Jednotliva oddéleni jsou pomoci LAN
propojena do logického celku s centraini spravou ve€. diagnostiky systému a centralni historii
udalosti — s moznosti fizeného pfistupu v ramci pocitacové sité popf. i vzdalenym pristupem
mimo HL (za Ucelem servisu a diagnostiky poruch).

Systémoveé prvky pro oddéleni budou kompletné umistény v nasténnych skfinich typu RACK
19“. Propojeni jednotlivych oddéleni do LAN bude provedeno dvéma 10/100/1000 Mbit/s
linkami do stavajiciho poditatového RACKu na pavilonu. Na telefonni sit’ bude komunikaéni
systém centralné napojen pomoci ISDN30 ve stavajici ustfedné typu Alcatel (OmniPCX
Enterprise), umist&né na vratnici (viz. schema). Servisnim partnerem pro FeSeni TU je firma
ZEKATEL Personal maze mit k dispozici navic pfenosny telefon (viz.propojeni se systémem
bezdratovych telefond. — oddil 2.3), na ktery je mozné pfijmout nouzova i bézna volani ze
systému.

Jednotlivé koncové prvky komunikaéniho systému musi byt napajeny po datovém kabelu
(PoE). Napéjeni rozvadéte na oddéleni provede dodavatel ze stavajiciho rozvadée NN,
ktery je oznaCen na vykresech. Cely komunikac¢ni systém musi byt pfi vypadku el.sité
schopen trvale provozu alesporni po dobu 20-ti minut (do spusténi zaloZzniho agregatu) —
zélohovani napajeni pomoci klasickych pocitaovych UPS s moZnosti uZivatelské vymeény
baterie a se servisem u servisnich partner(i HL (fy DILERIS nebo CESKY SERVIS.)
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Rozmisténi koncovych prvka komunikaéniho systému bude provedené povrchovou montazi
dle vykres(, pfesné umisténi bude upraveno dle pozadavku investora a dodavatele zafizeni.
Veskera datova kabeldz bude provedena v kategorii 5e.

: - Pavilon A L )
SEETIE TP TRUE P . : komunika¢ni systém
. PavilonM : . na oddéleni 1

Pavilon | - o : : RACK oddéleni 1 "

RACK oddéleni 2

<~

komunikaéni systém
na oddéleni 2

stavajici
pocitacovy
RACK Ethernet 2
na uplink ;8
pavilonu E
N
Q
Vratnice :

stavajici —| komunikaéni server,

poéitadovy centrélni databaze...
: RACK
& 2 ISDN30
centralni sprava . P —
a diagnostka systému .| Vramic telefonni tstfedna

pfistup do historie udalosti

1, schéma zapojeni

2.1.1. Popis zakladnich funkci jednotlivych prvk @ systému pacient x sestra :

Sesterska ust redna — SU

Hlavni Ustfedna systému ,panelovy” typ Gstfedny umistitelny na pracovni stil s barevnym
displejem, hlasitou komunikaci, diskrétnim hovorem.

Zafizeni bude obsahovat, resp. umoZznovat toto :

(0]
(0]
(0]

o

OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0O

pFijem nouzovych volani s hlasovou komunikaci a signalizaci (od ldZka pacienta)

pfijem nouzovych volani se signalizaci (z WC, sprch, koupelen apod.)

moznost pfifazeni jmen pacientd k l0Zku, volitelné prehledné zobrazeni lGZzek na
oddéleni (zalehak),

barevné rozliSovani — napf. symboly nebo barevné odliSené jméno pacienta, ktery je dle
screeningu padu rizikovy v souladu s identifikaCnim naramkem v Cervené barvé
oboustranna hlasova komunikace s luzkovym terminalem

alarm pfi odpojeni/vytrZzeni ldzkového terminalu

hldSeni do celého systému - tedy na liZkoveé terminaly na oddéleni

MozZnost cilené komunikace sestry z hlavniho terminalu na konkrétni 1GZko
Propojitelnost oddéleni — sdruzeny provoz pfi no¢nim ¢i vikendovém rezimu

Cilené volani kamkoli v ramci oddéleni

Zobrazeni data, ¢asu

Menu pro hlasitost, jas, kontrast

Vstup do hovoru pacienta



o O

O O0OO0OO0OO0O0O0o
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Prehledny displej - Barevny min. 6" graficky dotykovy TFT displej s SirSim zornym
uhlem. Poskytuje informace o v3ech dostupnych sluzbach, které mohou byt ovladany
pfimo na tomto interaktivnim displeji.

Nouzovou signalizaci (alarm) od liZka pacienta — mozZno resetovat i ze sesterské
Ustfedny (ale toto uz nepujde u alarmu ze sprch)

Reprodukce pfedehranych zprav

HlaSeni informaci, obéznikova volani

Informace uréenym pacientlim — Ize vyuzit — pfivitat nové pacienty, pfipomenuti riznych
akci pro pacienty HL, pozvani pacienttd na setkani s vrchni sestrou, atd.

prioritizace pfichozich volani — ALARM musi mit maximalni prioritu !!!

Zobrazeni v8ech pfichozich volani

Vypis alarmu jednotlivych pacientt

Zobrazeni chybovych hldSeni — autodiagnostika systému

Zobrazeni hlaSeni o odpojeni koncového prvku klienta

Moznost zalohovani dat a nastaveni systému

Umoznit zadavat jména pacientd v¢. pfenosu jména na dispej DECT telefonu

Pokojovy terminal — PTM

Terminal umistitelny na zed u vstupu do pokoje.

Zafizeni bude obsahovat, resp. umozZrovat toto:

0]
(0]

(0]

(0]

(0]
(0]

Standardni funkce pfivolani personélu

Registrace min. dvou kategorii persondlu na pokoji (napf. lékaF, sestra) s rozliSenim
barevné signalizace

Privolani l1ékare, sestry nebo sanitafe personalem pfi nouzové situaci z pokoje ¢&i jiného
mista na oddéleni

Z tohoto terminalu umoznit resetovat jednak (alarm) od lGzka pacienta a dale z WC,
sprchy apod. patfici k pfisluSnému pokoji

Hovorové spojeni s volajicim (umoZzniuje uklidnéni pacienta)

Prenos informace o volajicim — ¢islo pokoje/Cislo lGzka

Luzkovy terminal — LT

Sluchatko s moznosti variabilniho umisténi na lGzko pacienta (hrazdu) anebo do drzaku na
zed vedle luzka pacienta, sluchatko obdélnikového tvaru dobfe uchopitelné do ruky
s displejem a tlacitky, na kroucené Snure. Sluchatko je musi byt vybaveno bezpecnostnim
konektorem, ktery chrani toto sluchatko a zasuvku proti nasilnému vytrZzeni napfiklad pfi
manipulaci s posteli.

Zafizeni bude obsahovat, resp. umozZrovat toto:

O O 0O

Standardni funkce pro nouzovou komunikaci

Velkoplo3né tlacitko pro pfivolani pomaoci (spusténi alarmu)

Diskrétni nebo hlasitd komunikace s personalem, regulace hlasitosti

Automaticka adaptace handsfree lGZkového terminalu pfi zméné polohy (hlasita
komunikace pfi poloze v nasténném drzaku ¢i pfi zavéSeni z pomocné hrazdy lGzka,
diskrétni komunikace pfi drzeni terminalu v ruce)

Noéni podsvétleni tlacitek

Aktivni hlasova komunikace i pfi zavéSeni v ndsténném drzaku

Poslech radiovych vysilani — vybér z min. 10 stanic + vlastni audio kandl, distribuce
audio-pfenosu z kaple do celého systému

Moznost volani z vnéjsi telefonni sité na lizkovy terminal — ruc¢ni pfepojeni (z vy¢lenéné
tel.stanice = linky, aby nikdy nebyl blokovan ALARM)

Vodéodolnost, moznost oSetfeni dezinfek&nimi prostfedky
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o0 U lizka kazdého pacienta bude mozZno vymeénit v pfipadé potfeby za jiny luzkovy
terminal, vhodny pro pacienta z divodu jeho postizeni (jiny ovlada¢ pro pacienta
s poruchou kognitivnich funkci)

0 MozZnost pfivolani pomoci jednim terminalem (balonkem, spinaem apod.) umisténym
na luzku a hlasového hovoru pres druhy terminal umistény na hrazdé nebo na zdi u
lGZka vysvétleni: jednim si pacient pfivola pomoc, pomoci druhého s nim mlze sestra
komunikovat (pacienti s poruchou kognitivnich funkci)

Nouzové a potvrzovaci tla €itko

« kombinované tlacgitko pro pfivolani sestry a potvrzeni volani v misté vzniku
« 1x membranové tlacitko se symbolem sestry

« 1x tlagitko pro potvrzeni

« 2x signaliza¢ni LED

Nouzové tla €itko a nouzové tahlo
* nouzové tlacitko doplnéné tahlem pro pfivolani sestry
+ 2x SAMOLEPKA s piktogramem sestry

2.1.2. Umisténi prvk G systému pacient x sestra :
Pokoje - umisténi liZzkovych terminal( bude na sténé u lGZka , v drzaku, ve vySce cca 1,20
m, umisténi pokojovych terminalt bude u vstupnich dvefi ve vy3ce cca 1,50 m.

WC - Umisténi tlaCitka a tadhla na soc.zafizeni bude provedeno dle vyhl. 398/2009 Sb. V
dosahu ze zachodové misy ato ve vySce 600 aZz 1200 mm nad podlahou a také v dosahu
z podlahy ato nejvySe 150 mm nad podlahou musi byt ovlada¢ signalizacniho systému
nouzového volani.

SPRCHA - V dosahu ze sedatka, a to ve vySce 600 az 1 200 mm a také v dosahu z podlahy,
ato nejvyse 150 mm nad podlahou musi byt ovlada¢ signalizacniho systému nouzovéeho
volani.

2.2. BEZDRATOVA PO CITACOVA SIT - Wifi

ZabezpeCend bezdratova sit topologie MESH s oddélenim zaméstnaneckého a
pacientského provozu (VLAN, SSID), s ,inteligentnim“ fizenim kompatibilni se stavajici
technologii. PFipojeni jednotlivych Access Pointd bude provedené kabely UTP cat 5e
napdajeni PoE ze stavajiciho datového rozvadéce.

Rozmisténi bude provedené dle vykresu, pfesné umisténi bude upraveno dle pozadavku
investora a dodavatele zafizeni, vZdy tak, aby doSlo k dostate€nému pokryti signalem na
celém oddéleni. Obecné se bude zafizeni umistovat na chodbach pod stropem ve vySce cca
3-4 m.

2.2.1. Popis z&kladnich funkci jednotlivych prvk G systému Wifi :
Pozadavek

Celkem 10 pavilonl pokryt kvalitnim WiFi signalem pro:
» pfipojeni mobilnich zafizeni personalu 1éCebny (souborovy pfistup Novell NetWare,
databazové aplikace FireBird, MS SQL aj., poStovni systém LotusNotes, IP sluzby)
» pfipojeni zafizeni pacientl do internetu s moznosti fizeni poskytovanych sluzeb
pfi dodrZzeni zasad bezpecnosti provozu sité
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Technické FeSeni

Zakladem FeSeni jsou inteligentni AP, kterd spolupracuiji s fidici jednotkou.

Zakladni funk&nost:

PFistup do internetu — provoz z AP je zabezpecené smérovan do fidici jednotky, ktera mGze
zabezpecovat i NAT a firewall

Pfistup do lokdlni sité — jde z AP pfimo do lokalni sité, nezatéZuje propojeni ani fidici
jednotku, to umoznuje vyuziti vSech dostupnych standardd (i 802.11n se
skute¢nou datovou pfenosovou kapacitou az 100 Mb/s)
Toto propojeni (s veSkerymi bezpecnostnimi funkcemi) pracuje i pfi vypadku Fidici
jednotky, pouze nelze ménit konfiguraci.

To, Ze lokalni provoz neni veden pfes fidici jednotku umoznuje Fidit i vzdalena pracovisteg,

shiZzuje poZadavky na vykon fidici jednotky.

Zafizeni zajiStuje prepinani uzivateld mezi AP na L2.

Velmi G&inné Ize Fidit kvalitu sluzeb (i pro zafizeni, ktera nemaji standardni QoS), radiova sit

umozni sloucit provoz raznorodych zafizeni pfi zachovani pozadované kvality provozu.

Doporucené Fidici jednotka (napf. HP MSM 760) :
zékladni vlastnosti:

- Zafizeni uréené pro centralni spravu bezdratové sité

- 2x 10/100/1000 metalické porty, 1x RJ-45 serial console port
- Snadné pouZziti, Skalovatelnost, a redundance

- VylepSena architektura pro flexibilni navrh sité

- Komplexni zabezpedeni sité WLAN

- IEEE 802.11a/b/g/n AP

- Lze pfipojit 40 az 200 AP (v krocich po 10 nebo 40)

- Pfistup pro hosty: (az na 2000 hostu)

- Payment gateway, Accounting plan, Billing records logs
- IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol (LACP)
- Roaming

Doporucené AP (napf. HP 425):

zékladni vlastnosti:

- Indoor Access Point IEEE 802.11a/b/gn

- Dual radio, dual band (2.4 GHz and 5 GHz): sou¢asny pfenos v obou pasmech
- 1x PoE 10/100/1000 RJ45 port, 1 RJ-45 serial console port

- Pfenosova rychlost az 300 Mbits

- Napajeno pres PoE (802.3af)

- Centralni sprava pres kontrolér

- AP vhodné pro budovani Mesh siti: sit se sama opravuje, optimalizuje.
- A7 16 SSID

- 4 interni antény + vystup na 4 externi antény

- Pomér cenalvykon, vysoka spolehlivost

- Dozivotni zaruka

Doporuceny switch (napf. HP 2920-24G PoE+ v€etné modulu 10Gb):

zékladni vlastnosti:

- Switch s plnym managementem

- Dynamické routovani L3

- 20 portu 10/100/1000Base-T s PoE+

- 4 Gigabitové combo porty (RJ45 nebo miniGBIC) tj. pfipojeni do stavajici 1Gb sité

- 2 sloty pro moduly 10 Gigabit (az 4 x 10Gigabit) tj. pfipraveno pro budouci 10Gb pétef
- 1 slot pro stohovaci modul (az 4 switche)

- Dozivotni zaruka
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Navrh realizace

Pro realizaci bude pouZzit nasledujici scéna F:

5 —

TR ]

Ridici jednotka
MSM 760

Router/Firewall

Podnikova LAN

AP

Datovy tok
................ Uzivatel firemni

SSID 2 S [N S A (N [ UzZivatel host

‘ E-mail Server
& (ovérovani uzivatell)
AP

V centralni serverovné HL bude do sité pfipojena fidici jednotka.

V pavilonech umistény AP a v RACKu na kazdém pavilonu aktivni prvky s PoE napajenim
AP s napojenim na stavajici patefni optickou datovou sit, kterd je zaloZzena na aktivnich
prvcich HP - centralni HP4208, na pavilonech HP2524 s pfipojenim na optickou 1Gb patef
pomoci HP Gigabit-SX-LC mini-GBIC. Tento pfevodnik je mozZné vyuZit i pro nové
navrhovany switch s tim, Ze novy switch bude z&rovern vybaven i modulem pro pfipojeni do
nové budované 10Gb patefni sité.

Na pavilonech B, D, G, | je kdispozici 600mm hluboky stojanovy rack umistény
v serverovné, na ostatnich pavilonech jsou ,mélké“ 400mm 8U racky zavéSené na
chodbach. Tyto racky je tfeba vzhledem Kk jejich nedostate¢né hloubce vyménit za nové
zavésné skiiné (min. 15U a 500mm hloubka).

Rozvody po pavilonu A, B, M, | a C budou ve stavajicich trasach pro systém sestra—pacient.
Rozvody svislé i vodorovné na ostatnich pavilonech (. D, E, G, K a V) budou v nové
zfizenych liStach (adekvatni velikosti), prachody stropem chrani¢kou utésnéné protipoZarnim
tmelem.
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DalSi moznosti inteligentni radiové sit &

HP Procurve MultiService Mobility (MSM) architektura umoznuje komfortni pfistup uzivatel(
rizné Urovné do podnikové sité, pfi zajiSténi plné bezpecénosti provozu. Hlavni vyuziti je pro
pfipojovani ,bezdratovych” uzivateld, Fidici jednotka ale umi stejnym zplsobem zabezpedit i
pfipojovani ,dratovych” uzivateld.

Mozné zakladni skupiny uzivateld:

« ,Radovy“ navst évnik — pFi navstévé obdrzi jednorazovy Géet s unikatnim jménem a
heslem, které mu zajisti pfistup do Internetu definovanou rychlosti. Platnost
pfihlaSeni je ¢asové omezeno, ,UCty" jsou pFipraveny dopfedu ve formé vytiSténych
listkd, které navstévnik na pozadani obdrzi.

Navstévnik se velmi jednoduse pfihlasi k zobrazené radiové siti, bez nutnosti ménit
parametry radiové komunikace — pfimo se mu zobrazi vstupni stranka poZaduijici
jméno a heslo.

» Pracovnik firmy — m& firemni mobilni zafizeni, je zaregistrovan na firemnim serveru,
kde ma jiz pfifazené jméno a heslo (obvykle pracuje s ,dratovym* pfipojenim).
Bezdratovy systém pouzije kontrolu pfihlaSovacich adaja pfimo z pfisluSného serveru
se vSemi pravy a omezenimi, ktera ma pfi pevném pfipojeni. Systém k autentifikaci
nevyzaduje MS Active Directory, Ize vyuzit autentifikaci uzZivatele pomoci RADIUS
serveru nebo lokalné pomoci 802.1X .

eV pfipadé potfeby lze vytvofit dalSi skupiny s odliSnym opravnénim a definovanym
pFistupem. Systém umozriuje stejnym zplsobem fidit i pfistup k internetu u uzivatel(
pfipojenych kabelem, napf. u pacientd s notebookem, jejichz pokoj je vybaven RJ45
zasuvkou.

Poznamky:

Ridici jednotka muze fidit i vzdalena AP v routované siti.

Pocet skupin uzivatell s definovanymi vlastnostmi neni omezen.

Skupiny uzivatelu se pfifazuji jednotlivym AP nebo skupinam APOD.
Uzivatelské Uty typu navstévnik se vytvareji v uZivatelsky privétivém SW.

2.3. BEZDRATOVA TELEFONNI SIT

Systém bezdratovych telefonl pro pavilony A, B, | a M propojeny se stavajici telefonni siti
HL. Pfipojeni jednotlivych zakladovych stanic (IBS) v€etné jejich napdjeni bude provedeno
kabely UTP 5e na stavajici telefonni sit v rozvadéc€ich na jednotlivych pavilonech a to
s vyuzitim rozvodu pro komunikaéni systém sestra - pacient. Zafizeni musi byt kompatibilni
se stivajicim systémem DECT/GAP na pavilonu B (pro telefonni Ustfednu Alcatel OmniPCX
Enterprise).

Rozmisténi zafizeni bude provedeno dle vykresu, pfesné umisténi bude upraveno dle
poZadavku investora a dodavatele zafizeni vzdy tak, aby do3lo k dostate¢nému pokryti
signalem na celém oddéleni a veSkeré poZzadované sluzby byly vzdy spolehlivé dostupné.
Obecné se bude zafizeni umistovat na chodbach pod stropem ve vySce cca 3-4 m.

Bezdratovy telefon systému :
Zafizeni bude obsahovat, resp. umoznovat:
0 pfijem volani ze systému sestra — pacient
o standardni telefonické sluzby
0 pfijem a volani ve standardni telefonni siti
0 roaming a handover v ramci pokryti celého pavilonu
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3. ROZVODY

Kabelové rozvody jednotlivych komunikaénich systému (Pacient x sestra, WiFi a
bezdratovych telefont) budou vedeny ve spoleénych listach, Zlabech &i sadrokartonovych
kastlicich, pouze na pavilonu | je pfipraveno vytrubkovani vedlejSich tras a vertikalnich
patefnich rozvodu — podrobné viz. schemata vytrubkovani PAVILON I.

Vertikalni rozvody — pateini rozvody budou vedeny ve stoupackach (na objektu vzdy cca 2
ks stoupacek) v sadrokartonovém kastliku, na malo frekventovanych mistech. Vedlejsi
rozvody a dopojeni budou v listach.

Hlavni horizontalni rozvody (hlavni trasy sdélovacich kabelt) po chodbach budou uloZzeny na
povrchu ve vkladacich plastovych kabelovych listach (Zlabech) s odnimatelnym krytem, se
systémem vnitfniho uchyceni kabelu v listé, s rozmérem liSty min. 180x60 mm ve vySce cca
2,5 m. Tento kabelovy kanal kapacitné pojme rozvody vSech komunikac¢nich systému (s
rezervou +cca 50 %). Hlavni trasa na chodbé& bude mit vzdy jednotny profil listy, se
zaoblenymi hranami (elegant provedeni) v&. typovych tvarovek a rohd.

VedlejSi trasy na pokojich pak budou provedeny v oblych plastovych vkladacich listach
min.rozmeér 20x10mm, ve vySce 2 m a svedeny doll k zasuvce (velikost list bude zvolena dle
poctu kabell v trase).

Napdjeni 230 V pro datoveé rozvadéte musi byt vedeno v samostatné plastové listé.

Prechody mezi pozarnimi Gseky budou provedeny dle CSN. Vzhledem k poétu a velikosti
kabelt nebudou prostupy splfiovat &l.6.2.2. CSN730810 (1kg izolace / 1m délky) — z tohoto
didvodu neni nutné osazeni pozarnich ucpavek. Utésnéni prostupl bude provedeno
protipoZzarnim tmelem.

Schémata jednotlivych objekti a podlazi s oznacenymi pozarnimi Useky jsou pfilohou této
Studie. Samostatny pozarni Usek je rovnéz i podlaZi v objektu.

Dale bude splnén pozadavek normy o pozarni bezpecnosti k materialu kabelovych zlabu:
- dle CSN 73 0835, ¢l. 8.3.1, tabulky 1 je pro volné vedené rozvody poZadovan material
TRIDY REAKCE NA OHEN B-s1.

PFi ocenéni instalacnich praci je tfeba mit na zfeteli, Ze se jedna o starSi budovy, kde
postupem c&asu dochézelo jak ke stavebnim Upravam, tak k doplfiovani mnoha
elektroinstalacnich, sdélovacich i vodovodnich rozvodu, které nejsou vzdy uUplné presné
zdokumentovany.

4. SOUBEHY A KRIZOVANI
PFi soub&hu dorozumivaciho systému a vedeni NN musi byt dodrZzena vzdalenost min. 25
cm. Pfi kfizovani Ize tuto vzdalenost zmensit.

5. ZAVER

Zafizeni musi byt pfed uvedenim do provozu pfezkouseno, pficemz je nutno dbat, aby se
zkouSenym zafizenim nemohly pfijit do styku nepovolané osoby. Soucasti dodavky je i
dokumentace skute¢ného stavu a méfici protokoly datové kabelaze.

DATUM : 02/2015 VYPRACOVAL : Farnik



