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1. VSEOBECNE

Ukolem tohoto dokumentu je sezndmeni s funkénimi odchylkami staveb, tj. pifpustnymi tolerancemi
jednotlivych geometrickych parametri. Hodnoty piipustnych toleranci uvedené v tomto postupu
vychizeji z p¥islusnych CSN a plati bez ohledu na material, z néhoZ jsou stavebni objekty a jejich ¢dsti
zhotoveny, pokud neni uvedena bliZsi specifikace materidlu konstrukce nebo povrchové tpravy, na néz se
hodnota vztahuje.

2. CHARAKTERISTIKY FUNKCNICH GEOMETRICKYCH PARAMETRU

Z charakteristik pfesnosti predepisuje tento dokument mezni odchylky a tolerance, popt. mezni hodnoty
funkcnich rozmérti a dhla, tvara konstrukci, jejich polohy a orientace. Dale stanovi mezni odchylky
celkové a mistni pfimosti hran a koutd. Jsou-li na stavebni objekt a jeho ¢asti kladeny zvySené funkéni
pozadavky, mohou byt v projektové dokumentaci piedepsany piisnéjs$i hodnoty charakteristik pfesnosti
funkénich geometrickych parametri, neZ stanovi tento postup.

2.1 MEZNI ODCHYLKY ROZMERU stanovenych konstrukénich celka stavebnich objekti (napf.
sekei, dilatacnich celkt, apod.)

Odchylky v mm pro rozsah rozméra v m
ROZMER do 4.0 vice nez 4,0 | vice nez 8,0  vice ne’
’ do 8,0 do 16,0 16,0
Délka, sitka (hloubka) + 20 + 25 + 30 + 40
Vyska + 25 + 30 + 40 + 50
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2.2 MEZNI ODCHYLKY VZDALENOSTI PROTILEHLYCH KONSTRUKCI mezi jejich
dokoncenymi povrchy (svétlé rozmery)

" Odchylky v mm po rozsah rozméra v m
ROZMER do4,0 :i0d4,0do8,0: 0od80do16,0: vicenez 16,0
Mistnost ~ Dolka Sitka | 45 +20 +25 +30
(hloubka)
pro pobyt neni
osob Vyska +20 +25 + 30
stanoveno
Délka, Sitka
Ostani  (hloubka) 29 +£25 +30 +30
mistnosti Vyika +30 +40 +50 neni
stanoveno
Poznamka: Hodnoty odchylek jsou stanoveny bez ohledu na to, ve kterych mistech se
kontroluji.

Za prostory pro pobyt osob se povazuji zejména bytové prostory, pracovny a jednaci mistnosti budov
obcanského vybaveni, spolecenské prostory atd. a prostory budov k nim vedouci (chodby, vstupni haly
atd.)

2.3 MEZNI ODCHYLKY CELKOVE ROVINNOST POVRCHU vnitinich rovinnych ploch v mm

Mezni odchylky v mm pro delsi rozmér plochy v m
DRUH PLOCHY do 1,0 Vicenez | Vice nez Vice nez
1,0 4,0 10.0
do 4,0 do 10,0
Podlahy Mistnosti pro 2 4 6 3
s dokon¢enym pobyt osob
povrchem
Ostatni 4 6 10 15
Stény a podhledy : Mistnosti pro
stropll pobyt osob 3 5 8 15
s dokon¢enym
povrchem : ; _
Ostatni 5 8 12 15
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2.4 MEZNI ODCHYLKY MISTNI ROVINNOSTI POVRCHU vnittnich rovinnych ploch v mm
(pod lati d.2m)

DRUH PLOCHY Mezni odchylky v mm pro vztaznou délku laté 2 m
Mistnost pro pobyt osob " 2

Podlahy s dokon¢enym povrchem

Ostatni mistnosti : 3

Podlahy z betonovych vrstev a Podfadné mistnosti (kotelny, sklepy, 5
teracovych dlazeb uhelny) :

Stény a podhledy stropti Mistnost pro pobyt osob 2

s dokon¢enym povrchem Ostatni mistnosti 3
Stény a podhledy stropti :

z keramickych nebo sklenénych bez rozdilu 1,5

obkladacek :

1) podlahy v obyvacich pokojich, v loznicich, v détskych pokojich, v kuchynich, v pfisluSenstvich
bytu; nemocni¢ni pokoje, kulturni zafizeni, obchody, nebo na vnitfnich komunikacich objektu

2.5 DOVOLENE ODCHYLKY MISTNI ROVINNOSTI PODKLADU POVRCHU podle druhu
podlahovin (pod lati délky 2 m)

Dovolena odchylka podle druhu vrchni apravy podlahy

2mm |- pii lepeni, popi. volném kladeni plastovych, pryzovych,
textilnich podlahovin, pii lepeni mozaikovych parket, pfi
kladeni dfevénych podlahovych dilcii s konecnou povrchovou
upravou,

pri lepeni keramickych dlazdic do tenkovrstvych tmeli,

/////

4mm |- pfi kladeni dfevénych podlahovin ostatnich (vlysové parkety)
a polymerbetoni
6 mm |- pii kladeni pruznych izolacnich rohoZi bez vyrovnavaci
VIStvy

Skvary
10 mm |- pii lepeni hydroizolacnich vrstev a pfi kladeni dlazdic do
maltového

loze
20 mm |- pii kladeni pruznych izola¢nich rohoZi na vyrovnavaci vrstvu
Skvary nebo pisku
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2.6 DOVOLENE ODCHYLKY MISTNI ROVINNOSTI PODKLADNI OMITKY pro obkl4dani
keramickymi nebo sklenénymi obklady (pod lati délky 2 m)

Dovolend odchylka podle druhu vrchni tpravy stén

) - pro obklad pfipeviiovany tmelem nebo obklad
mm .

mozaikou
S mm - pro obklad pfipeviiovany maltou

2.7 MEZNI ODCHYLKY CELKOVE A MISTNI PRIMOSTI piimych hran a koutii v mm

Mezni odchylky v mm pro del$i rozmér plochy v m
do 1,0 od 1,0do 4,0 od 4,0 do 8,0 vice nez 8,0
Celkova ptimost lgf)ls;rtlc(’:o%m 2 S 8 12
hran a koutd Ostatni 4 6 10 15
Mistni pfimost — | Mistnost pro 3
délka pifimérné pobyt osob

2.8 MEZNI ODCHYLKY POLOHY STREDU OPERNYCH PLOCH dilct vicepodlaznich stén a
sloupti ve vySe lezicich podlazich v mm

Mezni odchylky v mm pro rozsah vySek objekti
KONSTRUKCE vm
do 8,0 od 8,0 do 16,0 od 16,0 do 32,0
Nosnd sténa (stfed tloustky), sloup +20 + 25 + 30
2.9 MEZNi ODCHYLKY ORIENTACE KONSTRUKCI v mm
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Mezni odchylky v mm pro rozsah vysek objekta
DRUH ORIENTACE vm
KONSTRUKCI do 4.0 od 4,0 do od 8,0do vice nez
’ 8,0 16,0 16,0

Uhel (v&. pravého) mezi svislymi

rovin. konstrukcemi ve +5 +8 +10 +12
vodorovném fezu

Svislost stén a sloupti v jednom

S ) +10 +12 +15
podlazi ; ; ; ;
Sklon rovinnych konstrukci =~ +10 +12 o +15 0 420
Vodorovnost vodorovnych 10 12 15

rovinnych konstrukci

Y Plati pro kratsi rameno sevieného thlu
? Plati pro celou vys$ku v rozmezi jednoho podlazi

2.10 MEZNI ODCHYLKY ROVINNOSTI A PRICNYCH SKLONU VOZOVEK (hotového krytu)

Mezni odchylka v mm pod Mezni odchylka

DRUH KRYTU lati délkz 4000 mmp piicného sklonyu v %
Vozovka z cementového betonu 5 +0,5
Penetraéni makadam — jemny 12 +0,5
Penetracni makadam — hruby 15 + 0,5
Asfaltovy beton 5 +0,5
Dlazba z ptirodniho kamene 15 +0,5

Dlazba z betonu a

konglomerovaného kamene 10 0,5
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2.11 MEZNi ODCHYLKY MONOLITICKYCH BETONOVYCH KONSTRUKCI - celkovych
rozméra a polohy konstrukci (hodnoty v mm)

Zakladni rozméry v m
. . nad
PREDMET do 4.0 nad 4,0 : nad 8,0 16,0 do - nad 25.0
do 8,0 { do 16,0
25,0

Rozméry v pudorysu, +12 0 +15  +20  +25  +30
napi. délky Sirky
Rozméry v nérysu,
napt. vysky podlazi, podest, vzdal. tloznych +15 +15 +20 +30 + 30
ploch
Svétlé rozméry v pudorysu,
napi. rozméry mezi podporami (sloupy, st€nami +15 +20 +25 +30
atd.)
Svétlé rozméry v narysu,
napf. mezi podlahou a stropem, mezi pravlaky + 20 + 20 + 30
atd.
Svefle rozmery otV(V)ru, +12 +16
napi. pro okna, dvefe apod.

2.12 MEZNI ODCHYLKY MONOLITICKYCH BETONOVYCH KONSTRUKCI - mezni
odchylky rozméru prufezii konstrukei (hodnoty v mm)

_Zakladni rozméry v m
Piedmeét do0,12 ' nad0,12 = nad0,25 nad 0,5
 do0,25 do 0,5
Stény +4 +6 +8 +10
Stropy +6 +8 +10 +12
Sloupy +3 +4 +5 +6
Pruvlaky, tramy +5 +6 +8 +10
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2.13 MEZNI ODCHYLKY MONOLITICKYCH BETONOVYCH KONSTRUKCI - tolerance
rovinnosti rovinnych ploch (hodnoty v mm)

Pro delsi rozmér plochy v m

PREDMET do 1,0 nad 1,0 nad 4,0 nad 10,0 | nad 16,0
do 4,0 do 10,0 do 16,0
Nedokoncené povrchy stropit 4 6 12 15 20

Nedokoncené povrchy stropit

PR podle funkénich pozadavku
se zvys. naroky

Stény s nedokon¢enymi povrchy 6 12 15 20 25

Stény s nedokonc¢enymi povrchy

se zv{s. ndroky podle funkénich pozadavki

2.14 MEZNI ODCHYLKY MONOLITICKYCH BETONOVYCH KONSTRUKCI - tolerance
mistni rovinnosti povrchti rovinnych ploch ( hodnoty v mm)

PREDMET Na vztaZnou délku 2 m
Stropy s nedokon¢enym povrchem 5
St’ropy s nedokoncenym povrchem se zvys. podle funkénich pozadavki
naroky
Stény s nedokoncenym povrchem 6
Ezgl}(/ ys nedokoncenym povrchem se zvys. podle funkénich pozadavki

2.15 MEZNI ODCHYLKY MONOLITICKYCH BETONOVYCH KONSTRUKCI - tolerance
mistni pfimosti (hodnoty v mm)

PREDMET Na vztaznou délku 2 m
Hrany a kouty (stény, stropy, otvory atd.) 6
Hrany pravlaka, trdmd, sloupt 8
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2.16 MEZNI ODCHYLKY MONOLITICKYCH BETONOVYCH KONSTRUKCI - tolerance
svislosti svislych konstrukci (hodnoty v mm)

Vyska konstrukce v m
PREDMET do 2,5 “adj’os do ad 40
Stény *) +5 +8 +12
Sloupy *) +4 +6 +10

*) UrCené povrchové piimky nebo hrany

2.17 MEZNI ODCHYLKY MONOLITICKYCH BETONOVYCH KONSTRUKCI - tolerance
svislosti svislych konstrukci (hodnoty v mm)

Délka konstrukce v m

PREDMET nad 4,0 = nad 8,0
do 4,0 d08.0 do 160 nad 16,0
Stropy, pruvlal‘(y v jednom 6 8 15 20
poli

2.18 MEZNI ODCHYLKY MONOLITICKYCH BETONOVYCH KONSTRUKCI - tolerance
rovnobéznosti protilehlych konstrukei (hodnoty v mm)

PREDMET

Rozpéti vzdalenosti v m

do 4,0 nad 4,0 nad 8,0

do 8,0 do 16,0

Protilehlé stény, pravlaky, tramy

10 12 20

2.19 MEZNI ODCHYLKY MONOLITICKYCH BETONOVYCH KONSTRUKCI - tolerance
rovnobéznosti protilehlych konstrukei (hodnoty v mm)

Délka konstrukei *)

+ \ nad 4,0 nad 8,0
PREDMET do 4,0 do 8.0 do 16.0 nad 16,0
Sousedni stény, pravlaky, tramy atd. + 4 + 6 + 8 + 10
*) pro krat$i rameno sevieného uhlu
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3. Souvisejici normy a predpisy

Zakon €. 183/2006 Sb., v platném znéni, o izemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zdkon)
Zakon €. 22/97 Sb., v platném znéni, o technickych pozadavcich na vyrobky
Vyhlaska ¢. 501/2006 Sb., v platném znéni, o obecnych pozadavcich na vyuzivani dzemi

Vyhl4ska €. 398/2009 Sb., v platném znéni, o obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich
bezbariérové uzivani staveb

CSN 73 0202 Geometrickd pfesnost ve vystavbé. Zakladni ustanoveni

CSN 73 0205 Geometrickd pfesnost ve vystavbé. Navrhovani geometrické piesnosti

CSN EN 13670 (732400) Provadéni betonovych konstrukci

CSN 73 0212-3  Geometrick4 piesnost ve vystavbé. Kontrola presnosti. Cdst 3. Pozemni
stavebni objekty

CSN 736131  Stavba vozovek. Dlazby a dilce. Cést 1: Kryty z dlaZeb

CSN 74 4505 Podlahy. Spole¢n4 ustanoveni

CSN 73 0532 Akustika. Zhodnoceni zvukové izolace stavebnich konstrukei a v budovach

CSN 73 4130 Schodisté a Sikmé rampy - Zakladni pozadavky

4. Pozadované vlastnosti nékterych konstrukci a povrchii

- veskeré vodorovné plochy musi byt omyvatelné, odolné proti pouzivanym desinfek¢nim
prostredkiim,

- hrany a ukon¢eni obkladii museji byt opatieny PVC liStou,

- dvefe musi tésnit, zarubn€ musi byt opatieny gumovym t€snénim,

- na spoji riznych podlahovych materidla realizovat pfechodové listy,

- pisoarové musle musi myt bezdotykové splachovani,

- veskeré hrany a rohy realizovat zaoblené, v mistech pohybu invalidnich voziki musi byt
rohy chrdnény ochrannymi rohy (nerezovymi),

- rohy omitek museji byt s podomitkovou rohovou listou,

- dveini a okenni Spalety musi s okennim rdmem nebo zarubni svirat pravy thel,

- nové nebo rekonstruované vétve instalaci budou opatfeny samostatnymi uzavery,

- pred zakrytim jakékoliv konstrukce (naptiklad izolace, vodovod, odpady, plynovod, UT,
El atd.) vyzve dodavatel odbératele ke kontrole,

- zachovdvat v maximalni moZné mife jednotnou prichozi §itku traktu (chodeb, mistnosti
apod.).
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5. Podrobnéjsi pozadavky s ohledem na bezbariérové uzivani staveb

5.1.
5.2.

5.3.

54.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

Vyskové rozdily pochozich ploch nesmi byt vy$si nez 20 mm.

Povrch pochozich ploch musi byt rovny, pevny a upraveny proti skluzu. Naslapnd vrstva (napf.
podlahova krytina) musi mit:

a) soucinitel smykového tfeni nejméné 0,5, nebo
b) hodnotu vykyvu kyvadla nejméné 40, nebo
c) thel skluzu nejméné 10°,
popiipad¢ ve sklonu pak:
d) soucinitel smykového tteni nejméné 0,5 + tg a, nebo
e) hodnotu vykyvu kyvadla nejméné 40 x (1 + tg o), nebo
f) thel kluzu nejméné 10° x (1 + tg o)
a je dhel sklonu ve sméru chiize.
Pokud se pro pochozi plochu pouzije rost, musi mit velikost mezery ve sméru chiize nejvyse 15
mm.

Ovladaci prvky musi byt ve vySce 600 az 1200 mm nad podlahou a musi byt umistény ve
vzdalenosti nejmén¢ 500 mm od pevné prekazky.

Schodistova ramena a vyrovnavaci stupné musi byt po obou strandch opatfeny madly ve vysi 900
mm, kterd musi presahovat nejméné o 150 mm prvni a posledni stupenr s vyznaCenim v jejich
pudorysném primétu. Madlo musi byt odsazeno od svislé konstrukce ve vzdalenosti nejméne 60
mm. Tvar madla musi umoZnit uchopeni rukou shora a jeho pevné sevieni (podrobnéji ¢l.6.10.3
CSN 73 4130).

Stupnice néastupniho a vystupniho schodistového stupné kazdého schodistového ramene nebo
vyrovnavacich schodli musi byt vyrazné kontrastné rozeznatelna od okoli.

V bezbariérové uzivanych stavbach musi mit protiskluzovou tpravu celd plocha povrchl stupi,
podest a ramen Sikmych ramp.

Odolnost proti skluznosti materidlu pouZitého pro povrch schodistovych stupiit, podest a pro
povrch Sikmych ramp musi byt pfi ndvrhu i provadéni doloZena.

Pochozi plocha schodistovych stupiili a podest musi splilovat tyto poZadavky:
a) soucinitel smykového tfeni nejméné 0,6, nebo
b) hodnotu vykyvu kyvadla nejméné 50, nebo

c¢) thel skluzu nejméné 13°.
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5.10. Volna plocha pfed nastupnimi misty do vytahi musi byt nejméné 1500 mm x 1500 mm.

5.11. Sachetni a kleGové dvefe vytahu musi byt provedeny jako samo¢inné vodorovné posuvné dvefe.
Klec vytahu musi mit Siftku nejméné¢ 1100 mm a hloubku nejméné 1400 mm. Sitka vstupu musi
byt nejméné 900 mm.

5.12. Ovladace v kleci vytahu a na nastupnich mistech do vytahu musi vy¢nivat nad povrch okolni
plochy nejméné o 1 mm. Reliéfni znacky nesmi byt ryté a vpravo od ovladace musi byt pfisluSny
Brailliv znak s parametry standardni sazby. Pouze na kldvesnicové ovladacové kombinaci se
Brailliiv znak nemusi provadét. DalSi pozadavky na provedeni ovladac¢i vytahd a na jejich
oznaceni reliéfnimi znaCkami stanovi piislusné normové hodnoty.

5.13. Pted vstupem do budovy musi byt plocha nejméné 1500 mm x 1500 mm. Pii otevirani dvefi ven
musi byt §itka nejméné 1500 mm a délka ve sméru ptistupu nejméné 2000 mm.

5.14. Sklon plochy ptfed vstupem do budovy smi byt pouze v jednom sméru a nejvyse v poméru 1:50
(2,0%).

5.15. Vstup do objektu musi mit Sitku nejméné 1250 mm. Hlavni kiidlo dvoukiidlych dvefi musi
umoznovat otevieni nejméné 900 mm.

5.16. Otevirava dveini kiidla musi byt ve vySi 800 azZ 900 mm opatfena vodorovnymi madly pies celou
jejich Sitku, umisténymi na strané¢ opacné neZ jsou zaveésy, s vyjimkou dvefi automaticky
ovladanych.

5.17. Dvefe smi byt zaskleny od vysky 400 mm, nebo musi byt chranény proti mechanickému
poskozeni vozikem.

5.18. Zamek dveii musi byt umistén nejvyse 1000 mm od podlahy, klika nejvyse 1100 mm.
5.19. Horni hrana zvonkového panelu smi byt nejvySe 1200 mm od trovné podlahy s odsazenim od
pevné prekdzky nejméné 500 mm.

5.20. Prosklené dvefte, jejichZ zaskleni zasahuje nize nezZ 800 mm nad podlahou, musi byt ve vySce 800
az 1000 mm a zéaroven ve vySce 1400 az 1600 mm kontrastné oznaceny oproti pozadi; zejména
musi mit vyrazny pruh $itky nejméné 50 mm nebo pruh ze znacek o priméru nejméné 50 mm
vzdalenymi od sebe nejvice 150 mm, jasn¢ viditelnymi oproti pozadi.

5.21. Bezbariérové rampy musi byt Siroké nejméné 1500 mm a jejich podélny sklon smi byt nejvyse v

vV

pomeéru 1:16 (6,25 %) a pticny sklon nejvyse v poméru 1:100 (1,0 %).

5.22. Bezbariérova rampa delSi nezZ 9000 mm musi byt pferuSena podestou v délce nejméné 1500 mm.
Podesty musi mit i kruhova nebo jinak zaktivena bezbariérova rampa.

5.23. Podesty bezbariérovych ramp smi mit sklon pouze v jednom sméru a nejvySe v pomcru
1:50(2,0%).

5.24. Neni-li bezbariérovd rampa u zmén dokoncenych staveb del§i nez 3000 mm, smi mit podélny
sklon nejvySe v poméru 1:8 (12,5 %).

5.25. Ptechod mezi bezbariérovou rampou a navazujici komunikaci musi byt bez vyskovych rozdilu.
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TOLERANCE ODCHYLEK JEDNOTLIVYCH 1
PARAMETRU POZEMNICH STAVEB
(pro nové konstrukce a opravu ucelenych casti
stavajicich konstrukci)

VAS REHABILITACNI USTAV

5.26.

5.27.

5.28.

5.29.

5.30.
5.31.

5.32.

5.33.
5.34.

Bezbariérové rampy musi byt po obou stranich opatfeny madly ve vysi 900 mm, doporucuje se
druhé madlo ve vysi 750 mm, kterd musi pifesahovat nejméné o 150 mm zacatek a konec Sikmé
rampy s vyznacenim v jejich ptidorysném pramétu. Madlo musi byt odsazeno od svislé konstrukce
ve vzdalenosti nejméné¢ 60 mm. Tvar madla musi umoZnit uchopeni rukou shora a jeho pevné
sevieni.

Dvete musi mit svétlou Sitku nejméné 800 mm.

Otevirava dveini kiidla musi byt ve vysi 800 aZ 900 mm opatiena vodorovnymi madly ptes celou
jejich Sitku, umisténymi na stran¢ opacné neZz jsou zavésy, s vyjimkou dvefi automaticky
ovladanych.

Dvefte smi byt zaskleny od vysky 400 mm nebo musi byt chranény proti mechanickému poskozeni
vozikem.

V kazdé mistnosti musi mit nejméné jedno okno pakové ovladdani nejvyse 1100 mm nad podlahou.

Okna s parapetem nizSim nez 500 mm a prosklené stény musi mit spodni ¢asti do vysky 400 mm
nad podlahou opatfeny proti mechanickému poskozeni.

Hygienickd zafizeni musi byt navrZena a provedena dle .MODELOVEHO PRIPADU*
schvéleného Ceskou abilympijskou asociaci, o.s. (priloha ¢.1).

Cistici zény u vstupt do objektil byt navrzeny a provedeny v souladu s piilohou ¢.2.

Uzamykani jednotlivych dveii v objektu musi byt navrZzeno a realizovano systémem
, GENERALNIHO KLICE*.

Misto a rozsah acinnosti: pro vSechny objekty provozované HL
Utinnost od: 1.11.2011

Zpracovatel: Pavel Hemerka, Martin Zoulik
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