PRILOHA C. 3

ke smlouvé o dilo €: ......ceeevennnnns uzavicené na akci
,» Z¥izeni vytahu pro imobilni pacienty do ambulanci v ¢p. 68 (nebo-li 2.etapa)‘

Dohoda o vzajemnych vztazich, zavazcich a povinnostech mezi smluvnimi stranami v oblasti
bezpecnosti prace a pozarni ochrany

Predmluva
Dohoda, po sezndmeni a podepsani stranami, se stdvd nedilnou soucasti vySe uvedené smlouvy.

Tento dokument je pisemnou informaci o rizicich a dokladem o dohodnuté koordinaci mezi
stranami pfi zajiStovani bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, ve smyslu § 101 odst. 3 zdkona
¢. 262/2006 Sb., zakoniku prace, ve znéni pozdéjsich predpist, zdkona ¢. 309/2006 Sb., o zajisténi
dal$ich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, ve znéni pozdéjsich predpisti a zakona
€. 133/1985 Sb. o pozérni ochrang, ve znéni pozd¢jsich predpist.

Dalsi zdznamy o informacich a koordinacich, pokud to bude situace vyZadovat, se uvedou napf.
ve stavebnim deniku nebo v zdpisech z kontrolnich dni.

1  Osoby uréené k piredani a pirevzeti pracovisté

Za objednatele (zaméstnavatele povéreného koordinaci provadéni opatieni k ochrané
bezpeénosti a zdravi zaméstnancii) pracovisté predava:

Nazev firmy (obchodni jméno): Hamzova odborna lé¢ebna pro déti a dospélé ( HL )

KosSumberk 80

538 54 Luze

IC: 00183024 DIC: CZ00183024
................................. -funkce: ...l -telefon: ...............

Daéle se pteddni pracovisté za objednatele ucastnili:

................................. - funkce: ................l. - telefon: ...............
Martin Zoulik - funkce: technik BOZP, PO a CO - telefon: 469 648 108
604 739 482
Za zhotovitele pracovisté piebira:
Nézev firmy (obchodni jméno):
IC: DIC: CZ
- funkce: jednatel - telefon:
Osoba odpovédna za dodrzovani predpisi BOZP na pracovisti zhotovitele:
................................. - funkce: .................. -telefon: ...............
Déle se ptevzeti pracovisté za zhotovitele tcastnili:
- funkce: - telefon:
- funkce: - telefon:
2 Struc¢ny popis praci, které budou provadény
a) Zhotovitel se zavazuje pro objednatele provést dilo ........................ v rozsahu

uvedeném v zaddvaci dokumentaci a upfesnéné v rdmci pfeddni pracovisté objednavatelem.



b)
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Uvedené priace budou provadény souladu s vySe uvedenou smlouvou o dilo (dile jen
smlouva).

Predpokladana doba provadéni praci:

- dle ustanoveni ve smlouve.

Prace se zvySenym nebezpecim

Jsou to prace, béhem nichZ hrozi zvySené nebezpeci:

B vzniku drazu nebo trvalého poskozeni zdravi (elektrickym proudem, popalenim,
zaduSenim, otravou, zdfenim, hlukem apod.)

B vzniku poZiru nebo vybuchu.

2.1.1 Pro ucely této dohody se v HL za prace se zvySenym nebezpecim povazuji mj. ¢innosti, pfi

nichZ se pouZivd otevieny oheni nebo jiné zdroje zapdleni v pifitomnosti hoflavych latek

tuhého, kapalného nebo plynného skupenstvi.

Jsou to zejména:

B svitedské prace podle vyhlasky MV &. 87/2000 Sb., CSN 05 0600, CSN 05 0601, CSN 05

0610, CSN 05 0630 (elektrickym obloukem, plamenem a pii fezani kyslikem),

brouseni a fezdni materidlt za vzniku jisker, pdjeni a letovani,

prace se Zivicemi - napf. s rozehtatym asfaltem apod.,

prace s propan-butanovymi hotdky - opalovani, nahiivani materidl,

manipulace s hoflavymi kapalinami - napf. natéracské prace,

lepeni krytin na podlahy, stény, stropy a jiné konstrukce pomoci hotlavych kapalin,

prace v uzavienych a t€snych prostordch - napf. podzemni kolektory, Sachty, nadrZe,

prace pod vodou, v mokrych, vlhkych nebo horkych podminkach,

prace na nadobéch, potrubich a zafizenich, které obsahovaly, nebo je podezieni, Ze

obsahovaly latky, které ohroZzuji zdravi - napt. Ziraviny, jedy apod.,

prace v prostordch s nebezpecim poziru nebo vybuchu - napf. sklady, pudy, archivy,

kanceléte, pokoje pacientl, u hotlavych stropil a podlah, apod.,

B price na nddob4dch, potrubich a zafizenich pod tlakem, anebo, které obsahovaly hotlavé
nebo hofeni podporujici latky nebo uvnitt téchto nddob, potrubi a zafizeni - napt. potrubi
rozvodu zemniho plynu, palivova nadrz, palivové potrubi, sudy od PHM apod.

2.1.2 Pokud zhotovitel bude vykondvat vySe uvedené prace se zvySenym nebezpecim, odpovida za

a)

b)

zajiSténi bezpecnosti prace a poZarni bezpecnosti po celou dobu vykonu téchto praci,

zejména je povinen:

B pied zahdjenim téchto cinnosti ozndmit objednateli svij zdmér (odpovédné osobé:
vedoucimu technického odboru nebo stavebnimu technikovi nebo technikovi BOZP, PO a
CO)

B zajistit vydani pisemného piikazu k praci se zvySenym nebezpecim, ve kterém budou
stanovena organizacni a technickd opatfeni k zajiSténi bezpe€nosti prace a poZarni
ochrany a nésledny poZdrni dohled po skonceni téchto ¢innosti - zhotovitel k vydani
tohoto piikazu pouZije tiskopis objednatele dle smérnice HL pro price se zvySenym
nebezpecim ,,S 02 001°.

Popis piredaného pracovisté

Dilo bude provedeno v aredlu Hamzovy odborné léCebny pro déti a dospélé — LuZe
KoSUmDerK. ...

Aredl 1éCebny, ve kterém budou priace provadény, slouzi kléceni dospélych pacientd
s postizenim pohybovym i smyslovym. Cinnost v objektech aredlu napliiuje ustanoveni § 4
odst. 2 pism. h) zdkona €. 133/1985 Sb., o poZarni ochrané, ve znéni pozdéjsich predpist (déle
jen zdkon), tim, Ze je uréen pro osoby se sniZenou schopnosti pohybu a orientace, proto ve
smyslu uvedeného zdkona a vyhlaSky &. 246/2001 Sb., o stanoveni podminek poZarni
bezpecnosti a vykonu statnftho poZirniho dozoru byly zaclenény a ¢innosti v nich provadéné
do kategorie Cinnosti se zvySenym poZarnim nebezpecim.
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5.5

5.6

Zhotovitel piebird vymezenou cast aredlu HL (vymezeni je uvedeno ve stavebnim deniku)
v dobrém stavu dle pfevzaté zaddvaci dokumentace - bez zdvad (v souladu s ustanovenim
bezpecnostnich predpist).

Koordinace a souc¢innost

Zhotovitel prokazatelné¢ sezndmi své zaméstnance a piipadné dal$i osoby, provddé&jici pro
zhotovitele price s podminkami objednatele a se zdroji rizik, které vytvaii svou cinnosti
objednatel. Sezndmeni zaméstnancii objednatele s pracovnimi riziky, které svou Cinnosti
vytvaii zhotovitel, provede zhotovitel prokazatelné¢ vzdy ptfed zahdjenim praci v rozsahu,
ktery odpovida rozsahu plsobeni rizik na zaméstnance objednatele (i na dalsi osoby, které se
zdrzuji s védomim objednatele na jeho pracoviStich — zvl4sSt€ pacienti ! ), s ohledem na
vymezeni téch mist prostort, které budou pracovistém pro ob¢ strany (napf. silnice, chodniky,
park).

Podminky objednatele

Zhotovitel stavby je povinen dodrZovat zdkon ¢.309/2006 Sb., ve znéni pozdéjsich predpist a

vyhl. €.591/2006 Sb., o bliZ§ich minimdlnich poZadavcich na bezpe€nost a ochranu zdravi pfi
praci na staveniStich.

Zhotovitel musi zabezpecit cely obvod stavenis$té¢ oplocenim vysky min. 1,8. Vjezdy a
piistupy na staveniSté budou vstupnimi uzamykatelnymi branami.

Na viditelném misté pfed vstupem na stavenis$té¢ budou po celou dobu provadéni praci ve
vySce 180 cm umistény bezpe€nostni znaCky upozorfiujici na nebezpe¢i vzniku urazu:
STAVBA - NEPOVOLANYM VSTUP ZAKAZAN, POZOR NA PADAJICI PREDMETY,
VSTUPJENV OCHRANNE PRILBE. Zhotovitel stanovi zpiisob kontrol tohoto

zabezpeceni.

KaZzdy zhotovitel je povinen dbét na to, aby pfi jeho ¢innosti nedoslo k ohroZeni zdravi a
Zivotl osob - pacientil, navstévnikll a zaméstnancl zadavatele.

Zhotovitel je povinen kazdy svtij piichod a odchod z aredlu HL ohldsit na hlavni vratnici
sluZzbukonajicimu pracovnikovi strdZni sluzby, resp. informacniho centra a vedoucimu
technického odboru nebo jeho uréenému zastupci.

Vsechny osoby podilejici se na stavebnich pracich musi respektovat omezeni vyplyvajici
z charakteru objektt HL:

B dbit na to, aby pii jeho Cinnosti nedoSlo k poskozeni podzemnich zafizend,
inZenyrskych siti, vnitinich i venkovnich komunikaci (chodeb, schodist’, silnic,
chodnik), parkové vysadby apod,

B zabrdnit zataraseni a zneCisténi komunikaci, v piipad€ jejich zne€iSténi provést
neprodlené jejich tiklid (komunikace uréené pro vetfejnost musi byt bezpecné pro
chiizi, resp. i pro jizdu dopravnimi prostfedky) zabrdnit expozici prachu,
nadmérného hluku apod,

M pii provozu vozidel v aredlu objednatele respektovat OBYTNOU ZONU, parkovat
pouze na vyhrazenych parkovistich a dodrZovat max. povolenou rychlost, tj. do 20
km/hod,

B pohybovat se pouze na staveniSti a na mistech jim vymezenych odpovédnym
zaméstnancem HL a byt viditeln& oznaceni,

B v objektu a celém aredlu objednatele dodrzovat stanoveny zdkaz koufent,
zdkaz manipulovat se stroji, zafizenimi a materidly HL,

dodrZovat pravidla o bezpecnosti a ochrané zdravi a poZarni ochrané, kterd budou na
stavbé vyvéSena.
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Rizika na pracovistich objednatele:

Zdroj:  pfitomnost osob somezenou schopnosti pohybu a orientace (uvnitf objektl,
venkovni aredly, vcetn& ,,obytnych z6n‘“). Objekty HL slouzi k 1éceni détskych
i dospélych pacientl s postizenim pohybovym i smyslovym (postiZzeni ky¢li, vady
patete, po urazech, po cévnich piihod4ch, pooperaéni stavy apod.).

Riziko: hrozi zvySené riziko vzniku traza a dopravnich nehod (napf.: kolizni situace mezi
chodci a dopravnimi prostfedky, pad osob do nezabezpecenych vykopi a Sachet).

Opatieni: dodrzovani dopravnich ptedpisti a dopravniho znaceni v aredlu HL, chtize po
chodnicich, zabezpeceni vykopt a Sachet dle pravniho piedpisu.

Zdroj:  viry, bakterie a plisné (moZny zvySeny vyskyt: napf. na zdravotnickych
pracovistich, v mistech soustfed’ovani odpadi, spalovna odpadii, kanaliza¢ni sit).

Riziko: moZnost ohroZeni infekci (napt. hepatitidami, nakazlivymi prijmy, tuberkulosou,
salmonelosou, mykosami, legionatfskou nemoci).

Opatieni: zikaz manipulace s odpady pro nepoucené osoby.

Zdroj: elektricka zatfizeni (ve vSech objektech HL).

Riziko: moZnost zasazeni elektrickym proudem, popéleni, opafeni, vzniku poZiru
a vybuchu.

Opatieni: dodrZovani piedpist pro obsluhu a préci na elektrickych zatizenich, prace mohou
provadeét pouze kvalifikované osoby, zdkaz zdsaht do elektroinstalace v HL bez
povoleni energetikem.

Zdroj: stroje, strojni zafizeni a mechanismy (napf. v dilndch tUdrzby a protetiky, na
pracovistich odboru stravovani a vyZivy, ve spalovn¢ odpadi).

Riziko: mozZnost vtaZeni hornich koncetin, rozdrceni prsti nebo amputace prstii — zachyceni
a nasledné vtazeni rukou do zafizeni, vtaZeni pohybujicimi se ¢astmi mechanizmi
za odév (napf. femenové pohony, femenice, ozubené soukoli, fetézova kola).

Opatieni: zdkaz manipulace se stroji, strojnim zafizenim a mechanismy osobdm, které nejsou
pro tuto ¢innost uréeny zaméstnavatelem a proskoleny.

Zdroj:  zafizeni vyvijejici teplo nebo chlad — kotle, Zehlici stroje, vafice, predavaci stanice
UT, chladici zafizeni.

Riziko: moZnost popdleni, opafeni - zejména pii kontaktu, dotyku a styku nechranénych
¢asti téla s horkymi povrchy, ¢astmi, pfedméty a materialy, plamenem nebo
vyzarovanim tepelnych zdroji, rozstfikem zhavych Ccastic, moZnost prehfati
organizmu, mozZnost poSkozeni organizmu pifi ndhlém piechodu mezi horkym
a chladnym pracovnim prostiedim, moZnost vzniku poziru a vybuchu, v pfipadé
chladicich zafizeni muZe dojit k podchlazeni nebo ke vzniku omrzlin. (napf.
v dilndch - svifeni plynem a elektrickym obloukem, nahfivini polyetylénu
- na protetice, vafie, pfeddvaci stanice UT, v kotelng, ve spalovné odpada,
na pracovistich odboru vyZivy a stravovani, v pradelng).

Opatieni: zikaz vstupu do téchto prostor a zakaz manipulace se zafizenim osobam, které
nejsou pro tuto ¢innost uréeny zaméstnavatelem a proskoleny.

Zdroj: chodby, podlahy a komunikace.

Riziko: pad osob na roviné (uklouznuti, zakopnuti), jestliZze jsou povrchy pracovnich
pochtiiznych podlah, riznych druhti komunikaci, ploSin, ramp, schodl, zebtiki,
terénu apod. kluzké, zamasténé, znecisténé, zablacené, namrzlé (toto riziko muze
v HL. vzniknout na vSech pracovistich i na venkovnich komunikacich) - moZnost
zpusobeni zlomenin a pohmoZdénin dolnich nebo hornich koncetin.

Opati‘eni: opatrnost pii pohybu na vSech komunikacich, zvlasté za neptiznivych
mikroklimatickych podminek, pouzivani vhodné obuvi.



Zdroj: zvySena pracoviste, nedostate¢né inosné plochy a konstrukce — Zebtiky, pfenosné
schidky, lavky, leSent, stfechy, Sachty, rampy, podesty, schodisté, vykopy, stropy.

Riziko: pad z volnych okrajii zvySenych pracovist’ a do hloubky pii propadnuti netinosnou
stteSni konstrukci, neunosnym poklopem apod. — pady z vySky jsou nejcastéjsi
zdroje tézkych 1 smrtelnych urazli pfi provadéni stavebnich, montdznich
a udrzovacich praci.

Opati‘eni: dodrzovani pravniho pfedpisu pro prace ve vySkach, pouZzivani kolektivni ochrany
¢i osobnich ochrannych pracovnich prostiedkil

Zdroj: tlakové ldhve se stlacenymi plyny (napf. hasici piistroje: oxid uhlicity, ve spalovné
odpadi: vodik, dusik, v dilndch strojni ddrzby a protetiky: acetylen, kyslik, oxid
uhli¢ity, propan-butan, na vySetfovnach zdravotnickych pracovist: kyslik, oxid
uhlicity).

Riziko: pfi neZidoucim uniku moZnost uduSeni osob nachdzejicich se v malych
a uzavienych prostordch, kde neni zaji$téno dostate¢né vétrani a piivod vzduchu,
moZznost vzniku omrzlin pfi neodborné manipulaci nebo vzniku zavady, nebezpeci
vzniku poZaru a vybuchu.

Opatieni: zdkaz vstupu do prostor s tlakovymi ldhvemi, zdkaz manipulace s 1dhvemi
osobdm, které nejsou pro tuto ¢innost ureny zaméstnavatelem a proskoleny.
Seznameni s nebezpecnymi vlastnostmi plynd.

Zdroj: plynova zatizeni na zemni plyn (napi. v kotelnég, spalovné odpadt, v pradelng¢).
Riziko: pfi neZzddoucim tuniku moZnost udusSeni osob nachdzejicich se v malych
a uzavienych prostordch, kde neni zajisténo dostatecné vétrani a piivod vzduchu,
nebezpeti vzniku poZiru a vybuchu.
Opatieni: zdkaz vstupu do vyse uvedenych prostor a zdkaz manipulace se zafizenim
osobdm, které nejsou pro tuto ¢innost uréeny zaméstnavatelem a proSkoleny.

Zdroj: rozpoustédla, fedidla, epoxidové pryskyfice, ropné latky a produkty je obsahujici.
(napf. v dilndch udrzby, ve skladech, v garaZich, ve spalovné odpadd, na protetice).

Riziko: pusobi drazdivé, pii piimém kontaktu mozZnost poskozeni pokozky, sliznic a vznik
alergickych reakci, toxické, piisobi narkoticky, zvySené nebezpeci vzniku poziru a
vybuchu.

Opati‘eni: zdkaz vstupu do vyse uvedenych prostor, zdkaz manipulace s nebezpecnymi
latkami osobdm, které nejsou pro tuto ¢innost uréeny zaméstnavatelem a
proskoleny. Sezndmeni s nebezpecnymi vlastnostmi latek.

Zdroj: Ziraviny - kyseliny a louhy (napf. ve skladech, v dilndch udrzby a protetiky,
na uklidovych mistnostech).

Riziko: moZnost poSkozeni pokoZky, o¢f a sliznic, aerosoly téchto latek poskozuji sliznice
dychacich cest.

Opatieni: zdkaz vstupu do vyse uvedenych prostor, zakaz manipulace s nebezpecnymi
latkami osobam, které nejsou pro tuto ¢innost ureny zaméstnavatelem a
proskoleny. Sezndmeni s nebezpecnymi vlastnostmi latek.

6 Podminky zhotovitele

a) Rizika vznikajici p¥i praci zhotovitele:

Zhotovitel doloZi zdroje rizik a moZna rizika vytvafend svoji ¢innosti, jejich vyhodnoceni a
stanovend opatieni.



b)

Vyzadovana spoluprace zhotovitelem (stanoveni opatieni):

Zhotovitel musi mit na stavbé ur¢eného odpovédného zaméstnance. Zhotovitel je povinen dbat
na to, aby pii jeho ¢innosti nedoslo k ohroZeni zdravi a Zivotd osob - pacientl, navstévniki a
zaméstnanci objednatele (napf. na chodbach a ostatnich komunikac¢nich mistech udrZovat
porddek a umoziiovat bezpe¢ny pruchod, vSechna nebezpecnd mista, kde by hrozilo nebezpeci
urazu osob, musi byt zabezpeCena (napf. ohrazena) a oznacena piisluSnymi bezpecnostnimi
znaCkami a tabulkami — mj. na viditelném misté¢ pied staveni§tém budou po celou dobu
provadéni praci umistény bezpecnostni znacky upozoriiujici na nebezpec¢i vzniku urazu:
STAVBA-NEPOVOLANYM VSTUP ZAKAZAN, POZOR NAHORE SE PRACUJE!

7 Potvrzeni o predani / pievzeti pracovisté
a) VsSechna pracovist¢ HL, na kterych bude zhotovitel vykondvat ¢innost, jeZ je pfedmétem
smlouvy, byla zkontrolovédna za pfitomnosti odpovédnych osob obou smluvnich stran — jejich
jména jsou uvedena v Casti 1 této dohody.
b) Pii kontrole byl zhotovitel sezndmen s riziky a zdroji téchto rizik, které se vyskytuji na
pracovistich objednatele — uvedeny jsou v ¢asti 5.10 této dohody.
¢) Zhotovitel byl ddle sezndmen:
- s postupem pii vzniku poZziru v HL (dle pozirnich poplachovych smérnic, které byly
zhotoviteli pfedany)
- se zplisobem privoldni prvni pomoci a s umisténim ohlasovny poZari.
d) Zaméstnanci zhotovitele mohou v piipad€ nutnosti vyuZit stilou ustavni lékafskou sluzbu HL,
kterou lze ptivolat pfes ohlaSovnu pozarQ s nepfetrZitou sluzbou (na hlavni vratnici) ¢. tel.
469 648 385 nebo 469 648 112.
e) Piipadné nedostatky na pracovisti:
f) Zpisob odstranéni zjisténych nedostatkii:
V KoSumberk dne:

Pracovisté za objednatele piredal:

Pracovisté za zhotovitele prevzal: s vybranym uchazec¢em

jméno a piijmeni podpis

Tato priloha se podepiSe az

pri pifedani prostor

jméno a piijmeni podpis



