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priloha ¢.6 k zadavaci dokumentaci €. 2015/09625/HL/02

SOUHRN ODPOVEDI
NA DOTAZY UCHAZECU

k vefejné zakdzce malého rozsahu na dodavky

s ndzvem: ,,Pofizeni komunikaénich technologii HL - WIFI systém (2)*

Dotaz zajemce:
1/ Aktivni prvky
Z uvedeného textu ndm neni jasné pouziti modult a SFP moduld u aktivnich prvka.
- PFedpokladate pouziti stavajicich 1GB mini-GBIC v pfipadé doporucené technologie HP
(tzn. tento GBIC nema byt soucasti cenové nabidky). V pfipadé pouziti jiné technologie ma
byt tato osazena 1GB mini-GBIC v pfipadé nekompatibility vasich stavajicich ?? V jakém
poctu ? Nebo maji byt nové switche pouze propojeny se stavajicimi HP2524 pomoci UTP
kabelu ??
- Staci osazeni rozsifujiciho modulu pro 10Gbit, nebo maji byt sou¢asti dodavky i SFP+
trancievery ?? Pokud ano, jaky typ ( SR, LR ......)??
2/ Strukturovana kabelaz
- Na nékterych pavilonech dle uvedeného jsou trasy na kabelaz jiz pfipravené (pavilony A, B,
M, I a C). Je to skute€né tak, v€etné tras az k racku, dostateéné dimenzované a
prachozi ??

Odpovéd’ zadavatele:

Ad 1/

Vami navrhované nové switche musi byt propojené do stavajici 1GB paterni optické sité a to
bud pomoci stavajicich miniGBIC J4858 (tyto prfevodniky pak nemusi byt sou¢asti dodavky, budou
pouzity stavajici z HP2524), anebo pomoci jinych prevodniku (pokud stavajici nejsou s vami
navrhovanou technologii kompatibilni) a pak tyto jiné pfevodniky musi byt sou€asti nabidky v
potfebném poctu tj. pro switch na kazdém pavilonu. Tzn. vami dodany novy switch bude pfipojen
do patefni optiky (jelikoz u ného predpokladame vétsi propustnost) a pokud bude tfeba, pak nas
stavajici HP 21524 bude pfipojen k nému pfes UTP.

Nové dodany switch musi umoznit plné pripojeni do 10GB paterni optiky (jejiz vybudovani HL
odpovidajicim pfevodnikem. Vzhledem k planované OM4 technologii optického vldkna (kde je
omezujici délka pro multimode do 400m), je potfeba delSich vzdalenosti pro pavilony D, E, G - tzn.
3x typ LR (singlemode) a 7x typ SR (multimode). Pfi¢emz dle bodu 5) smlouvy zadavatel pozaduje
u switchd a AP zaruku dozivotni a u ostatnich komponent (tj. v€etné prevodnik() zaruku dle
vyrobce min. v8ak 2 roky (Cili je mozné pouzit "neoriginélni" OEM prevodniky).

Ad 2/

Uchazec€i budou ve svych nabidkach uvazovat s tim, ze trasy jsou dostateCné dimenzované a
pruchozi na pavilonu A, B, C a |. Na pavilonu M se stavajici trasa sestra x pacient vyuzije jen
z¢asti, viz. déle.

Zadavatel doplfuje do zadani nasleduijici:

Soucasti predmétu plnéni je vybudovani trasy na pavilonu M v rozsahu mezi 1.PP Rackem a
patefnim rozvodem sestra x pacient v 2.NP v délce 30 m (tj. 2 x praraz skrz strop vcetné
zapraveni, liStovani apod.)



Dotaz zajemce:

V pfiloze €.2 neni v soupisu uvedena kolonka pro na cenéni polozky fidici jednotka 1 ks
- viz Studie komunikaéni systém technicka zprava (strana 8)

Bude tato polozka dopInéna do pfilohy €.2 v Excel tabulce ?

Odpovéd’ zadavatele:
Cenu centralni Fidici jednotky a ovladaciho SW v&etné v§ech potfebnych licenci je tfeba rozpoditat
stejnym dilem ke kazdému pavilonu do polozky €.6 ostatni (tj. ke kazdému z deseti pavilonl jednu

//////

nastavovani Uctd musi byt uveden v nabidce (pfiloZit prospekty).

Dotaz zajemce:
V pfiloze €.2 u v8ech 10-ti pavilont jsou v tabulce oznageny x u polozky 6
- ostatni — zalozni zdroje, rozvadéc¢
Zalozni zdroje nejsou nikde uvedeny v pozadavku na dodavku — nelze nacenit
Bude tato polozka odstranéna v pfiloze €.2 tabulka Excel ?

Datové rozvadéce — pozadavek je na zménu rozvadécl pouze u pavilont A, C, E, K, M, V
Studie komunikaéni systém technicka zprava (strana 9) je pozadavek na realizaci tras:

Na pavilonech B, D, G, | je k dispozici 600mm hluboky stojanovy rack umistény v serverovné, na
ostatnich pavilonech jsou ,mélké“ 400mm 8U racky zavéSené na chodbach. Tyto racky je tfeba
vzhledem Kk jejich nedostate¢né hloubce vyménit za nové zavésné skfiné (min. 15U a 500mm
hloubka).

Budou u polozky 6 pro datove rozvadéce u pavilonl A, C, E, K, M, V upraveny do pfilohy €.2 v
Excel tabulce ?

Odpovéd’ zadavatele:

Radek "6) ostatni" musi obsahovat v8echny dalsi jinde neuvedené polozky mj. patch panel, patch
kabely, rack (pokud bude na daném pavilonu instalovan), podil z ceny centralniho fidiciho prvku a
SW (viz. bod 1) a dalSi dle vaseho navrhu feSeni - s tim Ze v uvedené tabulce nejsou vSechny tyto
polozky z duvodu nedostatku mista vyjmenovany a zadavatel predpoklada, ze veSkeré pouzité
komponenty budou vyjmenovany v technickém popisu FeSeni. Zalozni zdroje skutetné nejsou
predmétem dodavky, budou pouzity stavajici UPS. Pfilozena upravena tabulka "pfiloha 2 - Soupis
dodavek a instalacnich praci WIFI —941_b final.xIs"

Dotaz zajemce:

Podminky a pozadavky na zpracovani nabidky — bod 8.1. ZpUsob a forma zpracovani nabidky.
Prospekty, datasheety nabizenych produktd s technickymi parametry WiFi, aktivnich prvka jsou
standardné od vendor( (znacek), dodavatell uvadény v anglickém jazyce.

Mohou byt takové dokumenty viozeny a pouzity do nabidky bez Gfedniho prekladu do ¢eského

v v

cenu).

Odpovéd’ zadavatele:
Ano, tyto dokumenty mohou byt vioZeny v angli¢tiné bez prekladu.

Dotaz zajemce:

VyZzaduje skute¢né zadavatel AP, které maji 4 integrované antény a 4 konektory pro pfipojeni
extenich antén?

Z jakého duvodu toto pfipadné zadavatel vyzaduje, kdyZ pro pokryti danych prostor nejsou
technicky externi entény potfeba a kdyz zarover zadavatel nevyZzaduje dodavku externich antén?
Akceptuje zadavatel feSeni s dodavkou AP pouze s internimi anténami, které bude technicky
dostate€né pro pokryti vSech pozadovanych prostor?



Odpovéd zadavatele:

Zadavatel nevyzaduje konkrétni uvedené prvky. Uvedené AP pouZila spole¢nost OPTIMA ve své
studii z divodu mozného dodate¢ného zlepSeni vykonu WiFi sité vzhledem k charakteru a
Clenitosti objektl s cilem co nejlépe vyhovét pozadavkim HL jako zadavatele. Zakladnim
pozadavkem zadavatele je kvalitni pokryti v§ech prostor uvedenych pavilonu pfi daném poctu AP a
z toho dlivodu také zadavatel umozniuje prohlidku mista plnéni, kde mimo jiné bude pfilezitost Fesit
i podobné dotazy pfimo na misté. Zadavatel v zaddvaci dokumentaci vyslovné uvadi (kapitola 6),
Ze "umoznuje pouziti i jinych, kvalitativné a technicky obdobnych feSeni za pfedpokladu, ze
uchazec€ ve své nabidce uvede porovnani s plvodnim feSenim a jeho navrZzené feSeni spolehlivé
zajisti minimalné stejnou pozadovanou funkénost jako FfeSeni puvodni a zdstane zachovana
kompatibilita se stavajicim zafizenim".



