
Popis jednotlivých položek (2016/03770/HL/02):
Součástí  popisu položek je i technický nákres, kde je zakreslena místnost včetně orientačního kótování. 
Celková délka stěny  pro umístění myčky a výstupního stolu je cca. 138 cm. 
Odpad pro myčku na osu potrubí od stěny A je vzdálen  72,5 cm. 
Odpad pro myčku na osu potrubí od stěny B je vzdálen  51,3 cm. 
Potrubí HT DN 50mm, umístění  v podlaze pod výstupním nerezovým stolem.
Napojení vody ze stávající  vodovodní baterie, která je umístěna u oplachového dřezu před myčkou.
Výstupní nerezový stůl nemůže být proveden až ke stěně, za stolem jsou vedeny přívodní hadice (voda, dávkovač čistících prostředků….)
Položka č. 1
Myčka průběžná					1ks

Popis předmětu plnění (minimální požadavky):

Celonerezové provedení
Dávkovač mycího a oplachového prostředku
Filtry mycí vany
Automatický start zavřením krytu
Mycí program 90“ - 180“
Kapacita košů/h : 20 – 40
Rozměr myčky max.: 70 x 95cm
Rozměr koše: 50 x 50cm

Vybavení:
1x koš na sklo
2x koš na talíře
3x košík na příbory


Položka č. 2

Nerezový stůl výstupní 		1ks

Popis předmětu plnění (minimální požadavky) :

Výstupní stůl k průběžné myčce -  pravý, s uchycením  a vodícími lištami dle typu myčky, 
celonerezové provedení se zadním a pravým lemem o výšce min. 4cm
[bookmark: __DdeLink__283_14510043884]- rozměr stolu:  délka  max. 705mm x celková hloubka stolu prodloužena ke zdi – předpoklad  max.
   695 mm (dle vlastního zaměření a typu průběžné myčky)
- odsazení noh stolu od vrchní desky min. 50mm z důvodu obložení stěn
- spodní police plná
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Položka č. 3
Elektrická pec - sestava				2ks
Popis předmětu plnění (minimální požadavky):
Elektrická pec  skládající se ze tří  identických smaltovaných trub sestavených prostorově nad sebou s vnějším opláštěním v  provedení nerez.  Dolní elektrická trouba je opatřena čtyřmi seřizovatelnými nožičkami. Elektrické trouby jsou vybaveny horním a dolním  topným tělesem, s regulací teploty a signalizací zapnutého stavu. Teplotu je možné nastavit v každé troubě samostatně – ovládání požadujeme identické u všech jednotek nad sebou.
Dvířka jednotky sklopná. Vnitřní rozměry vhodné pro použití normalizovaných nádob (pekáčů i plechů) o rozměrech:  650 x 530 mm dle platné gastronormy.
Minimálně požadované příslušenství:
1 x mřížka
(platí pro jednotlivou troubu)

Vnější rozměry (š x hl x v  v mm)			max. 950 x 850 x 1670
Napěťová soustava 				3x 400/230V, AC, 50Hz, TN-S
Počet trub 					3
Příkon jedné trouby				max. 5KW (2 x 2,5kW)
Regulace (C) – každé těleso samostatně	50 – 300°C
Příkon celkový					max. 15KW
Krytí						IP 34


Pokud se v zadávací dokumentaci vyskytnou obchodní názvy některých druhů zboží, případně jiná označení mající vztah ke konkrétnímu dodavateli, jedná se o doporučené řešení (vymezení předpokládaného standardu) a uchazeč je oprávněn navrhnout jiné, technicky a kvalitativně srovnatelné řešení. 
V nabízené jednotkové ceně budou zahrnuty veškeré náklady uchazeče na provedení předmětu plnění. 
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