priloha B) k zadavaci dokumentaci ¢. 2016/1646/HL

B) SPECIFIKACE STROJE

Sekaci traktor s hydraulickym koSem 1 ks vcetné potrebného prislusenstvi

Motor:

- pocet vdlcl: minimalné 3
- obsah: 1000 - 1200 cm3

- vznétovy

- max. vykon 25-28 HP

Prevodovka:

- hydrostaticka
- max. pojezdova rychlost 16 — 18 km\h
- tempomat

Hnaci naprava:
- zadni
- uzaverka diferencialu

Zaci ustroji:

- mezindpravové

- zabér 1370 mm

- pocet Zacich nozl 2 ks

- pohon kardanovou hftideli

- zdvih Zaciho Ustroji: hydraulicky

- vySka seceni: 25 -100 mm

- vyhoz se¢ené hmoty stfedovym tunelem pfimo do kose, s Cistici klapkou ovlddanou z mista fidice

Shérny kos:

- hydraulicky zdvih do vysky minimalné 1930 mm
- objem minimalné 600 |

PrisluSenstvi:
- pfedni zavazi véetné drzaku k vyrovnani vahy hydraulického koSe pfi vyklapéni

- ndhradni sada sekacich ,,turbo” nozl
- zavésné zafizeni pro privésny vozik



