HL Luze - KoSumberk
Vzduchotechnika pro pradelnu a susarnu
B Souhrnné technicka zprava

B.1. Popis Uzemi stavby

a) charakteristika stavebniho pozemku

VySe uvedeny stavebni zamér lezi uvnitf arealu ,Hamzovy odborné IéCebny pro déti a
dospélé“, v objektu technického vybaveni — pradelna a susarna.

b) vyCet a zavéry provedenych prizkumu a rozbord (geologicky prdzkum, hydro-
geologicky prazkum, stavebné historicky prdzkum apod.)

Pro vySe uvedeny stavebni zamér nebyly provadény prazkumy ¢&i rozbory. Jedna se o
stavajici objekt, ve které budou provadény stavebni Upravy pro osazeni nového
vzduchotechnického zafizeni pro vétrani pradelny a susarny jak letnim tak v zimnim obdobi.

C) stavajici ochranné a bezpe€nostni pasma

VySe uvedeny objekt neni soucasti pamatkové rezervace, nenachazi se v paméatkové
z6né ani v chrdnéném uazemi, i zaplavovém Ozemi. RovnéZz nelezi v ochranném i
bezpecnostnim pasmu.

d) poloha vzhledem k zaplavovému Uzemi, poddolovanému Uzemi apod.

Stavba se nenachéazi v zaplavovém Gzemi ani poddolovaném Gzemi.

e) vliv_stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv_stavby na odtokové
poméry v uzemi

VySe uvedeny stavebni zamér nebude mit vliv na okolni stavby ani pozemky a
nezmeéni odtokové poméry v Uzemi.

Odpad ze stavby bude likvidovan v souladu se zdkonem ¢&. 185/2001 Sb. v platném
znéni.

Hluk

Zhotovitel musi pfi své €innosti minimalizovat negativni dopady této ¢innosti na okoli
(hluk, prach, poSkozeni majetku). Zejména je potfeba dodrzet zasady NV €. 217/2016 Sb.
v dobé od 7.00 hodin do 21.00 hodin — max. hlu¢nost Laeg + = 55 dB. Rovnéz se pozaduje
nepouZivat na stavbé radio — pfijimace s hlasitou hudbou.

VySe uvedeny stavebni zamér nebude mit vliv na okolni pozemky a stavby. Aby
nedoslo provozem vzduchotechnickych zafizeni ke zvy3eni hladin hluku jsou v PD navrZzena
nésledujici opatfeni:

a/ pevné ¢asti jsou od Casti kmitajicich oddéleny tlumicimi elementy

b/ na potrubi jsou osazeny tlumice hluku
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f) poZadavky na asanace, demolice, kceni dfevin

Neni pfedmétem vySe uvedeného zaméru.

0) pozadavky na maximalni_zabory zemédélského pudniho fondu nebo pozemku
uréenych k pInéni funkce lesa (do¢asné/trvalé)

Neni pfedmétem vySe uvedeného zaméru.

h) uzemné technické podminky (zejména moZnost napojeni na stdvajici dopravni a
technickou infrastrukturu)

Planované stavebni Upravy nijak neovlivni napojeni na stavajici dopravni a
technickou infrastrukturu. Z technické infrastruktury je v sou¢asné dobé& objekt napojen.
Z hlediska dopravniho je objekt rovnéz napojen.

i) vécné a Casové vazhy stavby, podmifiujici, vyvolané, souvisejici investice

VySe uvedeny zamér nema vécné ani asove vazby stavby.

B.2. Celkovy popis stavby

B.2.1. Ugel uzivani stavby, zakladni kapacity funk&nich jednotek

VySe uvedenym stavebnim zamér dojde k osazeni nového vzduchotechnického
zafizeni pro vétrani pradelny a susarny jak v letnim tak v zimnim obdobi.

B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické feSeni

a) urbanismus — Gzemni regulace, kompozice prostorového feSeni

Urbanistické feSeni nedozna zmén.

b) architektonické feSeni — kompozice tvarového feSeni, materialové a barevné feSeni
Z hlediska architektonického nedojde na objektu k architektonickym zménam. Na

priceli objektu dojde pouze k zazdéni stavajici zaluzie vzduchotechniky na vychodnim
praceli a k vybourani otvoru a osazeni nové VZT Zaluzie na jiznim priceli objektu.

B.2.3. Celkové provozni reSeni, technologie vyroby

Neni pfedmétem vySe uvedeného stavebniho zameéru.
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B.2.4. Bezbariérové uzivani stavby

Neni pfedmétem vy3Se uvedeného stavebniho zadméru.

B.2.5. Bezpednost pfi uzivani stavby

Neni pfedmétem vySe uvedeného stavebniho zameéru.

B.2.6. Zéakladni charakteristika objektu

a) stavebni feSeni

Ve stavajicich svislych nosnych sténach budou vybourany otvory pro prachod
vzduchotechnického zafizeni. Z divodu manipulace VZT zafizeni dojde k vybourani
montaznich otvor(l, které budou po montazi zpétné zazdény. Nad vSemi prostupy nosnymi
sténami dojde k osazeni nosnych pfekladu, tvofenych ocelovymi nosniky | €. 160.

Montazni otvor na jiznim praceli po osazeni vzduchotechnického zafizeni bude
zazdén a opatfen vapenocementovou omitkou s barevnym natérem prizpiasobenym stavajici
barvé fasady.

B.2.7. Zakladni charakteristika technickych a technologickych zarizeni

Zimni provoz:

V zimnim obdobi je vétrani mistnosti navrZzeno jako rovnotlaké. Odvod vzduchu
10800 m*h je pres stavajici zafizeni s nucenym odtahem vné& objektu (bubnovy susig,
korytovy Zehli€, otocny lis).

Pfivod vzduchu do mistnosti bude zajisStovat vzduchotechnicka pfivodni jednotka
s EC motorem (10800 m%nh; 250Pa), vodnim ohfevem (voda 70/50°C; 127kW), filtraci
(kapsovy filtr G4), uzaviraci klapkou a pruznymi manzetami. Vzduchotechnicka jednotka
bude umisténa v podkrovi dle PD. Sani do jednotky bude z fasady pfes protideStovou Zaluzii
a vzduch do mistnosti bude vydechovan pres textilni vyastku D630 s mikroperforaci. Pfed a
za jednotkou bude osazen tlumi€ hluku. VZT jednotka bude dodana v sekcich, kde nejvétsi
bude o rozmérech 1188x1316x659mm.

Letni provoz:

V letnim obdobi je vétrani mistnosti navrzeno jako rovnotlaké. Odvod vzduchu 10800
m3/h je pfes stavajici zafizeni s nucenym odtahem vné objektu (bubnovy susi¢, korytovy
zehlig, otoény lis) a nezavisle fizeny stavajici radialni ventilator (6000 az 12000m/h), ktery je
umistén na stfeSe objektu. Sani z mistnosti do ventilatoru bude stavajici a bude zfizena nova
odbocka do stavajiciho svétliku dle PD ukoncené kryci mfizkou.

Pfivod vzduchu do mistnosti bude zajistovat vzduchotechnickd pfivodni jednotka pro
zimni provoz a dvé privodni sestavy a8 6000 m®h (pruzné manzety, uzaviraci klapka, filtra¢ni
komora s kapsovym filtrem G4, radialni ventilator 6000m>/h, 490Pa). PFivodni sestavy budou
umistény ve skladu dle PD. Cerstvy vzduch bude naséavan pres protidestovou Zaluzii, ktera
bude osazena do potrubi v misté stavajiciho okna, které se demontuje. Dale bude potrubi
vedeno v podstfeSnim prostoru nad skladem &istého pradla do prostoru pradelny. Zde bude
vzduch vydechovéan pres textilni vyustky D500. Na potrubi budou umistény tlumice hluku.
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Stavajici potrubi pfivodu vzduchu demontovat.

B.2.8. Pozarné bezpecénostni reSeni

Zprava pozarné bezpecnostniho feSeni tvofi samostatnou ¢ast D.1.3.

B.2.9. Zéasady hospodareni s energiemi

a) kritéria tepelné technického hodnoceni

Neni pfedmétem stavebniho zaméru.

b) energeticka naro¢nost stavby

Neni pfedmétem stavebniho zaméru.

C) posouzeni vyuziti alternativnich zdroju energii

U vySe uvedeného zaméru se nepfedpoklada vyuZziti alternativnich zdroja.

B.2.10. Hygienické poZadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni
prostredi

Hluk

Aby nedoslo provozem vzduchotechnickych zafizeni ke zvySeni hladin hluku jsou v PD
navrzena nasledujici opatfeni:

a/ pevné ¢asti jsou od Casti kmitajicich oddéleny tlumicimi elementy

b/ na potrubi jsou osazeny tlumice hluku

B.2.11 Zasady ochrany stavby pfed negativnimi Ucinky vnéjSiho prostredi

a) ochrana pred pronikdnim radonu z podloZi

Neni pfedmétem vy3Se uvedeného stavebniho zadméru.

b) ochrana pred bludnymi proudy

Vyskyt bludnych proudl se nepredpoklada, v blizkosti navrzené vystavby se
nenachazi elektrifikovana trat.
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C) ochrana pfed technickou seizmicitou

Neni pfedmétem vySe uvedeného stavebniho zadméru.

d) ochrana pfed hlukem

Aby nedoslo provozem vzduchotechnickych zafizeni ke zvySeni hladin hluku jsou
v PD navrZena nésledujici opatfeni:

a/ pevné ¢asti jsou od Casti kmitajicich oddéleny tlumicimi elementy

b/ na potrubi jsou osazeny tlumi¢e hluku

e) protipovodriova opatfeni

Neni pfedmétem vy3Se uvedeného stavebniho zadméru.

B.3. Pripojeni na technickou infrastrukturu

V soucasné dobé je objekt napojen na technickou infrastrukturu.

B.4. Dopravni reSeni

Nedozna zmén.

B.5. Reseni vegetace a souvisejicich terénnich Gpravy

a) terénni Upravy

Neni pfedmétem vySe uvedeného stavebniho zameéru.

b) pouZziti vegetaéni prvky

Neni pfedmétem vySe uvedeného stavebniho zameéru.

c) biotechnicka opatfeni

Neni pfedmétem vySe uvedeného stavebniho zameéru.

B.6. Popis vliv U stavby na Zivotni prost fedi a jeho ochrana

Neni pfedmétem vy3Se uvedeného stavebniho zadméru.
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B.7 Ochrana obyvatelstva

Neni pfedmétem vySe uvedeného stavebniho zaméru.

B.8 Zasady organizace vystavby

a) potieby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajiSténi

Pro vystavbu budou potfeba tyto média: elektro pfipojka a vodovod. Média budou
pfipojena na rozvody investora. Nebudou napojeny na vefejné inZzenyrske sité.

b) odvodnéni stavenisté

Neni pfedmétem vySe uvedeného stavebniho zaméru.

C) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Stavenisté je dopravné napojeno ha stavajici mistni komunikaéni sit.

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

VySe uvedeny zamér nebude mit vliv na okolni stavby a pozemky.

e) ochrana okoli staveniSté a poZadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni
drevin

K vySe uvedenému zaméru stavby neni poZzadavek na Zadné kaceni drevin.

f) maximalni zabory pro stavenisté (doCasné/trvalé)

Pfi vystavbé nebudou Zadné docasné ani trvalé zabory na vefejnych pozemcich.

9) maximalni produkovana mnoZstvi a druhy odpadt a emisi pfi vystavbé, jejich
likvidace

Prehled odpadd a zpdsob jejich likvidace — odpady vznikajici pfi stavbé:

V souladu s pfislusnou vyhlaskou je nutno v projektové dokumentaci FeSit likvidaci
odpadu, které budou vznikat pfi samotné realizaci stavby.

Odpady vznikajici ze stavebni vyroby budou uloZzeny na odpovidajici skladce ve
smyslu zakona ¢.185/2001 Sb. o odpadech. VesSkeré odpady ze stavebni vyroby budou
vytfidény a zneSkodnény dle platnych pravnich pfedpisu.

Ke kolaudaénimu Fizeni dolozZi investor — provozovatel doklady o vyuZiti, resp.
znesSkodnéni odpadu vznikajicich za stavebni vyroby.
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Dle tfidniku odpadi Ize pfifadit jednotlivym druhtim odpadu tato &isla:

a) ¢.17 01 04 Smésné stavebni a demoliéni odpady

Stavebni sut a ostatni stavebni odpad. Jednd se o odpad vznikajici postupné pfi
bouracich pracich a pfi realizaci vystavby.

Nezavadny odpad stavebni suti bude vyuzit na dalSich stavbach (zasypy, nasypy
apod.). Pokud ho nebude moZzno vyuZit, bude tento odpad zneSkodnén opravnénou firmou,
nebo odvezen na povolenou skladku. Prostor pro do¢asnou skladku na stavenisti bude uréen
po dohodé investora s dodavatelem stavby.

Ostatni odpady vznikajici pfi vystavbé budou vytfidény a zneSkodnény dle platnych
pravnich predpisa.
Za likvidaci odpadl vznikajicich pfi vystavbé jsou odpovédni dodavatelé stavby. Ke

kolauda¢nimu fizeni budou investorem a dodavatelem stavby doloZzeny doklady o vyuZiti,
popf. zneSkodnéni odpadu vznikajicich béhem realizace.

h) bilance zemnich praci, poZadavky na pfesun nebo deponie zemin

Neni pfedmétem tohoto stavebniho zaméru.

i) ochrana Zivotniho prostredi pfi vystavbé

Vlastni realizace vySe uvedeného zadméru nekladou zZadné mimoradné naroky na
ochranu zivotniho prostfedi. Provadéni stavby bude Setrnym zplisobem s ohledem na Zivotni
prostiedi.

i) zasady bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, posouzeni potfeby
koordinatora bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci podle jinych pravnich predpis

Zasady bezpecnosti a ochrany zdravi budou stanoveny ve vypracovaném Planu
BOZP, ktery tvofi samostatnou pfilohu v dokladové ¢asti.

K) Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb

Pfi stavbé se musi dodrZzovat poZzadavky na dodrZovani bezpecnosti prace danych
pFisluSnou legislativou a internimi pfedpisy investora a zhotovitele v aktualnim znéni. Osoby
s omezenou schopnosti pohybu a orientace se v prubéhu vystavby nebudou na stavenisti
vyskytovat. Stavba musi byt zabezpe€ena, aby nebyli ohroZeni chodci a motorova vozidla
pohybujici se v blizkosti stavenisté.

[) zasady pro dopravné inzenyrska opatreni

Pro vystavbu neni Zzadny poZadavek pro dopravné inZenyrska opatfeni.
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m) stanoveni specidlnich podminek pro provadéni stavby (provadéni stavby za
provozu, opatreni proti Uéinkm vnéjSiho prostredi pfi vystavbé apod)

Neni pfedmétem tohoto projektu.

n) postup vystavby, rozhodujici dil€i terminy

Zahdjeni vystavby:
Dokonceni a pfedani dila:

Terminy zahajeni a dokon&eni budou odvislé od finanénich prostfedkl investora.

Pardubice, bfezen 2017 zpracoval: ing. Vitézslav Vomocil



