Vypis materidlu

HL Luze - KoSumberk
vzduchotechnika pro pradelnu a susarnu

Profese: VZDUCHOTECHNIKA ¢.zak.: 17009
Datum: 03/2017

Pos.c. popis vykonu vyrobce m.j. mnozstvi

Pfivodni VZT jednotka s teplovodnim ohfevem 127kW; EC
motor; filtrace G4 (kapsovy filtr), uzaviraci klapka; pruzné
manzety; ram; Vp=10800m3/h; pext=250Pa; S (bez manzet) x

11 h x v (v&rdmu) = 1916x1316x1188; Lwa=66dBA-plast; 1 kpl
Lwa=75dB-sani Cerstvého; Lwa=84dB-pfivod do mistnosti;
m=592kg; dodavka v dilech - nejvétsi dil 1188x1316x659
Pfivodni sestava 800x500 ventildtor (6000m3/h; 650Pa), 2 kpl
12 filtrace G4 (kapsovy filtr), regulacni klapka s pfipravou na
’ servopohon, pruzné manzety - max. délka sestavy 1490mm,
m=98kg
1.3 |Tlumic hluku 1200x1000x1000 (12x burika 200x500x1000) 2 ks
1.4 |Tlumic hluku 1000x500x1000 (8x burka 250x500x1000) 2 ks
Textilni wvylstka D500, L=10m; p=100Pa; 6000m3/h; 2 kpl

1.5 |mikroperforace spodni pulkruh; zavéseno na lankach; barva
svétle Seda

Textilni wvylstka D630, L=9m; p=100Pa; 10800m3/h; 1 kpl
1.6 |mikroperforace spodni pulkruh; zavéseno na lankach; barva
svétle Seda

1.7 |Protidestova Zaluzie hlinikovd 1200x1000 1 ks
1.8 |Protidestova Zaluzie hlinikova 800x500 2 kpl
1.9 |Kryci mtizka 700x600 1 ks
1.10 |Pozarni klapka 900x300, rucni a teplotni 2 ks
Pozinkované potrubi v¢. tvarovek, prirub 260 m?2
Spiro potrubi v¢. tvarovek do D630 7 m
Tepelnd izolace tI.40mm s Al polepem (A=0,04W/mK) 11 m?2
Montazni, zavésny, spojovaci, tésnici material 1 kpl
Jefab 1 kpl
Montaz 1 kpl
Doprava 1 kpl
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