VE STAVAJICI OBVODOVE STENE VYBOURAT MONTAZNI OTVOR

VEL. 1800/1400 MM, SPODNI HRANA S PODLAHOU
PODKROVI, PO MONTAZI TECHNOLOGICKEHO ZARIZENI
BUDE MONTAZN OTVOR ZAZDEN S PONECHANIM OTVORU
PRO OSAZENI POTRUBI VEL. 1220/1020 MM

ZAZDEN BUDE PROVEDENO Z CIHELNEHO ZDIVA

1400(0)

1800
1220

1
| 500 ||

| 500 |
1

| 455 |

1020(150) 1

12511

3 x 1¢ 160, dl. 210

V TAKTO VYZNACENEM PROSTORU BUDOU PRES STAVAJICI

DREVENE TRAMY PODHLEDU POLOZENY DREVENE PODLAZKY
Z DOVODU MONTAZE POTRUBI VZT

CELKOVA PLOCHA 36,5 M2

VE STAVAJIC CIHELNE STENE VYBOURAT DVA MONTAZN( OTVORY

VEL. 1200/1300 A 1700/1300 MM, SPODN{ HRANA 1350 NAD PODLAHOU
PO MONTAZI TECHNOLOGICKEHO ZARIZENI

BUDE MONTAZN( OTVOR ZAZDEN S PONECHANIM OTVORU

PRO OSAZEN( POTRUBI VEL. 920/320 MM

ZAZDEN( BUDE PROVEDENO Z CIHELNEHO ZDIVA

POZNAMKA :
PRI BOURAN[ OVERIT KVALITU ZDIVA, V PRIPADE JAKYCHKOLI POCHYBNOSTI
KONTAKTOVAT PROJEKTANTA.
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