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1. Uvod

V této PD ve fazi: Dokumentace pro provedeni stavby je feSeno vétrani na akci: ,HL Luze —
KoSumberk -  vzduchotechnika pro pradelnu a susarnu”. Navrzena
vzduchotechnicka zafizeni respektuji platné hygienické a bezpe&nostni nafizeni (CSN EN
12831, CSN 730548, CSN 730802, Zdkon o ochrané vefejného zdravi 93/2012, vyhlaska €.
6/2003 a nafizeni vlady 272/2011). Navrh zafizeni vychazi z poZadavk(l investora a
dispozi¢niho ¢lenéni objektu.

Podklady pro zpracovani

- Pozadavky generalniho projektanta

- Vykresy stavebni ¢asti

- (SN 12 7010 ,, Navrhovani vzduchotechnickych a klimatiza¢nich zatizeni“

- (SN 01 3454 — Viykresy vzduchotechnickych zafizeni

- Predpisy v oblasti ochrany vefejného zdravi se zamérenim na budovy a parametry
vnitfniho prostiedi :

- Nafizeni vlady ¢.93/2012Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnanct
pfi praci

- Nafizeni vlady ¢.217/2016 Sb. ze dne 15.6.2016 o ochrané zdravi pred nepfiznivymi
ucinky hluku a vibraci

- Vyhlaska ¢.6 /2003 , kterou se stanovi hygienické limity chemickych, fyzikalnich a
biologickych ukazatell pro vnitfni prostfedi pobytovych mistnosti nékterych staveb

- (SN 73 0872 ,Poiarni bezpetnost staveb. Ochrana staveb proti $ifeni poZzaru
vzduchotechnickych zatizeni“

- €SN 73 0802 ,, Pozarni bezpe¢nost staveb — nevyrobni objekty.“

- (SN 73 0548 ,, Vypocet tepelné zatéze klimatizovanych prostor(i“

- CSNEN 12831, Tepelné soustavy v budovach — Vypocet tepelného vykonu*

- Dalsi platné CSN a hygienické normy

- Technické podklady vyrobcl a dodavatell vzduchotechniky

Investor: Hamzova odbornad Ié¢ebna pro déti a dospélé
Luze-KoSumberk 80
538 54 Luze

Projektant: Elklima spol. s r.o.
Ceskova 1740
530 02 Pardubice
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2. Klimatické podminky, vypoctové parametry

misto: Luze

nadmorska vyska: 309 m.n.m.

normalni tlak vzduchu: 98,4 kPa

vypoctové parametry vzduchu: léto twp = 30°C; he = 56kJ/kgs.v.
zima twp = - 15°C; RH = 90%

3. Rozdéleni zarizeni
Dle ucelu a usporadani jsou navriena vzduchotechnickd zafizeni rozdélena a oznacena
takto:

Zafizeni c. 1 Vétrani pradelny

4. Popis jednotlivych vzduchotechnickych zarizeni

Zatizeni ¢.1 - Vétrani pradelny

¢.poz. | nazev Vp Vo
Pfivodni VZT jednotka — zima, léto 10800 m3/h
Pfivodni VZT jednotka - léto 2x 6000 m3/h
Stavajici ventilator pro odvod vzduchu 12000 m3/h
Zimni provoz:

V zimnim obdobi je vétrani mistnosti navrieno jako rovnotlaké. Odvod vzduchu 10800 m3/h
je pres stavajici zatizeni s nucenym odtahem vné objektu (bubnovy susi¢, korytovy Zehlig,
otocny lis).

Privod vzduchu do mistnosti bude zajistovat vzduchotechnickd pfivodni jednotka s EC
motorem (10800 m3/h; 250Pa), vodnim ohfevem (voda 70/50°C; 127kW), filtraci (kapsovy
filtr G4), uzaviraci klapkou a pruznymi manZetami. Vzduchotechnickda jednotka bude
umisténa v podkrovi dle PD. Sani do jednotky bude z fasady pres protidestovou Zaluzii a
vzduch do mistnosti bude vydechovan pres textilni vyustku D630 s mikroperforaci. Pfed a za
jednotkou bude osazen tlumi¢ hluku. VZT jednotka bude dodana v sekcich, kde nejvétsi bude
o rozmérech 1188x1316x659mm.

Letni provoz:

V letnim obdobi je vétrani mistnosti navrzeno jako rovnotlaké. Odvod vzduchu 10800 m3/h
je pres stavajici zafizeni s nucenym odtahem vné objektu (bubnovy susic, korytovy Zehlic,
otoény lis) a nezdvisle Fizeny stavajici radidlni ventildtor (6000 aZz 12000m3/h), ktery je



HL LuZe - KoSumberk
vzduchotechnika pro pradelnu a susarnu 5
VZDUCHOTECHNIKA DSP+DPS

umistén na stfeSe objektu. Sani z mistnosti do ventilatoru bude stdvajici a bude zfizena nova
odbocka do stavajiciho svétliku dle PD ukonéena kryci mfizkou.

Privod vzduchu do mistnosti bude zajistovat vzduchotechnicka pfivodni jednotka pro zimni
provoz a dvé pfivodni sestavy a 6000 m3/h (pruiné manzety, uzaviraci klapka, filtracni
komora s kapsovym filtrem G4, radialni ventilator 6000m3/h, 490Pa). Pfivodni sestavy budou
umistény ve skladu dle PD. Cerstvy vzduch bude nasavan pres protidestovou Zaluzii, ktera
bude osazena do potrubi v misté stavajiciho okna, které se demontuje. Dale bude potrubi
vedeno v podstieSnim prostoru nad skladem cistého pradla do prostoru pradelny. Zde bude
vzduch vydechovdn pres textilni vyustky D500. Na potrubi budou umistény tlumice hluku.

Stavajici potrubi pfivodu vzduchu demontovat.

5. Provoz vzduchotechnickych a klimatizacnich zarizeni

Zarizeni ¢.1

Zimni provoz — chod pfivodni VZT jednotky s teplovodnim ohfevem. Odvod vzduchu bude
pres stavajici technologicka zafizeni (bubnovy susi¢, korytovy Zehli¢, otocny lis).

Letni provoz — chod pfivodni VZT jednotky s teplovodnim ohfevem. Dle teploty v prostoru
budou spindny postupné privodni ventildtory umisténé ve skladu. Odvod vzduchu bude pres
stdvajici technologické zatizeni (bubnovy susic, korytovy Zehli¢, otocny lis) a stavajici odvodni
radialni ventildtor umistény na strese (fizen fr. méni¢em).

Oba provozy budou fizeny systémem MaR na zdkladé vnitfni prostorové teploty.

6. Vzduchovody

- Potrubi pfivodu a odvodu vzduchu bude z pozinkovaného plechu, osazeno pfirubami.

- Kruhové potrubi bude spiro.

- Potrubi bude zavéseno pomoci pozink. uchytl, zdvitovych ty¢i nebo zdvésovych di
podpérnych konzol do stavebnich konstrukci.

7. Pozadavky na ostatni profese

a/ stavba
- prostupy stavebni konstrukci v¢. zacisténi
- demontaz vestavku (strojovna VZT) v podkrovi v misté vedeni VZT potrubi
- zaCisténi stavebnich konstrukci po demontazi stavajici vzduchotechniky
- zfizeni montaznich otvor( ve sténé mezi skladem a podstfeSnim otvorem nad skladem
Cistého pradla v¢. zacisténi
- prostup pro protidestovou Zzaluzii do podkrovniho prostoru bude slouZit pro
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nastéhovani VZT jednotky a potrubi — velikost otvoru pfizpUsobit
- demontdzZ stdvajicich oken v prostoru skladu v¢. zacisténi

b/ MaR
- silové pfipojeni a ovladani predmétné VZT mikroprocesorovou programovatelnou

regulaci
- presuny kabelovych vedeni v misté vedeni VZT

¢/ UT
- napojeni teplovodniho ohfivace (127kW), voda 70/50°C

8. Hluk

Aby nedoslo provozem vzduchotechnickych zafizeni ke zvySeni hladin hluku jsou v PD
navrzena nasledujici opatfeni:

a/ pevné Casti jsou od casti kmitajicich oddéleny tlumicimi elementy

b/ na potrubi jsou osazeny tlumice hluku

9. lzolace

Potrubi sani do VZT jednotky pro zimni provoz bude izolovano tepelnou izolaci s Al polepem
tl.40mm (A=0,04 W/mK).

10. Ochrana zZivotniho prostredi

Provoz vétraciho zafizeni nebude mit vliv na Zivotni prostfedi. Zafizeni pfi svém provozu
neprodukuje latky, které by mohly skodit Zivotnimu prostredi.
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11. Protipozarni opatreni

- musi splfiovat CSN 73 0872, CSN 73 0802, CSN 73 0804

- na VZT potrubi vedené pres pozarni Usek bude osazena poZarni klapka nebo bude
potrubi pozarné izolované

- potrubi rozvodu chladu bude utésnéno pozdarni ucpavkou

- otvory pro vyfuk vzduchu budou umistény alespon 1,5 m od vychodu z unikovych cest
na volné prostranstvi a nasdvacich otvor( VZT zafizeni

12. Bezpecnost a ochrana zdravi pri praci

Z hlediska bezpecnosti prace a ochrany zdravi pfi stavebnich a montdznich pracich je treba
dodrZovat zejména pfislusna ustanoveni Zakona €.262/2006 Sb. (zakonik prace), Zakona
€.309/2006 Sb. (o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci) a
Natizeni vlady ¢.591/2006 (o blizSich minimalnich poZadavcich na bezpecnost a ochranu
zdravi pfi praci na stavenistich). Montaz zafizeni musi provést opravnéna firma s odborné
zpUsobilymi pracovniky v souladu s platnymi normami, technologickymi postupy a
bezpecnostnimi predpisy. Dodavatelé jsou povinni v soucinosti s pozdrnim technikem stavby
zajistit veSkera potfebnd bezpecnostni a protipozarni opatfeni a vénovat jim zvySenou
pozornost predevsim pfi soubéhu montdznich praci rlznych profesi. Pro vlastni montaz a
udrzbu plati pfislusny bod provoznich predpist a pokyny pro montdz jednotlivych stroji od
vyrobce. Pfi opravach a udrzbé elektrickych stroji je tfeba dodriovat blokovani téchto
zafizeni. Je tfeba kontrolovat neporusenost zeméni zafizeni ve strojovnach. Pfi montdzi a
obsluze zafizeni je nutno dodriovat predevSim bezpecnostni predpisy uvedené v
nasledujicich normach:

CSN 34 1010 — Vieobecné predpisy pro ochranu pie nebezpeénym dotyk. napétim

CSN 34 3100 — Bezpeénostni predpisy pro obsluhu a praci na elektrickych zatizenich

CSN 34 3100 — Bezpeénostni predpisy pro obsluhu a praci na elektrickych pfistrojich a
rozvadécich

CSN 34 3510 — Prvni pomoc pfi Urazech elektfinou

CSN 34 3800 — Revize elektrickych zafizeni a hromosvod(

13. Zavér

Tato zprdva je nedilnou soucasti kompletni projektové dokumentace a tvofi s ni nedilny
celek. Tato dokumentace je vypracovana na urovni DPS.

Realizacni firma musi pfed objednavkou potrubi provéfit stavajici stav na stavbé.

V ramci realizace bude nutnd koordinace s ostatnimi profesemi — nutno odsouhlasit GP.
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Pfipadné zmény v zafizeni jsou moZné pouze se souhlasem projektanta a investora.

VSechna zatizeni musi byt dodana véetné veskerych doplikd, pfislusenstvi, zavés(, tésnéni
popf. dalSich dilG (tzn.kompletni) tak, aby byla (po napojeni na ostatni profese) zcela funkéni
a provozuschopna.

Na pfipadné nedostatky je dodavatel povinen v¢as upozornit!



