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1. Zakladni informace

Jednd se o prizemni nepodsklepeny objekt se smiSenym konstrukénim systémem slouzici jako
pradelna, susarna, Zzehlirna a sklad pradla pro potfeby Hamzovy lécebny pro déti a dospélé.

Cely objekt je posuzovan podle souboru norem v oblasti pozarni bezpe&nosti, zejména CSN 73 0802
(PBS — Nevyrobni objekty) a CSN 73 834 (PBS —Zména staveb).

Davodem vypracovani aktualizovaného PBRS je zména staveb supiny Il — pfidani vzduchotechnického
zafizeni pro vétrani a klimatizaci prostor( pradelny.

V prostoru nevyuzivaného priruéniho skladu sousedniho objektu trafostanice (v 2. NP) (viz samostatné
PBRS) budou instalovany dvé paralelni vzduchotechnické jednotky, které nasévaji vzduch z venkovniho
prostoru a pres filtry a ventilatory jej vhani do prostoru pradelny pomoci stropnich vyustek.
Vzduchotechnické potrubi je vedeno v podkrovnim technologickém prostoru nad stropem pradelny a
skladu pradla.

Treti vzduchotechnicka jednotka je umisténa v 2. NP pradelny a vzduchotechnické potrubi prochazi
tzv. Spinavou casti pradelny a pod stropem hlavniho prostoru prddelny je zakonéeno opét
vzduchotechnickou vyustkou.

trafostanice /

elektrorozvodna

pradelna

1.1. Popis a vyznam zmén stavby

Provadéna zména stavby neméni stavebni usporaddni, konstrukéni systém ani plochu jednotlivych
pozarnich uUsekl. Nedochazi ke stavebnim Upravdm ve smyslu pfistavby, vestavby nebo zmény
konstrukci stavby.

Provadéna zména stavby nema vliv na obsazeni objektu osobami, podminky evakuace se neméni.
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1.2. Pouzité zkratky

Pouzité zkratky a jejich vyznam:

EPS elektricka pozarni signalizace

h pozarni vy3ka objektu dI CSN 73 0802, &lanek 5.2
HZS hasiésky zachranny sbor

1ZS integrovany zachranny systém

NP nadzemni podlazi

PBR(S) pozarné bezpeénostni Fedeni (stavby)

PHP prenosny hasici pfistroj

SHz stabilni hasici zafizeni

2.  PoZarni bezpecnost stavebnich konstrukci a uzavért otvort

3.1. Urceni pozarni vysky objektu
Vétsi ¢ast objektu je tvorena pouze 1 NP. Cést objektu ma 2. NP.

Pozarni vyska objektu h = 3,7 m.

3.2. Urceni druhu stavebni konstrukce

Konstrukce objektu pradelny je provedena Zelezobetonovych nosnikl a zdiva z plnych cihel,
opatfenych omitkami. Stfecha objektu je ze Zelezobetonovych skofepinovych prefabrikovanych dilc(,
s povrchem z asfaltové lepenky.

V prostoru nad 1. NP se nachazi technologicky prostor o vysce cca 1 m, tvofeny dievnym tramovym
roStem s tepelnou izolaci minerdlni vatou s prkennym zaklopem. Na spodni strané je strop opatien
cemento-vdpennou omitkou. Tento technologicky prostor netvofi samostatné podlazi.

Konstrukéni systém objektu je smiSeny druhu DP2.

Objekt je rozdélen do dvou poZarnich usek:

PU 1.1 — provoz pradelny a socidlniho zafizeni (m.¢. 1, 2, 3,4, 5,7, 8,9, 10, 11, 12, 13, 14)
PU 1.2 - sklad pradla (m. €. 15)
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3.3. Stanoveni pozarniho rizika

Pozarni usek PU 1.1

. ucel mistnosti plocha an Pn
m. C.
[m?] - [kg/m?]

1 chodba 13,4 0,8 5
2 denni mistnost 16,9 0,7 15
3 Satna 17,3 0,7 15
4 umyvarna 7,5 0,7 5
5 WC 2,9 0,7
7 uklidova komora 2,2 0,7 5
8 sklad pracovnich prostfedkd 9,9 0,9 30
9 chodba 4,3 0,8 5
10 wWC 2,9 0,7
11 sklad udrzby 4,8 0,9 30
12 pradelna — hlavni prostor 238,5 0,9 30
13 kancelar 10,8 1,0 40
14 opravna pradla 34,9 1,0 35

=0,903

= 27,0 kg/m?
=0,9

=10 kg/m?
=0,9

=37,0 kg/m?
=1,28

=10
=366,3 m?
=3,7

= 0,052
=26,7 m?
=1,95m
=0,130

pv=0,9x1,28x1,0x37,0=42,5kg/m?
Pozaduje se I. SPB.
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Pozarni usek PU 1.2

. ucel mistnosti plocha an Pn
™ [m?] : [kg/m?]
15 sklad pradla 64,5 1,05 75
an =1,05
Pn =75 kg/m?
as =0,9
Ps =2 kg/m?
a =1,05
p =77 kg/m?
b =1,39
C =1,0
S = 64,5 m?
h =3,0
n = 0,005
So =0,0m?
k = 0,012

pv=1,05x1,39x1,0x77,0=112,0 kg/m?
Pozaduje se Il. SPB.
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3.4. Pozadavky na pozarni odolnost stavebnich konstrukci
Velikosti poZarnich Usekd vyhovuji tabulce 9 CSN 73 0802.

PoZzadavky na pozarni odolnost stavebnich konstrukci a uzavér( otvor(i jsou nasledujici:

i .. . . PU1.1 PU1.2

Typ konstrukce (které se v predmétném objektu vyskytuji) ; ,
Pradelna Sklad pradla

Pozarni stény a stropy (nadzemni podlazi) 15 nejsou
Pozarni stény a stropy (posledni nadzemni podlazi) 15 15
PoZarni stény a stropy (mezi objekty) 30 DP1 45 DP1
PoZarni uzavéry otvorud v pozdarnich sténach a pozarnich stropech 15 DP3 15 DP3
Obvodové stény (zajistujici stabilitu objektu v nadzemnich podlazich) 15 nejsou
Obvodové stény (zajistujici stabilitu objektu v poslednim nadzemnim 15 15
podlazi)
Nosné konstrukce stfech 15 15
Nosné konstrukce uvnitf pozarniho Useku, které zajistuji stabilitu objektu 15 15
(v poslednim nadzemnim podlazi)
Nenosné konstrukce uvnitf pozarniho useku - nejsou
Stredni plast - neni

3.5. Zhodnoceni pozarni odolnosti konstrukci

Veskeré stavebni konstrukce v obou poZarnich Usecich s rezervou vyhovuji poZzadavkiim na pozarni
odolnost stavebnich konstrukci dle SB poZarniho Useku.

Zména stavby popsana v Gvodu tohoto PBRS zasahuje do pozarné-délicich konstrukci pozarniho Gseku
1.1 (pradelna) ve smyslu prlichodu potrubi pozarné-délici konstrukci (sténa) mezi sousednimi objekty.
V misté prostupu bude instalovana pozarni klapka (na kazdé potrubi prochdzejici pozarné-délici
konstrukci).
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3. Podminky tuniku

Pro reSeni Unikovych cest ve smyslu vyse uvedenych norem je rozhodujici vyska objektu, pocet
evakuovanych osob, typ Unikovych cest, jejich umisténi, délka a kapacita a zattidéni prostoru dle CSN
73 0802.

Osoby s omezenou schopnosti pohybu se v posuzovaném objektu pohybuji pouze ojedinéle a
nahodile. ZpUsob evakuace osob z objektu byl navrZen jako soucasny.

Dvefe na vSech unikovych smérech musi umoziovat snadny a rychly prichod, zabranovat zachyceni
odévl apod. a svym zajisténim nesmi branit evakuaci unikajicich osob ani zasahu poZéarnich jednotek.
Vsechny dvere na Unikovych cestach budou otoc¢né ve svislych ¢epech. Tyto dvefe budou opatieny ve
sméru Uniku osob kovanim, které umozni v pfipadé vyhlaseni poplachu (nebo jinak vzniklém ohroZzeni)
otevreni uzavéru rucné bez uZiti jakychkoli nastroju, at jiz uzavér je béiné zamceny, zablokovany i
jinak zajistény proti vloupani apod. Nouzové osvétleni neni poZzadovano.

Pocet evakuovanych osob (dle CSN 73 0818): 16 osob (zaméstnanci)

Ze vSech prostor, kde se trvale zdrzuji osoby, vedou vzdy dvé nechranéné unikové cesty. Mezni délka
nechranéné unikové cesty Cini 45 m. Kapacitné vyhovuje jeden unikovy pruh.

Mezni délka unikové cesty neni prekro¢ena. Podminky Uniku vyhovuji. Podminky Uniku se zménou
stavby neméni.

4. Stanoveni odstupovych vzdalenosti

Vypoctem byly stanoveny odstupové vzddlenosti. Objekt pfimo sousedi se dvéma samostatnymi
objekty (kotelna s kogeneracni jednotkou a objekt trafostanice s rozvodnou). Objekt pradelny ma dvé
praceli — boc¢ni a celni. Obé priceli patfi k pozarnimu Useku 1.1, pozarni usek 1.2 nema praceli.

Odstupové vzdalenosti jsou uréeny takto:

- Im hm pv Po odstup d
pruceli 5
[m] [m] [kg/m’] [%] [m]
bo¢ni 32,0 4,2 42,5 18 1,8
celni 15,0 3,0 42,5 15 1,0

Pozadavky na odstupové vzdalenosti se zménou stavby neméni. V pozarné nebezpecnych prostorach
se nevyskytuji ohrozené objekty.

5. Technicka zarizeni

5.1. Vétrani

Vétrani objektu je zajisténo castecné prirozené (okny a dvermi do venkovniho prostoru) a déle nucené
systémem vzduchotechniky s pfivodem cCerstvého vzduchu nasavaného na severni fasadé objektu
trafostanice (sousedni objekt) a pfivedeného dvéma nezavislymi systémy do prostoru pradelny.

Tato dvé potrubi prochazi pozarné délici konstrukci a jsou opatfena pozarnimi klapkami.
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Treti systém nasdva vzduch na jizni fasadé objektu pradelny a privadi jej do prostoru pradelny. Tento
systém neprochazi pozarné-délicimi konstrukcemi.

5.2. Vytapéni

Teplovodni vyménik bude napojen na systém dodavky teplé vody objektu. BlizsSi poZadavky na
pfipojeni fesi projekt vzduchotechniky.

5.3. Elektricka energie, ochrana pred blesky

Nova vzduchotechnicka zafizeni budou napojena na stavajici rozvody elektrické energie. BIiZsi
pozadavky na pripojeni fesi projekt elektro. Zména v systému napajeni elektrickou energii nema vliv
na pozarni bezpecnost stavby.

5.4. Plynové instalace

Potrubni rozvody zemniho plynu a zafizeni na rozvodech zemniho plynu nejsou zménou stavby
dotceny.

5.5. Vodovod, kanalizace

Rozvody vody a kanalizace nejsou zménou stavby dotceny.

6. Zasobovani pozarni vodou a prostredky pro pozarni zasah

6.1. Zasobovani pozarni vodou

Zdrojem pozdarni vody jsou vnéjsi hydranty umisténé ve vzdalenosti mensi nez 150 m od objektu
(vyhovuje tabulce 1 CSN 73 0873). Dopliikovym zdrojem pozarni vody je feka Novohradka, vzdalend
od objektu cca 550 m jiznim nebo zapadnim smérem.

6.2. Vnitfni odbérna mista

Pozarni usek 1.1 (pradelna)

p =37,0 kg/m?
S =366,3 m?
p x S>9000

Pozarni Usek je vybaven zafizenim pro prvotni pozarni zasah — hadicovym systémem s tvarové stalou
hadici. Je poZzadovan nejméné jeden proud 52 (C) nebo ekvivalentni vétsi pocet mensich.

Pozarni usek 1.2 (sklad pradla)

p =77,0 kg/m?
S = 64,5 m?
p xS >9000

V ptipadé pozarniho Useku 1.2 |ze od vnitfnich odbérnych mist ustoupit.
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6.3. Vybaveni pfenosnymi hasicimi pristroji

Pozarni tsek 1.1 (pradelna)

S =366,3 m?
a =0,9
C3 = 0,6

n-=0,15x (Sxaxc3)/?>1

Pozarni usek 1.1 bude vybaven 3 ks PHP (pfesny vypocet: 2,1).

1 ks PHP je podle CSN 730804 ¢l. 13.9.3 resp. CSN 730802 ¢l. 12.8 minén PHP s obsahem:
- 6 kg hasebni latky u praskovych pristroju (hasebni schopnost 21A nebo 113B), nebo

- 5 kg hasebni latky u snéhovych pfistrojd (hasebni schopnost 55B)

Pozarni usek 1.2 (sklad pradla)

S = 64,5 m?
a =1,05
C3 = 0,5

n-=0,15x (Sxaxcs)/?>1

Pozarni Usek 1.2 bude vybaven 1 ks PHP (presny vypocet: 0,9).

1 ks PHP je podle CSN 730804 ¢l. 13.9.3 resp. CSN 730802 ¢l. 12.8 minén PHP s obsahem:
- 6 kg hasebni latky u praskovych pfistroji (hasebni schopnost 21A nebo 113B), nebo

- 5 kg hasebni latky u snéhovych pfistrojd (hasebni schopnost 55B)

6.4. Pozarné bezpecnostni zarizeni

V souladu s CSN neni poZadovano poZarné bezpeénostni zatizeni (EPS, SHZ, zafizeni pro odvod koure
a tepla).

6.5. Pristupové komunikace pro HZS, nastupni plochy

PFistupové komunikace umozZniujici pfijezd vozidel HZS musi koncit alespori 20 od objektu. Za
pfistupovou komunikaci se povaZzuje nejméné jednopruhova silniéni komunikace se Sitkou
komunikace nejméné 3 m. Pfipadné vjezdy pro pfijezd pozarnich vozidel na ohrazené pozemky musi
mit Sitku nejméné 3500 mm a vySku nejméné 4100 mm.

Pfedmétny objekt je umistén pfimo u arealové zpevnéné komunikace, ktera pfimo navazuje na mistni

(obecni) komunikaci. K objektu je mozny pfijezd ze dvou smérl (smérem od SZ od hlavni vratnice
arealu lééebny — ulice K Chloumku / Druzstevni nebo smérem od JV od mistni ¢asti KoSumberk).

Maximalni délka vnitropodnikové komunikace od verejné komunikace je 45 m.
Mezni délka prijezdové komunikace vyhovuje.

Vzdélenosti zpevnéné prijezdové komunikace od objektu je prakticky nulova.
Mezni vzdalenost konce pfijezdové komunikace vyhovuje.
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Sitka prijezdové komunikace je vétsi nez 3 m a $itka vjezdové brany je vétsi nez 3,5 m (vyska vozidel
neni nijak omezena).
Parametry prijezdové komunikace vyhovuiji.

Nastupni plochy pro protipozdrni zasah se nezfizuji. VySka objektu h je mensi nez 12 m (viz
CSN 73 0802, ¢lanek 12.4.4 b) ).

6.6. \Vystrainé znacky a tabulky

Objekt bude vybaven bezpe&nostnimi znac¢kami a tabulkami dle €SN 1SO 3864 (CSN 018010). Hlavni
vypina¢ elektrické energie bude oznaéen bezpecnostni tabulkou ,HLAVNI VYPINAC“. Ptislu$nymi
tabulkami budou také oznaceny hlavni uzavéry plynu, pfipadné dalsich médii.

7. Zaver

Pozarné bezpecnostni feseni stavby bylo zpracovano podle predpist pozarni ochrany platnych v dobé
zpracovani tohoto PBRS. Za predpokladu dodrieni podminek uvedenych vtomto PBR, bude
projektova dokumentace spliovat pozadavky pozarni bezpecnosti staveb.

Zménou stavby zamyslenym pridanim zatizeni vzduchotechniky, pfi dodrZeni navrzenych opatieni,
nedojde ke zhorseni podminek poZarni bezpecnosti. Konstrukce objektu, pozarni zatizeni, podminky
evakuace, odstupové vzdalenosti ani opatieni pro protipoZarni zdsah se neméni a stavajici
podminky vyhovuji soué¢asné platnym legislativnim pfedpisam.
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