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1. Uvod

Projekt méfeni a regulace (MaR) feSi automaticky provoz a nahled na nové instalovanou
vzduchotechnickou jednotku pro pradelnu a susarnu.

Pro zajisténi pozadovanych technologickych parametr(, signalizaci provozu a poruch zafizeni
VVK bude pouZit voné programovatelny fidici systém na bazi DDC.

2. Zakladni funkce méreni a regulace

- Tfizeni VZT jednotky pro kuchyn a souvisejici prostory

- ovladani jednotlivych vzduchotechnickych jednotek dle Easového programu
- ekvitermni Fizeni vytapéni ve &tyfech okruzich UT

- sekEni Fizeni vytapéni prostoru terasy

- volba raznych rezim@ ovladani pro den a noc

- vicestupriové vyhodnoceni poruchovych stavl a jejich archivace

3. VsSeobecné udaje

Pouzita napétova soustava 3+N+PE 50Hz, 230/400V, TN-S
2- 24V 50Hz

Ochrana pfed nebezpecnym dotykovym. napétim samocinnym odpojenim od zdroje
SELV

Pfepétova ochrana [ll.stupen

Instalovany pfikon napajenych zafizeni z MaR cca 15 kW

4. Rozvadéce MaR

Na pfivodu do rozvadécl budou osazeny vykonové odpinace s vyrazeci civkou. Na dvefich
rozvadéce budou umistény pfepinace ,R-0-A* pro ovladani motor( ventilatora a Cerpadel. V
béZném provozu je pfepinaé v poloze ,automaticky“ a zafizeni jsou ovladana prostfednictvim
digitalni podstanice. Poloha ,zapnuto® a ,vypnuto® je uréena pouze pro servisni ucely. Chod
Cerpadel a ventilatoru signalizuji bilé signalni svétla. STOP tlacitkem na dvefich rozvadéce je
vypinan hlavni vypina¢ (odpinac) pomoci vyrazeci civky.

Napajeci obvod rozvadéce pro ¢ast MaR obsahuje na vstupni strané jednofazovy hlavni jistic,
odjisténou zasuvku pro pfipojeni laptopu, osvétleni, odjiSténou ovladaci fazi 230V a pfepétovou
ochranu tfidy 3.st. Pfepétové ochrany 1. a 2. stupné jsou v Casti elektro. Regulatory jsou napajeny
z transformatoru 230/24VAC, ktery slouzi jako galvanicky oddéleny zdroj bezpe¢ného napéti
24VAC pro oddéleni vstupnich signalt z NN.

Ochranné pospojeni nezivych ¢asti VZT provede profese MaR.
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41. Rozvadéc¢ BA - novy rozvadé¢ MaR - podkrovi

Rozvadéc je v zavésném provedeni o rozmérech 800x300x1200mm a je umistén na téné v
podkrovi. Z rozvadéce je fizena a napajena VZT1 technologie vytapéni. Ovladaci prvky
(pfepinace, tlaCitka apod.) jsou umistény uvnitf rozvadéce.

Rozvadéc je pfipojen z Casti elektro kabelem CYKY 5x10 a jistén 3x40A/C.

4.2. Rozvadé¢ RMS10 - stavajici rozvadéc elektro — chodba
Rozvadéc je ve skfinovém provedeni o rozmérech 2x800x400x2000mm. V rozvadéci bude
doplnén vyvod 3x40A/C pro silové napojeni rozvadéfe MaR BA v podkrovi.

5. Ridici systém a dispeéerska pracovisté

Ridici systém:

Do rozvadéce BA bude umisténa kompaktni fidici podstanice na bazi DDC a bude pfipojena
po komunikacni sbérnici BACnet/LON do pfenosného ovladaciho panelu.

Pro servisni ucely a diagnostiku systému v misté fizenych technologii bude obsluha pouzivat
pfenosny ovladaci panel. Ten Ize pfipojit v kazdém rozvadéci MaR a vSude tam, kde je zakoncCena
komunikacni sbérnice podstanic. Na panelu Ize sledovat regulované veliCiny, nastavovat vSechny

potfebné proménné ,ru¢né“ovladat vystupy podstanic a pracovat se zaznamy poruchovych stavu.
Pro standardni ovladani VZT bude slouzit mistni ovladani v kancelafi vedouciho.

Ovladaci panely:

Pro lokalni ovladani fidicich podstanic budou slouzit stavajici pfenosné ovladaci panely s
grafickym LCD displejem s komunikaci BACnet/LON. Panely budou umozfiovat komfortni obsluhu
a ovladani vSech fidicich podstanic po siti BACnet a také zobrazeni v§ech hodnot z datové
integrovanych systému tfetich stran.

Pfenosny ovladaci panel bude umoziiovat grafické zobrazeni uzivatelsky nastavitelnych on-
line trendU a grafické programovani ¢asove fizenych procest. Napf.
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a) trendy a ekvitermni kfivky se zobrazuji ve formé grafu
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b) grafické programovani ¢asové fizenych procesu.

PFed zahajenim prohlizeni nebo Uprav nastaveni RS pomoci ovladaciho panelu se obsluha
musi nejdrfive pfihlasit heslem. Ovladaci panel ma ¢tyfi urovné prav pro obsluhu.

V ovladacim panelu bude integrovana opticka a akusticka signalizace alarmovych stavu.

Knihovna aplikaci:

S ohledem na pozadavek maximalniho snizeni energetické narocnosti budovy budou
obsahovat softwarové aplikaéni knihovny RS energeticky Gginné funkce dle CSN EN 15232 v
nejvysSi energetické tridé.

Aplikacni SW:

PFi tvorbé aplikacniho SW pro fidici podstanice bude bran zfetel na pozadavky a pfipominky
provozovatele. BEhem doby zkuSebniho provozu bude dodavatel MaR spolupracovat
s provozovatelem na optimalizaci funkci celého systému MaR a bude reflektovat na jeho
pozadavky.

Z duavodu zabezpeceni snadné dostupnosti servisu budou fidici podstanice umozriovat pfimé
uloZeni zdrojového aplikaéniho programu do viastni paméti.

6. Vzduchotechnika

Ridici systém MaR zajistuje spousténi a regulaci nize uvedenych zafizeni dle pozadovanych
parametrli v souladu s hygienickymi predpisy. Profese MaR zajisti silové napajeni ventilatorli a
obéhovych Cerpadel TV, které ovlada svym fidicim systémem.

Koncové polohy pozarnich klapek budou nacitany do podstanice DDC.

6.1. VZT 1 - Vétrani prostorl pradelny a susarny

Zimni provoz:

V zimnim obdobi je vétrani mistnosti navrzeno jako rovnotlaké. Odvod vzduchu 10800 m*/h je
pFes stavajici zafizeni s nucenym odtahem vné objektu (bubnovy susi¢, korytovy Zehli€, otocny lis).

Pfivod vzduchu do mistnosti bude zajiStovat vzduchotechnicka pfivodni jednotka s EC
motorem (10800 m*/h; 250Pa), vodnim ohfevem (voda 70/50°C; 127kW), filtraci (kapsovy filtr G4),
uzaviraci klapkou. Vzduchotechnicka jednotka bude umisténa v podkrovi dle PD. Sani do jednotky
bude z fasady pres protideStovou Zaluzii a vzduch do mistnosti bude vydechovan pfes textilni
vyustku.

Letni provoz:

V letnim obdobi je vétrani mistnosti navrzeno jako rovnotlaké. Odvod vzduchu 10800 m®h je
pFes stavajici zafizeni s nucenym odtahem vné objektu (bubnovy susi¢, korytovy Zehli¢, oto¢ny lis)
a nezavisle Fizeny stavajici radialni ventilator (6000 az 12000m®h), ktery je umistén na strese
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objektu. Sani z mistnosti do ventilatoru bude stavajici a bude zfizena nova odbocka do stavajiciho
svétliku.

Pfivod vzduchu do mistnosti bude zajistovat vzduchotechnicka pfivodni jednotka pro zimni
provoz a dvé pfivodni sestavy @ 6000 m*h (uzaviraci klapka, filtraéni komora s kapsovym filtrem
G4, radialni ventilator 6000m*/h, 490Pa). Pfivodni sestavy budou umistény ve skladu.

Funkce zafizeni:
- regulace teploty ve vétraném prostoru
- omezeni teploty pfivodniho vzduchu
- spojité fizeni vykonu teplovodniho ohfivace
- temperovani ohfivace pfi venkovnich teplotach pod 5 °C
- signalizace zaneseni filtr(l (snimanim dp)
- kontrola chodu ventilator (snimanim dp)
- automaticka volba letni a zimni provoz porovnavanim venkovni teploty a teploty ve vétraném
prostoru
- automatické stfidani chodu (pofadi spinani) pfivodnich jednotek pro jejich rovhomérné
opotfebeni
- automaticka regulace mnozstvi odvadéného vzduchu dle aktualniho pfivadéného mnozstvi
Jednotka je standardné spinana prostorovym pfistrojem z prostoru kancelafe vedouciho, ktery
je pfipojen na regulator komunikacni sbérnici. Na pfistroji je volba rezimu ,Aut/Mam®, man. volba
rezima 1, 2 a 3.
reZim 1 — zimni reZim:
pfivodni jednotka s teplovodnim ohfevem v chodu, odtah vzduchu pouze pres technologii
reZim 2 — letni reZim:
pfivodni jednotka s teplovodnim ohfevem v chodu (ohfev vypnut), jedna pFivodni jednotka 6000
m°h a odtah vzduchu pFes technologii a odtahovym ventilatorem na stfe$e 6000 m*/h
reZim 3 — letni reZim:
privodni jednotka s teplovodnim ohfevem v chodu (ohfev vypnut), dvé pfivodni jednotky & 6000
m®h a odtah vzduchu pfes technologii a odtahovym ventilatorem na stfe$e 12000 m®h

Pfesné umisténi ovladacich prvkd bude pfed montazi konzultovano s provozovatelem
(investorem).

7. Kabelaz

Rozvody budou rozdéleny dle napétové soustavy (mn a nn) a mozného ruSeni. VSechny
kabely budou pevné ulozeny bud na samostatnych (kabelové Zlaby MaR) nebo spole€nych
nosnych konstrukcich a stoupackach, kde budou vedeny oddélené.

Kabelové trasy a prostupy budou koordinovany s ostatnimi profesemi. Kabelové prostupy
mezi jednotlivymi poZarnimi useky budou protipoZzarné utésnény.

8. Pokyny pro montaz - demontaz

Montaz zafizeni MaR musi byt provedena odbornou montazni firmou, vybavenou pracovniky s
odpovidajici kvalifikaci a potfebnou méfici technikou. Vyrobce rozvadéct musi dolozit ,, opravnéni
k vyrobé rozvadé&cl “ a po jejich instalaci a zapojeni zajisti revizni zpravu.

VSechny pfistroje a dalSi sou¢asti dodavky profese MaR budou instalovany a uvadény do
provozu podle navodl vyrobce a podle pfislusnych platnych norem a vyhlasek.
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Profese MaR provede demontaz stavajiciho zafizeni MaR. Demontovany material (kabely,
rozvadéc, periferie atd.) bude ekologicky odstranén.
Profese MaR provede ,preloZeni” kabelové trasy v prostoru skladu.

9. Dilenské vykresy rozvadéct MaR a dalSi doklady

Dodavatel ¢asti MaR vytvofi dilenské vykresy rozvadé&l MaR a dokumentaci skute¢ného
provedeni.

Zpracovatel dilenskych vykresu MaR si vyzada katalogové listy a navody ke vSem zafizenim,
které budou ve skute€nosti na stavbu dodany a které budou napajeny a fizeny z rozvadéci MaR.
Na zakladé téchto dokumentl vytvori zapojeni rozvadécu MaR.

Dodavatel vytvofi a pfeda investorovi dokumentaci skuteéného, vychozi revize elektro,
navody, prohladeni o shodé, zapis o zaskoleni obsluhy a dalsi potfebné dokumenty k pfevzeti dila.

10. Soupis pozadavktl na ostatni u€astniky vystavby

Dodavatel VZT zajisti

- privodni jednotku s teplovodnim ohfevem a s EC motorem ventilatoru

- doda data pro nastaveni otacek motora ventilatord pro spravnou distribuci vzduchu
- v€as vyzve profesi MaR k instalaci periferii do VZT jednotky

Dodavatel UT zajisti
- montaz ventili do porubi
- dodavku a montaz navarkd Cidel do porubi

Dodavatel stavebni Casti zajisti
- koordinaci vedeni tras profesi UT, ZTl, MaR
- zacisténi prachodl kabelovych tras zdmi
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