ZODP. PROJEKTANT Ing. Martin Krois .
VYPRACOVAL Ing. Martin Krois
INVESTOR . Ceskova 1740, 530 02 Pardubice
Hamzova odborna |é€ebna pro déti a dospélé, Luze-KoSumberk 80; 538 54 Luze Tel.:602 135 018
STAVBA ZAKAZKA 17009
v v FORMAT
HL Luze - KoSumberk 4x A4
vzduchotechnika pro pradelnu a suSarnu DATUM 03 /2017
STUPEN PD DSP+DPS
PROFESE v v . MERITKO
MERENI| A REGULACE -
OBSAH ODDIL C.VYKRESU /REVIZE

VYKAZ VYMER

D.1.4.2.

02/00




Vykaz vymér

SIEMENS

HL LuZe - KoSumberk
VZT pro pradelnu a susarnu

Nazev akce:
Firma:
K rukam: Cislo akce: 5968
Adresa: Vyfizuje:
DIC: Datum:
Telefon / Mail: Poznamka:
Telefax: Zpracoval:
=)
" Typ 33 Popis Cena za kus
K = (K¢) Cena za polozku (K¢)
1{1. RIDICI SYSTEM DDC - dodavka celkem CELKEM: 0
2|1.1 Rozvadét BA (ks) Pozice: Celkem: 0
3 1 |Kompaktni podstanice DDC, 36 1/O, BACnet/LON BA-N1 0 0
4 2 |Ukoné&ovaé sbérnice pro podstanice DDC BA-NI 0 0
5 1 |Ovladaci panel pro podstanice DDC BA-N1.1 0 0
6 1 |Kabel 3m pro ovladaci panel podstanice DDC BA-N1.1 0 0
7|2. PERIFERIE - dodavka celkem CELKEM: 0
8[2.1 VZT 1 - Pradelna a su§arna (ks) Pozice: Celkem: 0
9 1  |Kanalové teplotni ¢idlo Ni1000 - 0,4m, -50...+80°C 1.01 0 0
10 1 |Protizdmraz. termostat -5..+15°C, kapildra 6m 1.02 0 0
11 1 Ptilozné teplotni ¢idlo Ni1000, -30...+130°C 1.03 0 0
12 1 [Pohon AC/DC 24V, 400N, DC 0...10V, 4...20mA, 30s, 5,5mm, teplota média 1 az 1]1.04 0 0
13 1 |3-cestny ventil, PN16, DN40, Kvs=25m3/h, zdvih 5,5mm, teplota média 2...120°C  [1.04 0 0
14 1 |Sada 3 ks Sroubeni pro 3-cestné ventily 1.04 0 0
15 1 |Diferenéni tlakovy spina¢ 20...300 Pa 1.06 0 0
16 1 |Diferenéni tlakovy spina¢ 20...300 Pa 1.07 0 0
17 1 |Diferenéni tlakovy spina¢ 50...500 Pa 1.08 0 0
18 1 |Klapkovy pohon 24V, to¢. 2-bod, 18 Nm, havar. fce 1.10 0 0
19 1  |Klapkovy pohon 24V, to¢. 2-bod, 18 Nm, havar. fce 1.11 0 0
20 1 |Prostorové teplotni &idlo Ni1000, 0...+50°C 1.13 0 0
21 1 [Venkovni teplotni ¢idlo Ni1000, -50...+70°C 1.16 0 0
22 1 |Klapkovy pohon 24V, tog. 2-bod, 18 Nm, havar. fce 1.20 0 0
23 1 |Diferenéni tlakovy spina¢ 20...300 Pa 1.21 0 0
24 1  |Diferenéni tlakovy spina¢ 50...500 Pa 1.22 0 0
25 1 |Venkovni teplotni ¢idlo Ni1000, -50...+70°C 1.26 0 0
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26 1 |Klapkovy pohon 24V, tog. 2-bod, 18 Nm, havar. fce 1.30 0 0
27 1 Diferenéni tlakovy spinac¢ 20...300 Pa 1.31 0 0
28 1 |Diferenéni tlakovy spina¢ 50...500 Pa 1.32 0 0
29 1 |Prostorovy pristroj, ¢idlo, korekce, prepina¢ Ochr./Auto/Ventildtor 1.33 0 0
30 1 Frekvencni méni¢, 5.5kW, filtr tfidy B, IP55, bez ovl.panelu FM1.2 0 0
31 1  |Ovl.panel k frekvenénimu ménici, IP55 FM1.2 0 0
32[3. ROZVADECE - dodavka celkem CELKEM: 0
33(3.1 Rozvadé¢ BA (kpl) Celkem: 0

Rozvadéc¢ silnoproud a MaR 1 Zavésny rozvadé¢ kompletné vyzbrojeny §. 800, v.1200, h.300, IP54, RAL7032, v¢. silovych vyvodi 0 0

(relé, piepinace, signalky, jistiCe, stykace, tepelné ochrany, vytapéni rozvadéce, svorky atd).
34 Rozvadé¢ bude vybaven ptepinaci pro mistni ovladani. Hlavni vypina¢ 63A/3, fidici systém dle
specifikace.

35|Vyvod 1 |Frekvenéni néni¢, 5,5 kW 400V poj.25A gG 0 0
36|Vyvod 1 |Ventilator EC, 400V 3,5kW 5,5A EC3 0-10V= 0 0
37|Vyvod 1 |Cerpadlo, 230V 139W 0,67A SSM 0 0
38|Vyvod 2 |Ventilator, 400V 3,0kW 6,4A 0 0
39(3.2 Rozvadé¢ RMS10 (kpl) Celkem: 0
40|Rozvadec silnoproud stavajici 1 Doplnéni vyvodu 40A/3/C do stavajiciho rozvadéce. 0 0
41|4. KABELOVE ROZVODY - dodavka celkem CELKEM: 0
42{5.1 Kabelové rozvody (m) ké/m 0]
43|CYKFY4Jx2,5 30 [kabel CYKFY4Jx2,5 0 0
44|CYKY20x1,5 125 |kabel CYKY20x1,5 0 0
45|CYKY3Jx1,5 20 |kabel CYKY3Jx1,5 0 0
46|CYKY4Jx2,5 95 |kabel CYKY4Jx2,5 0 0
47|CYKY4Ix4 15 [kabel CYKY4Ix4 0 0
48|CYKY40x1,5 170 |kabel CYKY40x1,5 0 0
49|CYKY5Jx1,5 20 |kabel CYKY5Jx1,5 0 0
50/CYKYS5Jx10 20 |kabel CYKY5Jx10 0 0
51{JE-H(St)H FE180/E30 1x2x0.8 95  |kabel JE-H(St)H FE180/E30 1x2x0.8 0 0
52[JYStY 1x2x0.8 310 |kabel JYStY 1x2x0.8 0 0
53[JYStY 4x2x0.8 40  |kabel JYStY 4x2x0.8 0 0
54/JYTY 2x1 90 |kabel JYTY 2x1 0 0
55[JYTY 4x1 85 [kabel JYTY 4x1 0 0
56|CY6ZZ 80 [kabel CY6ZZ 0 0
57|UTP 4x2x0,5 50 |kabel UTP 4x2x0,5 0 0
58|Kabelové trasy (kpl) |Kabelové 7laby, listy, trubky atd. - 1 kpl 0 0
59(5. Software, uvedeni do provozu, montazni prace a ostatni sluzby CELKEM: 0
60(5.1 Software (kp)) Celkem: 0
61|1SW DDC 1 |Uzivatelsky sw pro podstanice Desigo DDC 0
62(5.2 Uvedeni do provozu (kpl) Celkem: 0
63|Koordinace 1 |Koordinace praci se souvisejicimi profesemi 0
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64|Zprovoznéni DDC 1 |Uvedeni do provozu fidiciho systému Desigo DDC, véetné zaregulovani 0
65/Skoleni 1 |Zaskoleni obsluhy v pribéhu komplexnich zkousek 0
66| Test periferii 1 |Ovéfeni funkenosti periferii a jejich pfipojeni do podstanice 0
67(Zkousky 1 |Komplexni zkousky systému MaR 0
68|5.3 MontaZni prace (kpl) Celkem: 0
69(Montaz 1 [Montaz periferii 0
70|Demontaz 1 |Demontaz stav.zatizeni MaR a jeho ekologicka likvidace 0
71|Premisténi kabelové trasy 1 |Pfemisténi kabelové trasy v prostoru skladu (5 ks kabéli CYKY 5x1,5) 0
72|Kabelové trasy 1 [Vybudovani kabelovych tras 0
73|Polozeni kabell 1 |PoloZeni kabelii do kabelovych tras 0
74| Zapojeni 1  |Zapojeni kabell na stran¢ rozvad&ci i na strané spotiebicu a periferii MaR 0
75|Protipozarni ucpavky 1 |Zajisténi protipozarnich ucpavek kabelovach tras MaR 0
76|5.4 Ostatni sluzby (kpl) Celkem: 0
77(Néavody 1 [Néavody pro obsluhu 0
78|Revize 1 |Vychozi revize elektro 0
79(Projekt - vyrobni 1 |Dilenské vykresy rozvadéci MaR 0
80(Projekt - skuteCny stav 1 |Dokumentace skute¢ného stavu 0
REKAPITULACE

1|RIDICI SYSTEM DESIGO DDC - dodavka celkem 0

2|PERIFERIE - dodavka celkem 0

3lROZVADECE - dodivka a montaZ celkem 0

4| KABELOVE ROZVODY - dodéivka celkem 0|

5[Software, uvedeni do provozu, montazni prace a ostatni sluzby - dodavka celkem 0

CENA DODAVKY CELKEM (bez DPH) 0 K¢
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