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a./ Ucéel objektu :

Zamérem projektové dokumentace pro provedeni stavby je navrh feSeni vétrani
stavajicich prostor pradelny a susarny v objektu technického vybaveni €.p. 53.

b./ Zasady architektonického, funk €niho, dispozi €éniho

a vytvarného reSeni a reSeni vegeta €nich Uprav okoli objektu, v.__¢éetné

feSeni p fistupu a uzivani objektu osobami s omezenou

schopnosti pohybu a orientace :

Urbanistické feSeni nedozna zmén.

Architektonické feSeni — kompozice tvarového feSeni, materidlové a barevné feSeni

Z hlediska architektonického nedojde na objektu k architektonickym zménam.
Na praceli objektu dojde pouze k zazdéni stavajici Zaluzie vzduchotechniky na
vychodnim pruceli a k vybourani otvoru a osazeni nové VZT Zaluzie na jiznim praceli
objektu.

c./ Kapacity, uzitkové plochy, obestav __éné prostory,

zastav éné plochy, orientace, osv étleni a oslun éni :

Neni pfedmétem vySe uvedeného zaméru.

d./ Technické a konstruk éni FesSeni objektu, jeho zd Gvodn éni ve vazb é

na uziti objektu a jeho pozadovanou zivotno st :

Technické a konstruk €ni feSeni objektu

HSV

03 Konstrukce svislé

Ve stavajicich svislych nosnych sténach budou vybourany otvory pro prachod
vzduchotechnického zafizeni. Z divodu manipulace VZT zafizeni dojde k vybourani
montaznich otvord, které budou po montéZi zpétné zazdény. Nad vSemi prostupy
nosnymi sténami dojde k osazeni nosnych pFekladul, tvofenych ocelovymi nosniky | €.
160.

Montazni otvor na jiznim priceli po osazeni vzduchotechnického zafizeni bude
zazdén a opatfen vapenocementovou omitkou s barevnym natérem pfizpusobenym
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stavajici barvé fasady.

Navrzené VZT potrubi bude prochazet i stavajicim svétlikem, tvofenym ocelovou
konstrukci a oplasténim PUR panely tl. 100 mm. V zastfeSeni svétliku bude vyfiznut
otvor 700/600 mm, ktery bude po osazeni nové olemovan pozinkovym plechem.

e./ Tepeln é technické vlastnosti stavebnich konstrukci a vypin i otvor U :

Neni pfedmétem stavebniho zaméru.

f./ Zpusob zaloZzeni objektu s ohledem na vysledky

inzenyrskogeologického a hydrogeologického p razkumu :

Neni pfedmétem stavebniho zaméru.

g./ Vliv objektu a jeho uzivani na Zivotni prost  fedi a reSeni p fFipadnych

negativnich U €ink  :

Vzhledem k charakteru stavby nebyly provadény prazkumy za ucelem zjisténi
Skodlivych vlivi na zivotni prostfedi — predpoklada se vliv zanedbatelny. Nedojde
k likvidaci zelené ani na kaceni porostu.

Nakladani s odpady

S odpadem, ktery vznikne bé&hem stavby bude nakladano v souladu se
zékonem €. 185/2001 Sb. A bude zajisténo jeho odstranéni, pfipadné vyuziti v souladu
s timto zakonem.

K recyklaci Ize pouZzit pouze odpady neobsahujici nebezpeéné slozky, a které
nejsou znecistény Skodlivinami (napf. odpad kat. €. 17 03 02 kategorie ostatni —
asfaltové smési uvedené pod Cislem 17 03 01.

V pfipadé vzniku nebezpecného odpadu béhem stavby je nutné mit ,souhlas
k nakladani s nebezpe¢nymi odpady “ dle vySe uvedeného zakona, ktery na zékladé
Zadosti vyda pfislusny obecni Ufad obci s rozSifenou plsobnosti. Souhlas bude muset
byt vyfizen pfed vznikem nebezpecného odpadu.

Puvodce je povinen vést prabéznou evidenci produkovanych odpadu
s nalezitostmi uvedenymi v § 21 vyhl. MZP & 383/2001 Sb. O podrobnostech
nakladani s odpady. Nakladani s odpady, které vzniknou v rdmci stavby, zabezpecuje a
zodpovidé za né zhotovitel stavby.

Doklady o zpusobu odstranéni nebo vyuziti odpadu, ktery vznikne v ramci
stavby, budou soucasti dokumentace predkladané pfi zavérecné kontrolni prohlidce.

Dale budou vznikat odpady nesouvisejici pfimo se stavebni ¢innosti, napfF. :

- odpad z udrzby stavebnich mechanisml — kat.¢. 15 02 02 ,N“ ,Absorpéni Cinidla,
filtracni materialy (v€etné olejovych filtrd jinak blize neuréenych), distici tkaniny a
ochranné odévy zneciSténé nebezpecnymi latkami* — odpad bude pFfedavan k
odstranéni

- odpad kat.¢. 20 03 01 , 0" ,Smésny komunalni odpad” - bude pfedavan k odstranéni



HL LuZe - KoSumberk
Vzduchotechnika pro pradelnu a susarnu
D.1.1 — Architektonicko-stavebni feSeni...technicka zprava

Odpady budou shromazdovany utfidéné podle jednotlivych druhd a kategorii.
Odvoz k wvyuziti / odstranéni bude zajisStovan pribézné, po dosazeni technicky a
ekonomicky optimalniho mnoZstvi.

Vodopravni

Pri vystavbé nedojde ke styku s pozemkem, vodnim tokem ani jinym zafizenim.

Ochrana p Firody a krajina

VySe uvedeny za&mér se nachazi uvnitf objektu technického vybaveni —

pradelny, v disledku toho nedojde ke snizeni nebo zméné krajinného razu.

h./ Dopravni reSeni :

Neni pfedmétem stavebniho zaméru.

i./ Ochrana objektu p fed Skodlivymi vlivy vh  éjSiho prost Fedi,

protiradonova opat feni :

Neni pfedmétem stavebniho zaméru.

i./ DodrZzeni obecnych poZzadavk U na vystavbu :

Umisténi stavby je v souladu s navrhem Uzemné planovaci dokumentace obce.
Projektova dokumentace je zpracovana ve vazbé na jednotlivé zakladni pozadavky na
stavby a vyrobky pro stavby dle zdkona ¢. 350/2012 Sh. (stavebni zdkon) v platném
znéni. Tyto poZadavky jsou odvozeny ze smérnice EU & 89/106/EHS a v nasi
legislativé jsou podrobné specifikovany ve vyhlasce MMR CR & 268/2009 Sbh. O
obecnych technickych poZadavcich na stavby a jsou to :

- Mechanicka odolnost a stabilita (statické pozadavky),

- pozarni bezpecnost,

- hygiena, ochrana zdravi, zdravych Zivotnich podminek a Zivotniho prostredi,
- ochrana proti hluku,

- bezpec€nost pfi uzivani,

Pardubice, bfezen 2017 zpracoval : ing. Vitézslav Vomocil



