Luze — vzduchotechnika pro pradelnu — UT

Stavajici stav

Ve stavajicim objektu pradelny je v soucasné dobé provozovan ohfivac
vzduchu o vykonu 50 kW, ktery je napojen na sekci z rozdélovace ve strojovné
zdroje. U ohrivace je smésovaci ventil a obéhové Cerpadlo.

K dispozici nejsou tlakové poméry na rozdélovacich, vychazi se z predpokladu
dostatecného tlaku pro sekce A a B, které jsou na rozdélovac napojeny.
Cerpadla strojovny jsou na vratném potrubi.

Prohlidkou na misté bylo zjisténo, Ze napojovaci potrubi DN50 na trase
napojuje odbockou DN 40 ¢ast vytapéni radidtory pro zazemi zdroje!!!

Navrh reSeni ohfevu nové VZD

Nové reseni vzduchotechniky pozaduje zvyseny vykon pro vytapéni nového
ohfivace takto:

Tepelny vykon.....eeeeeciieeeeeeee e, 127 kW
Teplotni SPAd ......covervevereeeeee e 70/50°C
Tlakova ztrata ohrivace na strané vody....36,5 kPa

Pro potreby zvySeného vykonu pro vytapéni, bude provedena vymeéna potrubi
v celé plvodni trase na novy DN 65. Vyse uvedend odbocka pro radidtory se
prepoji na novou trasu. Predpoklada se tedy demontdz celé plvodni trasy
v celém rozsahu véetné likvidace tepelné izolace. V plivodni trase se instaluje
novy rozvod. Pro montdz se vyuZiji plvodni prostupy a stavajici konzoly.

Ve strojovné budou na rozdélovacich vyuzita rezervni zaslepena hrdla DN 100.
Zde se provede redukce na DN 65, osadi se nové uzaviraci meziprirubové
klapky, a osadi se vypoustéci kohouty a T+M. Plvodni sekce bude po
demontazi nad kulovymi uzavéry DN 50 zaslepena.

Novy sméSovaci uzel u ohfivace VZD1 bude proveden dle vykresu 2.N.P.
v redukované dimenzi DN 50. Pfredpoklada se osazeni tficestného el. ventilu DN
40, Kv=25 /doda MaR -montaz UT/. Cirkulaci zajisti ob&hové éerpadlo se 3
stupni volby otacek o parametrech:



DOPravni MNOZStVi....c.ccvceevecreeeereeceeeevereereeree e 6,0 t/h
DOPravni VYSKa......oueveieieeensersee s e e 55 kPa

Pro zajiSténi pohotovostni teploty pro hodnoty MaR, bude proveden i baypass
DN 15 s regulacnim uzavérem /napt. Topball/ a zpétnym ventilem. Hodnoty
minimalniho pratoku lze uzdvérem regulovat.

Od smésovaciho uzlu bude potrubi prevedeno k napojovacim hrdlim ohtivace
vrchem pres potrubi VZD /odvétrani a VK/. Pfipojky musi umoZnovat odpojeni
potrubi od VZD jednotky rozebiratelnymi spoji nad Urovni jednotek /cca +1,3
m/. P¥i montazi smésovaciho uzlu je nutné respektovat stavajici plynovodni
potrubi DN 150, které vede timto prostorem!!!

Natéry a izolace

Potrubi se opatfi zakladnim natérem a provede se tepelna izolace z minerdlni
plsti o tloustce 60 mm s povrchovou Upravou AL fdlii.



