PRILOHA €. 4
ke smlouvé o dilo €: ..ccovvnnnnnnn.. uzaviené na akci

,DROBNE STAVEBNI PRACE A OPRAVY PRO ROK 2018 v HL
LUZE - KOSUMBERK

Dohoda o vzajemnych vztazich, zavazcich a povinnostech mezi
smluvnimi stranami v oblasti bezpeénosti prace a pozarni ochrany

Pfedmluva
Dohoda, po seznameni a podepsani stranami, se stava nedilnou soucasti vySe uvedené smlouvy.

Tento dokument je pisemnou informaci o rizicich a dokladem o dohodnuté koordinaci mezi stranami
pfi zajiStovani bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci, ve smyslu § 101 odst. 3 zékona c.
262/2006 Sb., zakoniku prace, ve znéni pozdéjsich predpist, zakona €. 309/2006 Sb., o zajisténi
dalSich podminek bezpec¢nosti a ochrany zdravi pfi praci, ve znéni pozdéjSich predpist a zakona
€. 133/1985 Sb. o0 pozarni ochrané, ve znéni pozdéjsich predpisu.

Dalsi zadznamy o informacich a koordinacich, pokud to bude situace vyzadovat, se uvedou napf.
ve stavebnim deniku nebo v zapisech z kontrolnich dna.

1  Osoby urcéené k predani a prevzeti pracovisté

Za objednatele (zaméstnavatele povéreného koordinaci provadéni opatreni k ochrané
bezpeénosti a zdravi zaméstnancii) pracovisté predava:

Nazev firmy (obchodni jméno): Hamzova odborna lécebna pro déti a dospélé ( HL )
Luze — KoSumberk ¢. 80

538 54 Luze
IC: 00183024 DIC: CZ00183024
Ing. Roman Suchy - funkce: vedouci TO - telefon:469 648 180

Dale se predani pracovisté za objednatele u€astnili:

p. Pavel Hemerka - funkce: stavebni technik - telefon: 469 468 189
p- Martin Zoulik - funkce: technik BOZP,PO a CO - telefon: 469 648 108
604 739 482

Za zhotovitele pracovisté prebira:
Nazev firmy (obchodni jmeéno): .c.uveiuienianinnen.

IC: e, DIC: i

....................... - funkce: jednatel - telefon: ................

Dale se prevzeti pracovisté za zhotovitele ucastnili:
- funkce: - telefon:

- funkce: - telefon:

2 Struény popis praci, které budou provadény

a) Zhotovitel se zavazuje pro objednatele provést dilo .............ooiiiiiin v rozsahu
uvedeném v zadavaci dokumentaci a upfesnéné v ramci predani pracovisté objednavatelem.



Uvedené prace budou provadény souladu s vySe uvedenou smlouvou o dilo (dale jen
smlouva).

Predpokladdand doba provéadéni praci:

- dle ustanoveni ve smlouvé.
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c)

Prace se zvySenym nebezpecim

Jsou to prace, béhem nichz hrozi zvySené nebezpedi:

- vzniku Urazu nebo trvalého poskozeni zdravi (elektrickym proudem, popélenim, zadusenim,
otravou, zafenim, hlukem apod.)

- vzniku pozaru nebo vybuchu.

Pro Ucely této dohody se v HL za prace se zvySenym nebezpecim povazuji mj. ¢innosti, pfi

nichz se pouzivd otevieny ohen nebo jiné zdroje zapaleni v pfitomnosti hoflavych latek

tuhého, kapalného nebo plynného skupenstvi.

Jsou to zejména:

-svaredské prace - podle vyhlagky MV &. 87/2000 Sb., CSN 05 0600, CSN 05 0601, CSN 05
0610, CSN 05 0630 (elektrickym obloukem, plamenem a pfi fezani kyslikem)

-brou$eni a Fezani materiald za vzniku jisker, pajeni a letovani

-prace se zivicemi - napf. s rozehfatym asfaltem apod.

-prace s propan-butanovymi hofaky - opalovani, nahfivani material(

-manipulace s hoflavymi kapalinami - napf. natéracské prace

-lepeni krytin na podlahy, stény, stropy a jiné konstrukce

-prace v uzavfenych a tésnych prostorach - napf. podzemni kolektory, podzemky, Sachty
apod.

-prace pod vodou, v mokrych, vihkych nebo horkych podminkach

-prace na nadobéach, potrubich a zafizenich, které obsahovaly, nebo je podezfeni, Ze
obsahovaly latky, které ohrozuji zdravi - napf. ziraviny, jedy apod.

-prace v prostorach s nebezpecim pozaru nebo vybuchu - napf. sklady, pady, archivy,
kancelare, pokoje pacientl, u hoflavych stropl a podlah, apod.

-prace na nadobéach, potrubich a zafizenich pod tlakem, anebo, které obsahovaly hoflavé
nebo hofeni podporujici latky nebo uvnitf téchto nadob, potrubi a zafizeni - napf. potrubi
rozvodu zemniho plynu, palivova nadrz, palivové potrubi, sudy od PHM apod.

Pokud zhotovitel bude vykonavat vySe uvedené prace a Cinnosti se zvySenym nebezpecim,
odpovida za zajiSténi bezpecnosti prace a pozarni bezpecnosti po celou dobu vykonu téchto
praci, zejména je povinen:

- pred zahajenim téchto c&innosti oznamit objednateli svij zamér (odpovédné osobé:
vedoucimu technického odboru nebo stavebnimu technikovi nebo technikovi BOZP,PO a
CO)

- zajistit vydani pisemného pfikazu k praci se zvySenym nebezpecim, ve kterém budou
stanovena organizacni a technicka opatfeni k zajiSténi bezpecnosti prace a pozarni
ochrany a nasledny pozarni dohled po skon&eni téchto Cinnosti - zhotovitel k vydani tohoto
pfikazu pouzije tiskopis objednatele dle smérnice HL pro prace se zvySenym nebezpec€im
»S 02 001"

Popis predaného pracovisté

Dilo bude provedeno v arealu Hamzovy odborné léCebny pro déti a dospélé — Luze
G0 1= 0 0] =T o

Budova pavilénu ...., .ve kterém budou prace provadény, slouzi k lé¢eni dospélych pacientd
s postizenim pohybovym i smyslovym. Cinnost v tomto objektu naplfiuje ustanoveni § 4 odst.
2 pism. h) zakona ¢. 133/1985 Sb., o pozarni ochranég, ve znéni pozdéjSich predpisu (dale jen
zakon), tim, Ze je uren pro osoby se snizenou schopnosti pohybu a orientace, proto ve
smyslu uvedeného zakona a vyhlasky ¢. 246/2001 Sb., o stanoveni podminek pozarni
bezpecnosti a vykonu statniho pozarniho dozoru byly zac¢lenény a €innosti v nich provadéné do
kategorie €innosti se vySenym pozarnim nebezpec€im.

Zhotovitel pfebira vymezenou ¢ast arealu HL (vymezeni je uvedeno ve stavebnim deniku)
v dobrém stavu dle pfevzaté zadavaci dokumentace - bez zavad (v souladu s ustanovenim
bezpecénostnich predpist).



5.2

5.3

5.4

5.5

5.6
5.7
5.8

5.9

Koordinace a soucinnost

Zhotovitel prokazatelné seznami své zaméstnance a prfipadné dalSi osoby, provadeéjici pro
zhotovitele prace, vramci svého bezpecnostniho Skoleni, i stouto dohodou a se zdroji
pracovnich rizik, které vytvari svou Cinnosti objednatel. Sezndmeni zaméstnancu objednatele
s pracovnimi riziky, které svou ¢innosti vytvari zhotovitel, provede zhotovitel prokazatelné vzdy
pred zahajenim praci v rozsahu, ktery odpovida rozsahu pusobeni rizik na zaméstnance
objednatele (i na dalSi osoby, které se zdrzuji s védomim objednatele na jeho pracovistich —
zvl&sté pacienti | ), s ohledem na vymezeni téch mist prostord, které budou pracovistém pro
obé strany (napf. silnice, chodniky, park).

Podminky objednatele

Zhotovitel je povinen kazdy svuj pfichod a odchod z arealu HL ohlasit na hlavni vratnici
sluzbukonajicimu pracovnikovi strazni sluzby, resp. informacniho centra a vedoucimu
technického odboru nebo jeho uréenému zastupci.

Zhotovitel je povinen kazdy svUj pfichod a odchod z objektt (z pracovist HL) ohlasit vedoucim

téchto pracovist nebo jejich zastupcum (napf. na zdravotnickém pavildnu: staniéni sestre

nebo sluzbukonajici sestfe, na pracovisti TEC (plynova kotelna, spalovna odpadu):
energetikovi tepelného hospodarstvi nebo vedoucimu smény na pracovisti TEC, na

pracovistich odboru vyzivy a stravovani: vedoucimu kuchafi nebo vedoucimu smény, apod.) a

fidit se jejich pokyny.

Zhotovitel je povinen dbat na to, aby pfi jeho ¢innosti nedoslo k ohrozeni zdravi a zivotl osob

- pacient, navstévniki a zameéstnancl objednatele (napf. na chodbach a ostatnich

komunika¢nich mistech udrzovat pofadek a umoZfovat bezpecny prlichod, vSechna

nebezpeéna mista, kde by hrozilo nebezpec€i Urazu osob, musi byt zabezpecena a oznacena
prisluSnymi bezpec€nostnimi znackami a tabulkami v souladu s bezpecnostnimi pfedpisy

— mj. na viditelném misté pfed stavenistém budou po celou dobu provadéni praci ve vysce

180 cm umistény bezpecnostni znaCky upozornujici na nebezpeci vzniku drazu: STAVBA

NEPOVOLANYM VSTUP ZAKAZAN, POZOR NAHORE SE PRACUJE! Oznageni

bezpeénostnimi znackami NEPOVOLANYM VSTUP ZAKAZAN a NEBEZPEC| ZRICENI

bude rovnéz umisténo i v kazdém podlazi pfed nastupistém do stanice nové zfizovaného
vytahu).

Zhotovitel je povinen dbat na to, aby pfi jeho €innosti nedo$lo k poskozeni zafizeni, materiall

a surovin. Objednatel i zhotovitel musi odstranit zafizeni, materialy a suroviny, které by se

mohly ¢€innosti zhotovitele poskodit ¢i znehodnotit nebo ucinit jina opatfeni, ktera Skodam

zabrani.

Zhotovitel je povinen dbat na to, aby pfi jeho Cinnosti nedoSlo k poskozeni podzemnich

zafizeni, inzenyrskych siti, vnitfnich i venkovnich komunikaci (chodeb, schodist, silnic,

chodniku), parkové vysadby apod. Zhotovitel musi ucinit takova opatfeni, kterd Skodam
zabrani napf.:

- Zabranit zataraseni a znecisténi komunikaci, v pfipadé jejich znecisténi provést
neprodlené jejich Uklid (komunikace uréené pro verejnost musi byt bezpecné pro chuzi,
resp. i pro jizdu dopravnimi prostfedky).

- Zabranit expozici prachu, nadmérného hluku apod.

PFi provozu vozidel v aredlu objednatele je zhotovitel povinen dodrzovat max. stanovenou

rychlost, tj. do 20km/hod.

Pracovnici zhotovitele se budou zdrzovat pouze na pracovisti a na mistech jim vymezenych

odpovédnym pracovnikem objednatele a budou viditelné oznaceni.

Pracovnici zhotovitele budou ve vnitfnich i venkovnich objektech objednatele dodrzovat

stanoveny zakaz koufeni.

Zaméstnanci zhotovitele maji zakazano manipulovat se stroji, zafizenimi a materialy

objednatele. Dodrzeni tohoto zakazu je zakladnim preventivhim opatirenim k

zabranéni poskozeni zdravi zaméstnancu zhotovitele. Tento zakaz neplati v pfipadech,

kdy jsou tyto manipulace v souladu s predmétem smlouvy.

5.10 Rizika na pracovistich objednatele:



Zdroj:

Riziko:

Zdroj:

Riziko:

Zdroj:
Riziko:

Zdroj:

Riziko:

pfitomnost osob s omezenou schopnosti pohybu a orientace (uvnitf objektd,
venkovni aredly, véetné ,obytnych zon“). Objekty HL slouzi kléCeni détskych i
dospélych pacientt s postizenim pohybovym i smyslovym (postizeni kycli, vady
patefe, po Urazech, po cévnich pfihodach, pooperacni stavy apod.).

hrozi zvySené riziko vzniku Uraz( a dopravnich nehod (napf.: kolizni situace mezi
chodci a dopravnimi prostfedky, pad osob do nezabezpecenych vykopu a Sachet).

viry, bakterie a plisné (mozny zvySeny vyskyt: napf. na zdravotnickych

pracovistich, v mistech soustfedovani odpadu, spalovna odpadu, kanalizaéni sit).
moznost ohrozeni infekci (napf. hepatitidami, nakazlivymi prijmy, tuberkulosou,
salmonelosou, mykosami, legionafskou nemaoci).

elektricka zafizeni (ve vSech objektech HL).
moznost zasazeni elektrickym proudem, popaleni, opafeni, vzniku pozaru
a vybuchu.

stroje, strojni zafizeni a mechanizmy (napf. v dilndch udrzby a protetiky, na
pracovistich odboru stravovani a vyzivy, ve spalovné odpadu).
moznost vtazeni hornich koncetin, rozdrceni prstd nebo amputace prstd —

zachyceni

Zdroj:

Riziko:

Zdroj:
Riziko:

Zdroj:

Riziko:

Zdroj:

Riziko:

Zdroj:

Riziko:

Zdroj:
Riziko:

a nasledné vtaZzeni rukou do zafizeni, vtazeni pohybujicimi se €adstmi mechanizm0
za odév (napf. femenové pohony, femenice, ozubené soukoli, fetézova kola).

zafizeni vyvijejici teplo nebo chlad — kotle, Zehlici stroje, vafice, predavaci stanice
UT, chladici zarizeni.

moznost popaleni, opareni - zejména pfi kontaktu, dotyku a styku nechranénych
¢asti téla s horkymi povrchy, ¢astmi, pfedméty a materialy, plamenem nebo
vyzafovanim tepelnych zdroji, rozstfikem Zzhavych ¢&astic, moznost prehrati
organizmu, moznost poSkozeni organizmu pfi nahlém pfechodu mezi horkym a
chladnym pracovnim prostfedim, moznost vzniku pozaru a vybuchu, v pfipadé

chladicich zafizeni muze dojit k podchlazeni nebo ke vzniku omrzlin. (napfr. v
dilnach — svareni plynem a elektrickym obloukem, nahfivani polyetylénu -
na protetice, vafice, predavaci stanice UT, v kotelné, ve spalovné odpadd, na

pracovistich odboru vyzivy a stravovani, v pradelné).

chodby, podlahy a komunikace.

pad osob na roviné (uklouznuti, zakopnuti), jestlize jsou povrchy pracovnich
pochiznych podlah, rdznych druht komunikaci, plosin, ramp, schodu, zebfikd,
terénu apod. kluzké, zamasténé, znecisténé, zablacené, namrzlé (toto riziko muze
v HL vzniknout na vSech pracovistich i na venkovnich komunikacich) - moznost
zpUsobeni zlomenin a pohmozdénin dolnich nebo hornich koncetin.

zvySena pracovisté, nedostate¢né unosné plochy a konstrukce — Zebfiky, pfenosné
schudky, lavky, leSeni, stfechy, Sachty, rampy, podesty, schodisté, vykopy, stropy.
pad z volnych okrajl zvySenych pracovist a do hloubky pfi propadnuti netinosnou
stfeSni konstrukci, nelinosnym poklopem apod. — pady z vysSky jsou nejcastéjsi
zdroje tézkych i smrtelnych drazli pfi provadéni stavebnich, montaznich a
udrzovacich praci.

neionizujici a ionizujici zafeni (napf. svafovani elektrickym obloukem v dilnach
strojni Udrzby a protetiky, na zdravotnickych pracovistich pfi aplikaci laseru).

neni-li zajisténa ochrana - moznost posSkozeni o¢i (zanét spojivek s Fezavymi
bolestmi), osInéni a zarudnuti pokozky.

tlakové nadoby se stlacenymi plyny (napf. hasici pfistroje: oxid uhli¢ity, ve spalovné
odpadu: vodik, dusik, v dilnach strojni udrzby a protetiky: acetylen, kyslik, oxid
uhli¢ity, propan-butan, na vySetfovnach zdravotnickych pracovist: kyslik, oxid
uhli¢ity).

pfi nezadoucim Uniku moznost udu$eni osob nachazejicich se vmalych a
uzavienych prostorach, kde neni zajiSténo dostatecné vétrani a pfivod vzduchu,
moznost vzniku omrzlin pfi neodborné manipulaci nebo vzniku zavady, nebezpeci
vzniku poZzaru a vybuchu.

plynova zafizeni na zemni plyn (napf. v kotelné, spalovné odpadu, v pradelné).

pfi nezadoucim Uniku moznost uduSeni osob nachazejicich se vmalych a
uzavienych prostorach, kde neni zajisténo dostatecné vétrani a privod vzduchu,
nebezpedi vzniku pozaru a vybuchu.



a)

Zdroj: rozpoustédla, fedidla, epoxidové pryskyfice, ropné latky a produkty je obsahujici.
(napf. v dilnach udrzby, ve skladech, v garazich, ve spalovné odpad(, na protetice).

Riziko: plsobi drazdive, pfi pfimém kontakitu moznost poSkozeni pokozky, sliznic a vznik
alergickych reakci, toxické, pusobi narkoticky, zvySené nebezpeci vzniku pozaru a
vybuchu.

Zdroj: ziraviny - kyseliny a louhy (napf. ve skladech, v dilnach uadrzby a protetiky, na
uklidovych mistnostech).

Riziko: moznost poskozeni pokozky, o€i a sliznic, aerosoly téchto latek poSkozuji sliznice
dychacich cest.

Podminky zhotovitele
Rizika vznikajici pfi praci objednatele:

Zdroj:
Riziko:
Zhotovitel uvede zdroje rizik a mozna rizika vytvarenda svoji Cinnosti.

Vyzadovana spoluprace zhotovitelem (stanoveni opatieni):

Potvrzeni o predani / prevzeti pracovisté

VS8echna pracovisté HL, na kterych bude zhotovitel vykonavat ¢innost, jez je pfedmétem
smlouvy, byla zkontrolovana za pritomnosti odpoveédnych osob obou smluvnich stran — jejich
jména jsou uvedena v ¢asti 1 této dohody.

Pfi kontrole byl zhotovitel sezndmen sriziky a zdroji téchto rizik, které se vyskytuji na
pracovistich objednatele — uvedeny jsou v ¢asti 5.10 této dohody.
Zhotovitel byl dale seznamen:
- s postupem pfi vzniku pozaru v HL (dle pozarnich poplachovych smérnic, které byly
zhotoviteli pfedany)
- se zplsobem pfivolani prvni pomoci a s umisténim ohlaSovny pozara.

Zameéstnanci zhotovitele mohou v pfipadé nutnosti vyuzit stalou Ustavni |ékafskou sluzbu HL,
kterou Ize pfivolat pfes ohlaSovnu pozarl s nepfetrzitou sluzbou (na hlavni vratnici) ¢. tel. 469
648 385 nebo 469 648 112.

Pripadné nedostatky na pracovisti:

Zpusob odstranéni zjisténych nedostatk:

V Luzi — KoSumberk dne:

Pracovisté za objednatele predal:

p. Pavel Hemerka
jméno a pfijmeni podpis

Pracovisté za zhotovitele prevzal:

jméno a pfijmeni podpis



