ZjednoduSena analyza rizika blesku dle

CSN 62 305

Verze 3.1

Vypocet provedla:

NUAGE s.r.o. - HELITA

Adresa objektu:
Nazev objektu:

Oprava stfechy objektu feditelstvi
v HL Luze - KoSumberk

Investor: HL- Luze KoSumberk, ¢p. 80, 538 54 Luze
Kontakt: 0
Hustota udert blesku Ng : 4
Rozméry objektu L,W,H (m) : 21,9 | 13,65 | 11,7
Faktor prosfedi Cd : 0,25
Sbérna plocha Ad (m?): 6665
Sbérna plocha Al (m?): 6600
Pramérny pocet Uderu do objektu za rok Nd : 0,006665019
Pramérny pocet tderd do souvosejicich IS za rok NI : 0,0066
Pravdépodobnost vzniku hmotné Skody nasledkem tderu do objektu Pd : 1
Pravdépodobnost vzniku hmotné Skody nasledkem uderu do souvisejicich IS PI : 1
Riziko pozaru rf : 0,001
Lf faktor v zavislosti na druhu IS (R1,R2,R3): 0,1 | 0,01 | 0,1
Faktor evakuace h : 2

vypoétend maximalné pfijatelna
Riziko ztraty na zivoté R1 : 2,653E-06 0,00001
Riziko ztrat ve vefejnych sluzbach R2 : 1,3265E-07 0,001
Riziko ztraty kulturniho dédictvi R3 : 1,3265E-06 0,001

Urove i ochrany pro objekt chran ény dle NFC 17-102 (ESE)
Urove i pro p Fepétovou ochranu objektu

Urove n ochrany pro objekt chran ény dle NF C 17-100 odpovidajici CSN 62305.1-4

Pas de protection

Pas de protection
Pas de protection

Typ svodi ¢e: Type 1
[Hodnota minimalniho proudu: Pas de parafoudre kA |
Poznamka:

Odhadovana ucinnosti v Urovni ochrany IV je 84%, v arovni Il 91%, v Grovni Il 97% a v Grovni | 99%.









