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1. Uvod

1.1. Zakladni udaje:

Objekt Feditelstvi HL Luze KoSumberk - je zdéna budova, stfecha sedlova se stfesni krytinou tasky.
Vné&jsi ochrana objektu pred bleskem a prepétim obecné je navrzena dle CSN EN 62305 - Ochrana
pred bleskem.

1.2. Popis funkce technického zafizeni:

Zartizeni ma za Ukol chranit objekt a jeho vnitfni zafizeni pred atmosférickym prepétim.

1.3. Pouzité podklady:

Podkladem pro zpracovani dokumentace byly stavebni vykresy objektu, zpracované firmou OPTIMA
s.r.o. Vysoké Myto

1.4. Pouzité normy a predpisy

CSN EN 62305 Ochrana pred bleskem
CSN EN 50164 Soucasti ochrany pred bleskem
CSN 33 20 00-5-54 ed.2 Uzemnéni a ochranné vodice

1.5 Rozsah projektu

Projekt pro stavebni povoleni a zadani stavby fesi instalaci zafizeni pro ochranu pred bleskem. Zafizeni
sestava z Casti jimaci, svodové a uzemnovaci.

1.6. Navaznost na ostatni projektovou dokumentaci

Projekt navazuje na nasleduijici projekty:
Projekt stavebni

2. Technicka data

2.1. Jimaci soustava:

Typ soustavy: hifebenova , doplnéna jimaci ty¢i a pomocnymi jimaci
Material: Drat AIMgSi D =8 mm

2.2. Svodova soustava

Provedeni: svody dle vykresové dokumentace

Material: Drat AIMgSi D=8 mm (od zkuSebni svorky FeZn D=10 mm)

2.3. Uzemnovaci soustava:

Provedeni: Zemnici tyCe
Material: ZT 2,0 k, propojeni na stavajici zemnici soustavu
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2.4. Pospojeni, dopliikova ochrana pospojovanim:

2.4.1 Pospojeni

Do pospojeni budou pfipojeny nasledujici vodivé ¢asti:
- ochranny vodi¢

- uzemnovaci pfivod

- vodivé potrubni rozvody

- kovové konstrukce

- hromosvodovy rozvod

- pfipojnice PEN v hlavnim rozvadéci

3. Technicky popis
3.1 ZARAZENI OBJEKTU

Objekt byl zatazen do I1I. tfidy ochrany pred bleskem dle CSN EN 62305.

3.2 JIMACI SOUSTAVA

Jimaci soustava je navrzena htebenova, doplnéna jimaci ty¢i na kominu a pomocnymi jimaci na
hrebenu stfechy. Jimaci soustava je navrzena metodou valivé koule a ochrannym Ghlem.
Polomér valici se koule R = 45 m

Prov = 11 m ~ ochranny Uhel a =59 °

Prov = 12 m ~ ochranny Uhel a = 58 °

Prov = 14 m ~ ochranny Uhela =55°

Oddélovaci izolacni vzdalenost s = ki * (kc/km)*L=0,04*(0,44/1)*20=0,4m
Jimaci soustavu bude tvofit hfebenova soustava na podpérach, provedena dratem AlMgSi D=8 mm,
v kombinaci s jimaci ty¢i na kominu v = 1,5 m a pomocnymi jimaci na hfebenu stfechy 0,5 m.

3.3 Svodova soustava

Atmosférické prepéti svedeno do uzemiovaci Casti svodovou soustavou. Tvofi ji soustava svislych
svodll z dratu AIMgSi D = 8 mm na podpérach ( ze zkusebni svorky SZ FeZn d = 10 mm) .

Obvod stfechy o = 71 m ~ pocet svodl = 5 ks

Svody budou ve vysce 1,8 m nad terénem preruseny méfici svorkou a kryty ochrannym Ghelnikem.
VSechny svody musi byt Ciselné oznaceny. Svody budou instalovany dle vykresové dokumentace.

Svody budou od sebe vzdaleny max. 15 m.
3.4 Uzemnovaci soustava

Usporadani uzemnéni typu A. Zemnici tye ZT 2,0 k — L = 2m, kfiZzového profilu. V blizkosti
stavajicich svodu bude uzemnovaci soustava propojena na stavajici uzemfovaci soustavu plnym
paskem FeZn 30 x 4 mm.

K zemnicimu systému musi byt pfipojeny veskeré velké kovové hmoty v objektu — vCetné kovovych
podpér potrubniho vedeni. Spoje svodl v zemi budou opatfeny antikoroznim natérem. PFi osazeni
bude uzemnéni upraveno dle mistnich podminek, vzhledem k mérnému odporu pddy. Hodnota
uzemnéni nesmi byt vyssi nez 10 ohmd

3.5 Zkusebni svorky

Budou osazeny ve vysi 1,8m nad terénem a budou oznaceny stitky s Cisly svodu pro Gcely revizi.

3.6 Zemni odpor

Zemni odpor soustavy nesmi byt vétsi nez 10,0 ohmd.
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4. Bezpecnost a hygiena prace

Pfi provadeéni stavebné - montéZnich praci musi byt dodrZena pfislusna ustanoveni nasledujici normy:
CSN EN 50 110-1 ed.2 Obsluha a prace na elektrickych zafizenich.

4.1 Revize el. zarizeni

Vychozi revizi provede dodavatel montéznich praci dle CSN 33 2000-6 ed.2, CSN 33 15 00. Dalsi
revize (periodické) provede provozovatel v predepsanych Ihltach a po kazdé opravé vyvolané
poruchou ¢i poskozenim el. zafizeni (dilCi revize).

4.2 Klasifikace pracovnik

Osoby povérené obsluhou a udrzbou el. zafizeni musi mit odpovidajici kvalifikaci. Tyto osoby musi
prokazat znalost mistnich provoznich a bezpecnostnich predpisd, protipoZzarnich opatfeni, prvni pomoci
pfi Urazu elektfinou a znalost postupu a zplsobu hlaseni zavad na svéfeném zafizeni.

4.3 Hygiena prace

Projektova dokumentace je zpracovana v souladu s platnymi hygienickymi predpisy a souvisejicimi
normami, zejména Nafizenim vlady ¢.361/2007 Sb., kterymi se stanovi podminky ochrany zdravi pfi
praci.

Vypracoval: Kubickova
Dne: 8.9.2011



