
Výpočet provedla:

Adresa objektu:
Název objektu:
Investor:
Kontakt:

Hustota úderů blesku Ng :
Rozměry objektu L,W,H (m) : 21,9 13,65 11,7
Faktor prosředí Cd :

Sběrná plocha Ad (m2):

Průměrný počet úderů do objektu za rok Nd :
Průměrný počet úderů do souvosejících IS za rok Nl :

Riziko požáru rf :
Lf faktor v závislosti na druhu IS (R1,R2,R3): 0,1 0,01 0,1
Faktor evakuace h :

vypočtená
Riziko ztráty na životě R1 : 2,653E-06
Riziko ztrát ve veřejných službách R2 : 1,3265E-07
Riziko ztráty kulturního dědictví R3 : 1,3265E-06

Úroveň ochrany pro objekt chrán ěný dle NF C 17-100 odpovídající CSN 34 1390 (klasic ké systémy)62305.1-4

Úroveň ochrany pro objekt chrán ěný dle  NFC 17-102 (ESE)
Úroveň pro p řepěťovou ochranu objektu
Typ svodi če: 
Hodnota minimálního proudu: kA
Poznámka:
Odhadovaná účinnosti v úrovni ochrany IV je 84%, v úrovni III 91%, v úrovni II 97% a v úrovni I 99%.

Pas de parafoudre

 Pas de protection 
 Pas de protection 
 Pas de protection 

Type 1

maximálně přijatelná
0,00001
0,001
0,001

Pravděpodobnost vzniku hmotné škody následkem úderu do souvisejících IS Pl :
1

0,001

2

0,006665019
0,0066

Pravděpodobnost vzniku hmotné škody následkem úderu do objektu Pd :
1

Sběrná plocha Al (m2): 6600

v HL Luže - Košumberk
HL- Luže Košumberk, čp. 80, 538 54 Luže
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Oprava střechy objektu ředitelství
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