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OZN. MATERIAL ks /m
1 DRAT AlMgSid = 8 mm 170
2 DRAT FeZnd = 10 mm 50
3 ZEMNICI TYC ZT 2,0k 10
4 SVORKA SPOJOVACI SS 30
5 SVORKA OKAPOVA SO 5

6 SVORKA ZKUSEBNI SZ 5

7 OCHRANNY UHELNIK OU 5

8 SVORKA SPOJOVACI SR 12
9 JIMACI TYC FeZn D=20 mm, L=1,5m 1
10 IZOLAGNI TYC PRO JIMACI TYC (0,4 m) 2
11 POMOCNY JIMAC 0,3 m 3
12 ZEMNICI PASEK FeZn 30 x 4 mm 55

SOUSTAVA HROMOSVODU PROVEDENA DLE €SN EN 62305
CSN 35 7610; CSN 33 2000 -5 - 54
JIMACI SOUSTAVA HREBENOVA , DOPLNENA JIMACI TYCi FeZn D=20mm; L= 1,5m
A POMOCNYMI JIMACI 0,5 m
SVODY PROVEDENY DRATEM AIMgSi D=8 mm - VE VYSCE 1,8m NAD TERENEM
PRERUSENY VE ZKUSEBNICH SVORKACH (OD SZ DRATEM FezZn D=10 mm)

SVODY K ZEMNICI CHRANENY OCHRANNYM UHELNIKEM - PRECHOD DO ZAKLADU
BUDE OPATREN ANTIKOROZNi OCHRANOU
OBVOD STRECHY =71 m ~ POCET SVODU = 5 ks
ZEMNICi SOUSTAVA - USPORADANI TYPU A - ZEMNICIi TYCE L = 2 m + PROPOJENI| NA STAVAJICi SVODY
ZEMNi ODPOR MUSI BYT DO 10 OHMU
ZKUSEBNI SVORKY BUDOU OZNACENY POMOCI STITKU
S CisLY svobDU PRO UCELY REVIZi

OBJEKT JE ZATRIDEN DLE CSN EN 62305 DO lil. TRIDY OCHRANY
PRED BLESKEM

POLOMER VALICI SE KOULE R = 45 m
v=11m/ OCHRANNY UHEL ALFA =59 °
v=12m/ OCHRANNY UHEL ALFA = 58 °
v=14m/ OCHRANNY UHEL ALFA =55 °

ODDELOVACI VZDALENOST : s = ki * (ke /km ) * L
$=0,04*(0,44/1)*20

s=0,4m

JE—LI V. DOKUMENTACI DEFINOVAN KONKRETN[ VYROBEK NEBO TECHNOLOGIE, MA SE ZA TO,
ZE JE TIM DEFINOVAN MINIMALNI POZADOVANY STANDARD A V NABIDCE MUZE BYT
NAHRAZEN | VYROBKEM NEBO TECHNOLOGII SROVNATELNOU

Kresii: KUBICKOVA

Zpracoval: KUBICKOVA
Technicka_kontrola: Ing. Bohuslav SHEJBAL
Zodp. pro jektant: MARTINEK VL.

Hlavni pro jektant:

Ing. Bohuslav SHEJBAL

Region: PARDUBICKY

Pov.drad LUZE

Dbec: LUZE—KOSUMBERK

@ vﬂ__gb spol. s ro.

PROJEKTOVA, INZENYRSK& A STAVEBNi CINNOST
Zizkova 738, 566 01 Vysoké Myto
tel: 465 423 905, fox.: 465 423 935

e-mail: infoloptima-vmcz
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Akce: 3 ; ] Zok, ¢ 3347-11-3
OPRAVA STRECHY OBJEKTU REDITELSTVI Arch, & 2772
V HL LUZE - KOSUMBERK Datun: 09/2011
Ojekt: Fornat: 2A4
Obsah VNEJSI OCHRANA PRED BLESKEM Mers 1100 Cislo pFil. vjkresu
PUDORYS STRECHY o F.2.3
Koty: mm




