Datum vystaveni - 20.6.2017

Stranka 1 2z3

Zakazka . PR1726603

Zakaznik : Vodni zdroje Chrudim, spol. s r.o. ALS
Vysledky zkousek

Vyhlaska ¢. 252/2004 Sb., ve znéni vyhl. €. 187/2005, 293/2006, 83/2014 Sh. - pfiloha €. 1 - pitna voda
Matrice: PODZEMNI VODA Nazev vzorku LK -1 Vyhl. 252/2004 - pitna voda - pi. 1
Identifikace vzorku PR1726603001
Datum odbéru/éas odbéru 12.6.2017 06:25

Parametr Metoda LOQ Jednotka Vysledek NM Limit Limit Jednotka Vyhodnoceni
(min.) (max.)

fyzikalni parametry biiE mges o

elektricka konduktivita (25 °C) W-CON-PCT 0.1 mS/m 58.6 +10.0% — 125 mS/m Vyhovuje

hodnota pH W-PH-PCT 1 - 7.59 £1.0% 6.5 9.5 - Vyhovuje

souhrnné parametry 2 _,., g

suma aniontu W-ANI-CC2  8.25 magll — — — — —

suma anionti mval/L W-ANI-CC2  0.18 mvall e —— —_— — i,

suma kationta W-CATFX-CC 0.2 mg/l - —_ — S —

suma kationtd mval/L W-CATFX-CC  0.007 myalll — —_— —_ —_— —_—

Tvrdost W-HARD-FX 0.0002 mmol/l — 2 3.5 mmol/l Vyhovuje

Tvrdost hofegnata - W-HARD-FX 00002 mmoll - = - — —

tvi’dost vapenata W-HARD-FX 0.0002 mmol/l == —_— —_— — —-

anorganicke parametry T
zasadova neutralizaéni kapacita W-ACID-PCT  0.15 mmol/l — s ses S —_—

(acidita) pH 4.5
zasadova neutralizaéni kapacita W-ACID-PCT  0.15 mmol/l 0.278 +15.0% —— — Py i
(acidita) pH 8.3
kyselinova neutralizaéni kapacita W-ALK-PCT  0.15 mmol/l 4.07 +12.0% — -— — .
(alkalita) pH 4.5
kyselinova neutralizaéni kapacita W-ALK-PCT  0.15 mmol/l <0.150 — — — s g
(alkalita) pH 8.3
chloridy W-CL-IC 1 mg/l 15.2 +15.0% - 100 mg/l Vyhovuje
CO2 agresivni W-CO2F-CC2 0 mg/l 0 — — - —— —_—
CO2 celkovy W-CO2F-CC2 0 magll 192 112.0% - — - —_—
€02 volny ' W-CO2F-CC2 0 mg/l 12.2 £120% o —_— —
hydrogenuli¢itany (HCO3-) ' W-CO2F-CC2 0 mgll 249 +12.0% - s = —
uhliéitany (CO3 2-) W-CO2F-CC2 0 mgll 0 —— —_ —— s =
CHSK-Mn ' W-CODMN-SP 0.5 mal/l ' 0.71 +30,0% — 3 mg/l Vyhovuje

Cc
fluoridy W-F-IC 0.2 mg/l <0.200 - —_ 1.5 mall Vyhovuje
amoniak a amonné ionty jako NH4 W-NH4-SPC  0.05 mg/i 0.312 +15,0% _— 0.5 mgll Vyhovuje
amoniakalni dusik W-NH4-SPC  0.04 mg/l 0.242 £15.0% — — - e
dusitanovy dusik W-NO2-SPC  0.002 mg/l <0.0020 — — — N _—
dusitany W-NO2-SPC  0.005 mg/l <0.0050 - — 0.5 mg/l Vyhovuje
dusi¢nanovy dusik W-NO3-IC 05 mafl <0.500 s g - g —
dusi¢nany W-NO3-IC . 2 mg/l <2.00 - = 50 mal Vyhovuje
orthofosforeénany W-PO40-SPC  0.04 mg/l <0.040 — ——- —— = e
sirany jako SO4 (2-]' W-S04-IC 5 mg/l 71.8 +15.0% — 250 mg/l Vyhovuje
RL su$ené (105°C) W-TDS-GR 10 mg/l +£9.9% —_— = i -

celkové kovy / hlavni kationty e B
Ca W-METAXFX1 0.005 mgll ? £10.0% 30 - mag/l Vyhovuje
Fe W-METAXFX1 0.002 mg/l 0.556 +10.0% —— 0.2 mg/l Nevyhovuje
K W-METAXFX1 0.015 mg/! 5.50 £100%  —— — — —
Mg W-METAXFX1 0.003 mg/l 11.4 +10.0% 10 -— mg/l Vyhovuje
Mn W-METAXFX1 0.0005 mg/l 0.0718 £10.0% —- 0.05 mg/l Nevyhovuje
Na W-METAXFX1 0.03 mg/l 3.53 £100%  — 200 mg/l Vyhowuje
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Zakazka . PR1726603
Zakaznik . Vodni zdroje Chrudim, spol. s r.o. ALS
Tvrdost Plati jako min. hodnota u vod, u kterych je pfi ipravé uméle snizovan obsah Ca a Mg, nesmi byt po Upravé obsah Mg nizsi
nez 10 mg/l a Ca niZ$i neZ 30 ma/l. Pro vechny vody plati, Ze tam, kde je to moZné, by se mélo usilovat o dosaZeni DH
- 1 (2-3,5 mmol). N o ?
Ca Plati jako min. hodnota u vod, u kterych je pii Gpravé uméle sniZovan obsah Ca, nesmi byt po Upravé obsah Ca nizsi nez 30 i
R mgll. Pro véechny vody plati, Ze tam, kde je to mozné, by se mélo usilovat o dosaZeni doporu¢ene hodnoty (40-80 mg/l). |
Mg Plati jako min. hodnota u vod, u kterych je pfi Upravé uméle snizovan cbsah Mg, nesmi byt po dpravé obsah Mg niz$i nez 10 ‘
~ mgll. Pro véechny vody plati, Ze tam, kde je to moZné, by se mélo usilovat o dosazeni doporu¢ené hodnoty (20-30 mgfl). |
hodnota pH U vod s pfirozené nizsim pH se hodnoty pH 6,0 a 6,5 povaZuji za splfiujici pozadavky vyhl. €. 252/2004 Sb. za pfedpokladu,
Ze voda nepusobi agresivné vici materialim rozvodného systému, v&. domovnich instalaci. e
chloridy V ptipadech, kdy vy$$i hodnoty chloridd jsou zpusobeny geologickym prostfedim, se hodnoty az do 250 mgfl povazuji za
vyhovuijici pozadavkiim vyhl. & 252/2004 Sb. Pro balené pitné vody uméle doplfiované mineralnimi latkami plati MH 250 mg/l.
Fe V piipadech, kdy vy&$i hodnoty Fe ve zdroji surové vody jsou zplsobeny geolog. prostf., se hodnoty Fe az do 0,50 mg/l
povaZuiji za vyhovujici za predpokl., Ze nedechazi k nezadoucimu oviivnéni organolep. vi. vody a to ani formou obéasneho i
viditel. zakalu. B .
Mn V pfipadech, kdy vy&&i hodnoty Mn ve zdroji surové vody jsou zpuscbeny geologickym prostiedim, se hodnoty Mn aZ do
) 0,10 mg/l povazuji za vyhovujici, za predpokladu, Ze nedochazi k nezadoucimu ovlivnéni organoleptickych vlastnosti vody.

Konec vysledkové c¢asti protokolu o zkousce

Piehled zku$ebnich metod

| Analytické metody

| Popis metody

Misto provedeni zkousky: Na Harfé 336/9 Praha 9 - Vysocany Ceské republika 190 00

W-ACID-PCT CZ_SOP_D06_02_073 (CSN 75 7372) Stanoveni zasadové neutralizaéni kapacity (acidity)potenciometrickou titraci.
W-ALK-PCT CZ_SOP_D06_02 072 (CSN EN ISO 99631, SM2320)Stanoveni kyselinové neutralizaéni kapacity (alkality)potenciometrickou-
titraci.
*W-ANI-CC2 Suma aniontt - vypocet.
“W-CATFX-CC Suma kationtd - vypocet - celkove - T
W-CL-IC CZ_SOP_D06_02_066 (CSN EN 1SO 10304-1) Stanoveni rozpusténych flucridd, chloridd, bromidd, dusitand, dusiénand a
sirand. B
W-CO2F-CC2 CZ_SOP_DO06_02 072 Stanoveni kyselinové neutralizaéni kapacity (KNK) (CSN EN ISO 9963-1) - Vypotet forem oxmm
uhli¢itého CO2 (CSN 75 7373).
| W-CODMN-SPC CZ_SOP_D06_02_092 (GSN EN ISO 8467, Z1) Stanoveni chemické spotieby kysliku manganistanem (CHSKMn). T *"’T‘
W-CON-PCT CZ_SOP_D06_02_075 (CSN EN 27 888, SM 2520 B_ CSN EN 16192) Stanoveni elektrické konduktivity. -
W-F-IC CZ_SOP_D06_02_068 (CSN EN [ISO 10304-1) Stanoveni rozpudténych fluoridd, chloridd, bromidd, dusitand, dusiénand a
sirand. -
W-HARD-FX CZ_SOP_DO06_02_001(US EPA 200.7, ISO 11885, CSN EN 16192, US EPA 6010, SM 3120, CSN 757358 pfiprava vzorku dle
CZ_SOP_D06_02_J02 kap. 10.1 a 10.2) Stanoveni prvkd metodou ICP-OES (vypoéet tvrdosti ze sumy vapniku a hoféiku).
W-METAXFX1 CZ_SOP_D06_02_001(US EPA 200.7, ISO 11885, €SN EN 16192, US EPA 6010, SM 3120, CSN 757358 piprava vzorku die
CZ_SOP_D06_02_J02 kap. 10.1a 10.2) Stanoveni prvkli metodou ICP-OES a stechiometricke vypocty obsah( slougenin z
L B namérenych hodnot. Vzorek byl pfed analyzou fixovan pridavkem kyseliny dusicné.
W-NH4-SPC CZ_SOP_DO06__02 019 (CSN EN 1SO 11732, €SN EN 1SQ 13395, CSN EN 16192, SM 4500-N02(—) a SMm 4500 NOS() )
Stanoveni NH4+, NO2-, NO3- pomoci diskrétni spektrofotometrie a vypodet forem dusiku.
W-NO2-SPC CZ_SOP_D06_02_019 (SN EN ISO 11732, CSN EN SO 13395, CSN EN 16192, SM 4500-NO2(-) a SM 4500-NO3(-)
Stanoveni NH4+, NO2-, NO3- pomoci diskrétni spektrofotometrie a vypocet forem dusiku.
W-NO3-IC CZ_SOP_D06_02_068 (CSN EN ISO 10304-1) Stanoveni rozpusténych fluoridd, chloridd, bromidd, dusitand, dusiénand a
siran( ve vodach metodou iontové kapalinové chromatografie.
W-PH-PCT CZ_SOP_D06_02_105 (CSN 1SO 10523, US EPA 150.1, CSN EN 16192, SM 4500-H(+) B) Stanovena pH potenciometricky.
W-PO40-SPC CZ_SOP_D06_02 022 (CSN EN 1SO 6878) Stanoveni ortofosforeénant  pomoci “diskrétni spektrofutometn_e‘; stanoveni
ortofosfore¢nanového fosforu vypoétem. i
W-804-1C CZ_SOP_D06_02_068 (CSN EN 1SO 10304-1, CSN EN 16192) Stanoveni rozpusténych fluorids, chloridd, bromidd, dusitand,
L dusi¢nan a sirand.
W-TDS-GR CZ_SOP_D06_02_071 (CSN 757346, GSN 757347, CSN EN 16192) Stanoveni RL, RL180, RAS a ztraty Zihanim RL (s

pouzitim filtril ze sklenénych vlaken porozity 1,5 um- Environmental Express) |

Symbol “** u metody

znati neakreditovanou zkoudku. V pfipadé, Ze laboratof pouzila pro neakredltovanou nebo nestandardni matnu

vzorku postup uvedeny v akreditované metodé a vydava neakreditované vysledky, je tato skute¢nost uvedena na fitulni strané tohoto

protokolu v oddilu ,Poznamky*.
Zpisob vypoétu sumagnich parametril je k dispozici na vyZadani v zakaznickém servisu.
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HYDROCHEMICKE CHARAKTERISTIKY

Vypod&et hydrochemickych charakteristik vzorku vody ¢. 1112/17

na zékladé vysledk analyz v protokolu

laboratore

Adresa zadavatele analyzy:

Hamzova odborna Ié¢ebna pro déti a dosp€lé
provozni odbor

Luze-KoSumberk

538 54

Adresa laboratore:

Vodni zdroje Chrudim, spol. s r. 0., laboratof
U Vodarny 137, 537 01 Chrudim 2
tel. 469 630 366; fax 469 630 401
E-mail: laborator@vz.cz

Nézev ukolu:

Cislo SOD:

Oznaleni odbér. objektu:
Vzorkovany objekt:

169135
LK -1

Zptisob odbéru:

LuZe - KoSumberk, vrt LK-1

prizkumny hg.vrt LK-1

06:25

Misto odbéru: vytok hadice
Matrice: voda podzemni
Datum a hodina odbéru: 12.06.17
Vzorkovani provedl: Ing. Tefr

ptimo do lahve

Molarni bilance kationti a anionti a ostatni charakteristiky vody:

Kation Anionty Celk. min. (mg/l): 441 - stiedni
mg/1 mmol/l mg/1 mmol/]

Lit+ F- <0.2 Molar. schéma: 8.15 (0.50 HCO3- 0.26 Ca++/hmot. 0.09 SO4--)
Na+ |3.5 0.15 | Cl- 152 043
K+ 55 0.14 | SO4/-- | 72 0.75 HCO3- 67.9 SO4--24.9 CI- 7.2
Cat++ | 84.6 2.11 HCO3/-| 2484 4.07 |Kurlov:
Mgt++ | 11.4 0.47 | NO3/- | <2.0 Ca++/hmot. 76.8 Mg++/hmot. 17.1 Na+ 2.8 K+ 2.6
NH4/+| 0.31 0.02 | NO2/- | <0.01
Fe++ PO4/--- | <0.04 Reakce vody: 7.59 - alkalicka
Mn++ CO3/-- | 0.0 0.00
H+ OH- Ca+Mg (mmol/l):  2.58 - dostitvrda
EoZ 5.49 6.04 |lontova sila (mol/l): 0.0091

Rozdil souéta pfipustny (mmol/l)  0.27 Langelieriv index: -0.04 - neagresivni - Ca - CO3 rovno

vaha
skute¢ny (mmol/l) 0.54
Fe(celk.) = 0.56 mg/l  Mn(celk.) = 0.07 mg/l
V Chrudimi, dne 21.06.17 Vi
) Odn
fe 15053'355 oje Chrudim

DIC CZ15053865 Spof Sro.

537 01 Chrugj rator
s T

Milada Bukaéové, vedouci laboratote




