Pfiloha &. 1 Vyzvy k podani nabidky

Rozsah pozadovanych energetickych opatreni na pavilonech C, K, M
(projektové dokumentace pro provedeni stavby)

PAVILON C

vyména dievénych oken (dvefi) a ocelovych prosklenych stén za plastova okna (dvere) a plastové
event. hlinikové stény; platova okna osazena v roce cca 2012 jsou znazornéna na schématech

zatepleni pudnich prostor polozenim izolace na pidé, v€.pochozich rostl, pfip. nafoukani izolace
do mezer u difevénych tramovych stropt

kompletni zateplena fasada z mineralni vaty systémem ETICS po celém obvodu objektu vyjma
kamenného soklu

vzduchotechnika — fizené vétrani s rekuperaci odpadniho tepla — kompletni systémové feSeni
1.NP a 2.NP s centralnimi jednotkami, vCetné elektroinstalace, MaR, odvodu kondenzatu,
propojeni event. pozarnich klapek na EPS apod.

usporné umeélé osvétleni chodeb - vyména stavajicich zafivkovych svitidel za svitidla vybavena
LED technologii

soucasti projektu musi byt Pozarné bezpelnostni FeSeni objektu

projekéni prace budou provedeny pfi zasadé zachovani stavajiciho vzhledu budovy (neméni se
rozméry vyplni otvor(, ¢lenéni budovy, fimsy apod.), projekt bude obsahovat i posuny (event.
obnovu) stavajicich prvk( na fasadé jako osvétleni, Cipy, elektronicky zabezpecov. systém apod.

objekt je v pamatkové chranéné z6né hradu KoSumberk
dale viz schémata (pUdorysy podlazi, fez a fotky)

PAVILON K

vymeéna dievénych oken (dvefi) za plastova okna (dvefe)

zatepleni pudnich prostor polozenim izolace na pudé, v€.pochozich rostd, pfip. nafoukani izolace
do mezer u dfevénych tramovych stropu

kompletni zateplena fasada z mineralni vaty systémem ETICS po celém obvodu objektu

vzduchotechnika — fizené vétrani s rekuperaci odpadniho tepla — systémové fedeni 1.NP,
s centralni jednotkou, vCetné elektroinstalace, MaR, odvodu kondenzatu, propojeni event.
pozarnich klapek na EPS apod.

usporné umeélé osvétleni chodeb - vyména stavajicich zafivkovych svitidel za svitidla vybavena
LED technologii

soucasti projektu musi byt Pozarné bezpecnostni feSeni objektu

projekéni prace budou provedeny pfi zasadé zachovani stavajiciho vzhledu budovy (nebudou se
zmen3ovat prosklené vypiné, Clenéni budovy, fimsy apod.), projekt bude obsahovat i posuny
(event. obnovu) stavajicich prvkl na fasadé jako osvétleni, Cipy apod.

objekt je v pamatkové chranéné zéné hradu KoSumberk
dale viz schémata (pldorysy podlazi a fotky)

PAVILON M

predmétem projek&nich praci neni ¢ast objektu s bazénem (stfedni kfidlo — viz. oznaceni na
schématech)

vymeéna difevénych oken (dvefi) za plastova okna (dvere)



zatepleni padnich prostor poloZenim izolace na pudé, véetné pochozich rostd, pFip. nafoukani
izolace do mezer u dfevénych tramovych stropu

zateplena fasada z mineralni vaty systémem ETICS podle pozadavku pamatkard, vyjma
kamenného soklu, zachovani slunedénich hodin

vzduchotechnika — fizené vétrani s rekuperaci odpadniho tepla — systémové feSeni 1.PP
v prostoru vodolécby, s centralni jednotkou, vCetné elektroinstalace, MaR, odvodu kondenzatu,
propojeni event. pozarnich klapek na EPS apod.

usporné umeélé osvétleni chodeb - vymeéna stavajicich zafivkovych svitidel za svitidla vybavena
LED technologii

soucasti projektu musi byt Pozarné bezpecnostni FeSeni objektu

projekéni prace budou provedeny pfi zasadé zachovani stavajiciho vzhledu budovy (nebudou se
zmen3Sovat prosklené vyplné, ¢lenéni budovy, fimsy apod.), projekt bude obsahovat i posuny
(event. obnovu) stavajicich prvkl na fasadé jako osvétleni, Cipy apod.

objekt je v pamatkové chranéné z6né hradu KoSumberk
dale viz schémata (pudorysy podlazi, fez a fotky)



