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. Plechova stiesni krytina - stavajici
. Stérkova omitka silikonova probarvena na kontaktnim zateplovacim systému z EPS

0,8m nad terén pouzit XPS

. Plastoveé okno, izola¢ni dvojsklo, U = 1,2 W/m2 K
. Stavajici omitka

. Stavajici dvirka NN
. Klempifské prvky hlinik s barevnym natérem metodou coil-coating, odstin antracit
. Prodlouzeni oplechovani stfechy nad zateplovaci systém

. Stérkova omitka silikonova probarvena na kontaktnim zatepl. systému z EPS + podkladni kce z OSB tl. 15mm
. Nové osazena mfizka odvétrani
0. Stavajici svod bude vysunut dle tl. zatepl. systému
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ZODPOVEDNY PROJEKTANT | VYPRACOVAL KRESLIL FORMAT: 3A4

Ing. Jan Svoboda Jan Trojan Jan Trojan DATUM: 03/2020
STUPEN: DPS

INVESTOR: Hamzova odborna lé&ebna pro déti a dosp., Kosumberk 80, 538 54 Luze| C. ZAKAZKY: JS0120

AKCE:

Oprava spojovaciho kr€ku mezi pavilonem V a Ubytovnou OKAL

MISTO: Kosumberk, Hamzova lé&ebna, Druzstevni &.p. 416, st. p. &. 742 KU Luze

VYKRES:

Pohledy

MERITKO:

1:50

C. VYKRESU:

D1.1.3

C. KOPIE:




