1O Hamzova lécebna ZADAVACI DOKUMENTACE
N CUHIT7 /L

Zdkladni élenéni:  A) Zadavaci list zakazky ‘
B) Navrh smlouvy o dilo

A) ZADAVACI LIST ZAKAZKY

Hamzova odborna lééebna pro déti a dospélé

538 54 LuZe-Ko$umberk 80, ICO 00183024
Stitni pFispévkovi organizace MZ CR,
samostatny privni subjekt, z¥izovaci listina MZ CR z 29.5.2012, &.j. 17268-V1/2012

zahajuje zadavaci fizeni (mimo rezim ZZVZ) na dodévku:

»Dodavka, demontaZ a montaz nového litkového prachového filtru do spalovny
NO“

Zaddavaci Fizeni na predmétnou verejnou zakdzku malého rozsahu se ridi internim predpisem HL. Podle ust. § 31 zdkona ¢.
13472016 Sb., o zadavdni verejnych zakdzek, v platném znéni (ddle jen ,,zdkon"), je zadavatel povinen pfi zaddvani vefejné
zakazky malého rozsahu (§ 27 zdkona) dodrzZovat zdsady uvedené v § 6 zdkona.

Charakteristika zakazky:
Pfedmétem plnéni je jednordzova doddvka nového latkového prachového filtru véetné demontdze stavajiciho filtru a
montaze a zprovoznéni nového filtru.

Doddvka bude uskuteénéna na zikladé podpisu smlouvy. Zadavatel stanovuje zadini zakazky jako celku.

Podrobna specifikace predmétu plnéni

Pozadovany litkovy prachovy filtr je umistén ve spalovné nebezpecnych odpadil v technickém arealu HL LuzZe a je uréen
k odlu¢ovani tuhych znecistujicich latek ze spalin a zreagovanych i nezreagovanych sorbentii. Zreagované sorbenty
obsahuji znecist'ujici latky, které se na sorbenty navazaly chemisorpci nebo adsorpci. Odludovéni je realizovano
mechanicky, zachytem ¢&astic na filtraéni tkaniné uspofddané do rukdvci, které jsou nasazeny na nerezovém kogi. Filtr je
vybaven automatickou regeneraci (odpraSovanim) filtracni tkaniny pomoci zpétného proplachu stlatenym vzduchem.
Autonomni fidici jednotka filtru vyhodnocuje pribézné tlakovou ztratu na zakladé podtlaku v potrubi spalin méfeného pied
a za filtrem. Po dosaZeni nastavené limitni hodnoty tlakové ztraty se automaticky zahaji postupné odprasovani jednotlivych
sekef filtraénich rukdveil. Zachycené tuhé litky pfi odpraSovani se z filtraéni tkaniny dostanou gravitacné do spodni ¢asti
filtru — vysypky. Vysypka je elektricky vytapén s ohledem na to, aby pfi najezdu spalovny po odstavce nedochdzelo na
vnitfnim povrchu chladnych stén filtru ke kondenzaci vodni péary obsaZené ve spalindch. Vyprazdiiovani vysypky se
provadi ruénim ovladanim Soupatkového uzévéru. Odloudené produkty ze suchého ¢isténi spalin vypadavaji po otevieni
uzdvéru do popelnice objemu 25 |, kterd je prachotésné spojena s vypadovym otvorem filtru.

PARAMETRY FILTRU (typ EFP-1-2.0-36-D6, r.v. 2004 vyrobce Enven a.s. Milevsko):
Pocet filtraénich rukéved - 36 ks
Filtraéni plocha : 33,5 m?
Rozméry filtraéniho rukdvce - délka - 2000 mm, primér - 152 mm
Podpérné koSe : draténé - nerez, DIN 1.4301
Primér - 149 mm, délka - 2000 mm
pocet dratd - 20 ks podélnych dratd primér 3 mm, dno priimé&r 144 mm piivaiené krouZzek drat
primeér 3 mm, rozte¢ 200 mm
Venturky : EFP-D6, material — nerez, bez dalsi PU
Teplotni odolnost filtraéni tkaniny : provozni - 240 °C, 3pickova, kratkodoba - 260 °C
Filtracni tkanina: multitex 4034, pfipadné jind se stejnymi nebo lep§imi parametry, impregnace PTFE
Komora ¢istého plynu : provedeni komory — s viky
Tl. Plechu /material - 4 mm/11373
Trubkovnice - tl. Plechu/materidl - 4 mm/11373
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Skfifi : tl. Plechu/material - 4 mm/11373
Vysypka : provedeni - jehlanové
Tl. Plechu/material - 4 mm/11373
Min. tihel sklonu stén - 60°
Velikost kontrolniho otvoru ve vysypce - 500 mm
Natéry : vnitini - uprava pod natéry - tryskéno na Sa 2,5 4
zakl. natér S2300, tl. 60 mikrond, vn&jsi natér — S 2321, tl. 40 mikrond
vnéjsi (izolované plechy) - uprava pod natéry - ruéné oéisténo
zakl. natér - Feidal MG 19, tl. 40 mikroni
vnéjsi (neizolované plechy) - tprava pod natéry - rucné ocisténo
zakladni natér - Feidal MG 19, tl. 40 mikrond
podkladovy natér - Feidal MG 19, tl. 40 mikront
vnéjsi natér - Feidal SD 05 19, tl. 40 mikronti
vné&j3i natéry (konstrukce, vzdusnik) - zakladni ndtér - S2035, tl. 25 mikronii
podkladovy natér - S2013, tl. 50 mikroni

Elektrickd energie : Fizeni filtru 230 V/50 Hz - 0,5 kW
Vytapéni vysypky 400 V/50 Hz - 4 x 1,7 kW

Tlakovy vzduch : filtr - 22,6 ’/h

tlak max./min. - 0,76/0,5 MPa (vybaveno regulacnim tlakovym ventilem)

Kvalita - bez necdistot, oleje a vody, (rosny bod - 25°C)
Teplota spalin : 170 —200°C
Pfipojovaci rozméry : spaliny - vstupni potrubi - DN 280

- Vystupni potrubi - DN 250

Pro pfedlozeni komplexni nabidky na pfedmét pInéni musi byt nabizejicim provedena prohlidka na misté (spalovna HL
LuZe) a to pfedeviim vzhledem k nutnosti provadéni tprav nékterych konstrukci ve spalovné pro usnadnéni montize
jednotlivych ¢asti nového filtru, které musi byt zahrnuty v nabidce.

Vzhledem k nutnosti co nejmensi odstavky spalovny pozaduje zadavatel dokonceni instalace pfedmétu plnéni nejdéle do
10 pracovnich dnii od zahdjeni demontize stavajiciho filtru.

Dodavka bude uskuten&na v kompletnim provedeni, véetné demontaze stavajiciho filtru, dopravy, vykladky, pfesunt,
montaZe, instalace, uvedeni dodaného filtru do provozu s pfedvedenim funkénosti a instruktaZze osob pro obsluhu a tdrzbu
zafizeni, pfedavaci dokumentace — vykresova dokumentace, prohldseni o shod&, pokyny pro uZivani véetné udrzby a
zérugnich podminek, dodacich listii, apod. vie v CJ, likvidace oballi, uvedeni dot&enych prostor a povrchil do piivodniho
stavu.

Pokud se v Zadavaci dokumentaci vyskytnou obchodni nazvy nékterych druhti zbozi, pfipadné jind oznaeni majici vztah
ke konkrétnimu dodavateli, jednd se o doporucené feSeni (vymezeni pfedpoklddaného standardu) a Ucastnik je oprdvnén
navrhnout jiné, technicky a kvalitativné srovnatelné feSeni. V nabidce musi na tuto skute¢nost ucastnik upozornit a
prokézat, Ze jim navrzené materidly nebo vyrobky jsou stejné nebo lepsi.

Jednotny zpusob zpracovani nabidky

Utastnici ve své nabidce uvedou:

1) Kopie opravnéni k podnikéni, pfip. vypis z OR na predmét zakazky

2) Technicka dokumentace. Ugastnik dolozi Technicky list (nebo obdobny dokument), ktery bude obsahovat tdaje, z nichz
bude moZné posoudit soulad nabidky G¢astnika s pozadavky zadavatele Jde zejména o technické parametry, vykresovou
dokumentaci, obrazek (foto) nabizeného vyrobku a zékladni popis. Zadavatel si vyhrazuje pravo vyfadit nabidku acastnika
z hodnoceni v ramci posouzeni nabidek v piipad€, Ze nabizeny vyrobek nebude spliiovat parametry pozadované
zadavatelem véetné uvedené technické dokumentace.

3) Podrobny polozkovy rozpodet jak prachového filtru, tak i v8ech ¢innosti spojenych s jeho demontazi a montazi.

4) Doplnény a podepsany navrh smlouvy osobou opravnénou jednat jménem ¢&i za ucastnika nebo osobou pfislusné
zmocnénou; kopie zmocnéni musi byt v takovém piipadé souéasti nabidky Gcastnika.

Poznamka:

Vyie uvedené dokumenty a&astnici dodaji nejpozdéji do ukonéeni kola pro podani nabidek v elektronické podobé
jako prilohu k nabidce pfimo v aukéni sini.
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V tomto zadavacim fizeni nebude pouZita elektronicka aukce.

Celkovia nabidkova cena v Ké bez DPH je pfedmétem hodnoceni podle kritéria ,,nejnizsi nabidkova cena bez DPH*.

V nabizené cené budou zahrnuty veSkeré naklady uc¢astnika na provedeni pfedmétu plnéni. s

Vlozenou cenovou nabidku je NUTNE POTVRDIT STISKEM KLAVESY ENTER.

Kritéria a vihy hodnoceni nabidek:
Nabidky budou hodnoceny podle kritéria — NejniZ$i nabidkova cena

Po ukon&eni vybérového fizeni je vybrany uéastnik povinen poskytnout zadavateli fadnou soucinnost potiebnou k uzavieni
smlouvy tak, aby smlouva mohla byt uzaviena do 5 kalendéainich dni.

Zikladni podminky financovani, plateb a zaruk:

+ zadavatel poskytuje zalohy: NE

« zplisob platby: fakturou

« splatnost faktury po pfedani a pfevzeti dodavky: 30 dni
Fakturace bude provedena mési¢né dle skuteéného plnéni.
+ zaruka na pfedmét plnéni: min. 24 mé&sict

Podminkou zaruéni lhity je poskytovani bezplatného zdruéniho servisu, véetné dodavky potiebnych nihradnich
dili, providéni prislu$nych kontrol a revizi dle platnych piedpisii, v dobé& trvani min. 24 mé&sicii.

Misto plnéni (realizace): Hamzova odborné lééebna — Luze, KoSumberk &p. 80, spalovna nebezpeéného odpadu

Terminy realizace zakazky:

Doba a misto plnéni:

Pothtek realizace ZaKAZKY .:.ioviamimimsiimidmssimmiaimiainiiae i podpisem smlouvy
DEkONSERl FEANZACE: ivmmunsstrmim s o S S S S R R nejdéle do 13.12.2024

Zadavatel nepfipousti variantni feSeni.

Casové specifikace:

* Celé vybérové fizeni bude provedeno v systému Proebiz formou piedloZeni elektronickych nabidek. NiZe uvedené
terminy budou v souladu s terminy v elektronickém trZisti.

+ Lhita pro prohlidku mista pInEni........ccovvuieeiiiierniceiiiirnenrenserienesenneeesse. 0d 5.9.2024 do 11.9.2024

* Lhiita pro podani nabidekl ......cvveviiveiiniieiirrernrrerrirrarrrrrsaresssnssssmmnrarans do 13.9.2024 do 10hod.

+ Nabidky budou podany elektronicky v systému PROEBIZ, dalsi podminky viz. aplikace PROEBIZ.

* Doba, po kterou je Gcastnik vazan nabidkou: do uzavieni smlouvy, max. 3 mésice od data podani nabidky

» Zadavatel neposkytuje ucastnikovi moZnost ucasti pfi otevirani nabidek.

Veskera komunikace mezi ucastniky a zadavatelem bude vedena v systému Proebiz prostfednictvim chatu.

Zadavatel si vyhrazuje pravo na:

* neuzavieni smlouvy s zadnym z ticastniki a vybérové fizeni zrusit;

« zménu, Gpravu pfip. doplnéni zad4vacich podminek a to viem udastnikiim stejné.

Neuvede-li ucastnik nékteré udaje, predpoklida se, Ze souhlasi s idaji uvedenymi v této Zaddvaci dokumentaci.
Zadavatel upozoriiuje, Ze piredloZené cenové nabidky poklida za zdvazné a vyhrazuje si priavo je pouze piipodepsat,
aby byl uzavien platny smluvni vztah dle Ob¢anského zdkoniku.

Znéni smlouvy uzaviené na zikladé tohoto zadavaciho Fizeni neni obchodnim tajemstvim, uéastnik bere na védomi,
Ze uzaviend kupni smlouva podléha zverejnéni dle zikona ¢&. 340/2015, o registru smluv.
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Osoby opriavnéné jednat jménem zadavatele:
* ve vécech technickych: Miroslav Hegr, vedouci TEC (tel. 469 648 190, hegr@hamzova-lecebna.cz),
* ve vécech vybérového Fizeni: Ing. Michaela Vostielovd,(tel. 469 648 157, michaela.vostrelova@hamzova-lecebna.cz )

V LuZi — KoSumberku dne: 29.8.2024

MUD lav Volejnik, CSec.
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