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a) Pouzité podklady a predpisy
Podkladem pro zpracovan| poZarné bezpeénostniho feSeni byla projektovéd dokumentace, projektant
Elklima spol. s.r.o.

Pozarnd bezpe&nostni feSeni je zpracovéano dle poZzadavku vyhiasky &. 268/2009 Sb., vyhlasky &.
23/2008 Sb., normativnich poZzadavkd s Elenénim dle § 41 odst.2. vyhlasky €. 246/2001 Sb., vSe ve znéni
pozdéjsich pfedpisu.

Dale platnych SN pro pozarni bezpecnost staveb zejména:

- (CSN730802 - Pozarni bezpeénost staveb — Nevyrobni objekty
- (CSN730835 - Pozarni bezpeénost staveb — Budovy zdravotnickych zafizeni a sociainf
péce

- (CSN730834 - Pozarni bezpe&nost staveb — Zmeny staveb

- (CSN730810 - Pozarni bezpecnost staveb — Spoleéna ustanoveni

- CSN730818 - Pozarni bezpe&nost staveb — Obsazeni objektu osobami

- CSN730873 - Pozarni bezpeénost staveb — Zasobovani pozarni vodou

- (CSN730872 - Pozarni bezpeé&nost staveb — Ochrana staveb proti Sifeni pozaru VZT
zafizenim

. (SN730821ed.2- Pozarni bezpetnost staveb — Pozarni odolnost stavebnich konstrukci

- PFirutka PAVUS z r. 2009 - Hodnoty poZarni odolnosti stavebnich konstrukci podie Eurokddd
Uvedené normy jsou ve znéni véetné véech zmén a dopliikd, tj. vie ve znéni pozdé&jsich ptedpisl.

Dale PBR (1), je sougasti pfilohy:

Akce: Stavebnf upravy pavilonu ,I*, HOL Luze — Kosdumberk
Zpracovatel:  Optima spol. s.r.0. Zizkova 738, Vysoké Myto

Datum: 01/2014

Vypracoval: Milan Becicka

b) Zakladni popis stavby

Projektova dokumentace fesi vybudovani{ noveho vzduchotechnického zafizeni a nove klimatizace
vramci 3.NP stavajiciho objektu Pavilonu |, ktery se nachaz{ v arealu Hamzovy lédebny LuZe -
Kogumberk.

Objekt I je o tfech nadzemnich podlazich a jednom podzemnim podlaZim. V roce 2015 probéhla v tomto
pavilonu celkova rekonstrukce.

Konstruk&ni systém objektu PP, 1.NP a 2.NP nehoflavy, konstrukén{ systém 3.NP je smiseny.
Pozarni vyska objektu h=7,8m

Dle &SN 73 0835 se jedna o luzkové zdravotnické zafizenl skupiny LZ2 s jednou lazkovou jednou
Itizkovou kapacitou 30 liZek, ktera jsou umisténa v 1.NP a 2NPH-INY 2dCNranny gh o
Ve 3.NP se nachazeji pouze rehabilitatni prostory. ;’ Fardubického kraje
I { ' !
| S &4 I
Nové navrzené VZT zafizeni a nova klimatizace je pouz¢ pro 3.NP,do'jinych podlazi neni zasahovano.

Hodnoceni pozarni bezpec¢nosti je provedeno, v souladu s § 31 vyhlééky g. 23/2008 SB; pédle CSN 73
0834.

Stavebni upravy v ramci realizace nového vZT a klimatizace jsou dle CSN 73 0834 hodnoceny jako
zména staveb skupiny II.

Obecné technické poZzadavky stanovi kapitola &. 5.

c) Rozdéleni na pozarni Useky.
Rozdaleni do pozarnich Usek se neméni a je dle PBR (1).

Nové VZT zafizeni je instalovano pouze v ramci pozarniho useku I?U N.3.1 rehabilitace 3.NP
Nova klimatizace je instalovana pouze v ramci pozarniho useku PU N.3.1 rehabilitace 3.NP

Strojovny VZT jsou umistény v ramci pozarniho useku N.3.1 — sani a vyfuk je potrubim, které vede pfes
nevyuzivany puadni prostor.
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d) _ Stanoveni pozarniho rizika, stanoveni stupné pozarni_bezpe&nosti a_posouzeni
velikosti pozarnich Usek.

Pozarni tsek N.3.1 Rehabilitace 3.NP

Die PBR (1) je vypottové pozarni zatizeni p, = 30 kg.m™,

Pozadovany je ill. SPB.

e) Zhodnoceni_navrzenych stavebnich konstrukci a pozarnich uzavérti z hlediska
jejich pozarni odolnosti.

Pozadavky na pozarni odolnost stavebnich konstrukei pro Ill. SPB a posledni NP stanovi CSN 73 0802

Tabulka 12.

Pozadavky na poZzarni odolnost stanovi &SN 73 0802 tabulka 12:

lll. SPB
Pozadovana pozarni odolnost
Pozarni stény a stropy 45+ v NP; 30" v poslednim NP
Pozarni uzavéry 30 DP3 v NP, 15 DP3 v posl. NP
Obvodové konstrukce zajistujici stabilitu objektu 45" v NP; 30+ v poslednim NP

Nosné konstrukce uvnitf PU, které zajistuji stabilitu objektu 45 v NP; 30 v poslednim NP

Do nosnych konstrukci neni zasahovano. V 3.NP je pozarni SDK podhled RE! 30 DP3

V ramci realizace nového VZT zafizeni bude stavajici nenosna sadrokartonova pficka mezi prostory
jednotlivych mistnosti a mezistfe$nim prostorem nahrazena za zdénou, tj. bude realizovana nova pozarni
zdéna sténa tl. 100 mm

- sténa z cihel tl. 100 mm, El 60 DP1
Dle Pavus, a.s., Tabulka 6.1.2

Jedna se o objekt zdravotnického zafizeni a dle ¢SN 73 0835, ¢&l. 8.3.1 nejsou v konstrukci stropll a
podhledd pouZity hmoty, které pfi pozaru jako hoficl odkapavaijf nebo odpadavaji.
V souladu s CSN 73 0835 ¢l. 8.3.4 na povrchové upravy stavebnich konstrukci nesmi byt pouZity
stavebni hmoty s indexem Sifen( plamene is v&t§im neZ

- 75 mm.minuta” u st&n

- 50 mm.minuta” u podhledd.
Je spinéno, bude realizovéana nova 2déna sténa. Dale bude v ramci 3.NP VZT potrubi a klimatizace
realizovano pomoci SDK desek.

Prostupy pozarné délicimi konstrukcemi budou utésnény dle €SN 73 0810/2016

Tésnéni prostupl kabell a potrubi pozarné délicimi konstrukcemi bude provedeno v souladu s CSN 73
0810/2016 ¢l. 6.2

Prostupy rozvodll a instalaci (vzduchovodu), elektrickych rozvodl (kabelli, vodicd) apod. majf byt
navrZeny tak, aby co nejméné& prostupovaly pozarné délicimi konstrukcemi. Konstrukce, ve kterych se
vyskytuji tyto prostupy, musi byt dotazeny az k vnéjsim povrchiim prostupujicich zafizeni, a to ve stejné
skladbé a se stejnou pozarni odolnosti jakou mé& pozamé délici konstrukce. Pozarné délici konstrukce
maZe byt pfipadné i zaménéna (nebo upravena) v dotahované - ¢asti k vnéjsim povrchiim prostupt za
predpokladu, Ze nedojde ke snizeni pozarni odolnosti konstrukce! (",

Tésnani prostupl se provadi: [ : Y%

a) realizaci pozarné bezpeénostniho zafizeni — vyrobku (systému), pozami prepazky nebo ucpavky (v
souladu s SN EN 13501-2+A1:2010, €lanek 7.5.8) nebo i i |

b) dot&sné&nim (napf. dozdénim, ptipadné dobetonovanim) hmotami tfidy reakce na ohefl A1 nebo A2
v celé tloustce konstrukce : f

Podle bodu a) se prostupy hodnoti kritérii
« Elvpozarné délicich konstrukcich El nebo REI anebo
« E v pozarné délicich konstrukeich EW nebo REW
Podle bodu b) Ize postupovat pouze v pfipadech:
1) Jedna se o prostup 2dénou nebo betonovou konstrukci a jedna se maximalné o 3 potrubli
s trvalou naplni vodou nebo jinou nehoflavou kapalinou (napf. tepla nebo studena voda, topeni,
atd.). Potrubi musi byt tfidy reakce na oheit A1 nebo A2 anebo musi mit vn&j$i primer potrubi
maximalné 30 mm. PFipadné izolace potrubi v misté prostupt (pokud jsou) musi byt nehoflavé, {j.
tfidy reakce na ohefi A1 nebo A2 a to s pfesahem minimainé 500 mm na obé& strany konstrukce;
nebo
2) Jedna se o jednotlivy prostup jednoho (samostatné vedeného) kabelu elektroinstalace (bez
chranicky apod.) s vnéj8im primeérem kabelu do 20 mm. Takovy prostup smi byt nejen ve zdéne
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nebo betonové, ale i v sadrokartonové nebo sendviové konstrukci. Tato konstrukce musi byt
dotaZena az k povrchu kabelu shodnou skladbou.
Podle bodu b) se samostatné postupuji prostupy, mezi nimiz je vzdalenost alespofi 500 mm

Prostupy pozarné délici konstrukci must byt oznageny §titkem obsahujicim informace o
o pozami odolnosti

o druhu nebo typu ucpavky
o datu provedeni
« firmé, adrese a jméné zhotovitele
« oznabeni vyrobce systému
f) Zhodnoceni__navrZenych stavebnich hmot (stupné hoflavosti, odkapavani
v podminkach poZaru, rychlost Sifeni plamene po povrchu, toxicita zplodin hofeni
apod.).

Stavebni hmoty maji poZadovanou tfidu reakce na ohen.
Nové SDK konstrukce v ramci 3.NP jsou vyrobky tfidy reakce na oheii A2, pfi poZaru neodpadéavaji ani
neodkapavaji. Pouzité stavebni hmoty nevykazuji zvy$enou toxicitu zplodin pfi hofeni.

a) Zhodnoceni moznosti provedeni pozarniho zésahu, evakuace osob, zvirat a
maijetku a stanoveni druhti a poétu Unikovych cest, jejich kapacity, provedeni a
vybaveni.

Pozarni zasah Ize provést jak z vnéjsi, tak z vnitfni strany objektu.

V obvodovych st&nach jsou otvory vhodné pro pfpadny zasah HZS v pfipadé pozaru.

Z objektu je zajisténa evakuace po nechranénych unikovych cestach, které usti do CHUC typu B.
Realizaci nového VZT zafizeni neni zménéna evakuace osob a posouzeni je v ramci PBR (1).

h) Stanoveni odstupovych, popfipadé bezpeénostnich vzdalenosti _a vymezeni
pozarné nebezpeéného prostoru, zhodnoceni __odstupovych, _popfipadé
bezpeénostnich vzdalenosti ve vztahu k okolni zastavbe, sousednim pozemkim a
volnym skladtim.

Dle SN 73 0834 &l. 5.9 se odstupové vzdalenosti stanovuji pouze v piipadé, Ze

a) zvétsuje obestavény prostor objektu nebo
b) zvétsuji oproti plivodnimu stavu velikosti poZarné otevienych ploch nebo
c) zvysuje soudin (p.c) o vice jak 30 kg.m'2

Plivodni odstupové vzdalenosti nejsou stavebnimi upravami zvétseny a odstupové vzdalenosti se
povazuji za vyhovujici, v souladu s CSN 73 0834 ¢l. 5.9.1 a 5.9.2.

i) Uréeni zplisobu zabezpedeni stavby poZarni vodou véetnd rozmisténi vnitfnich a
vnéjsich odbérnich mist, popfipadé zpusobu zabezpedeni jinych hasebnich
prostiedki u staveb, kde nelze pouzit vodu jakorhasebni latku.

Zaijisténi vnéjSi pozarni vody [ Ferec. ' 'Or |

Potfeba pozarni vody neni realizaci nového VZT v ramci 3.NP nayysena (zastavénd plocha/objektu neni

zvétdena), zdroj pozarni vody je stavajici. : ' 't f

Vnitfni odbé&rni mista v nastavbé
Stavajici.

i Vymezeni zasahovych cest a jejich technického vybaveni, opatreni k zajisténi
bezpe&nosti osob, provadéni haSeni poZaru a zachranné préace, zhodnoceni
piijezdovych komunikaci, popfipadé nastupnich ploch pro pozarni techniku.

Prijezd k objektu je po stavajici asfaltové vnitro-arealové komunikaci, ktera je vhodna pro pfijezd

pozarnich vozidel.

Komunikace je asfaltova, prijezdna, Sifky min. 4 m.

k) Stanoveni poétu, druhu a zpusobu rozmisténi hasicich pfistroja, popfipadé

dal$ich vécnych prostiedku Foiérni ochrany nebo pozarni techniky.
Pocet a umisténi PHP je stavajici dle PBR (1).
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1) Zhodnoceni_technickych, popfipadé technologickych zafizeni stavby (rozvodna

potrubi, vzduchotechnicka zafizeni, vytapéni apod.) z hlediska pozadavki pozarni
bezpeénosti.
Elektroinstalace
Veskera nova elektroinstalace bude provedena v souladu s platnymi pFedpisy a normami a dle
stanovenych vnéjsich vlivl uréenych dle CSN 33 2000-3 a v navaznosti na ¢SN 33 2000-5-51 — U
kolaudace budou predloZeny vychozi revizni zpravy.

V&echny prostupy rozvodl el. instalacl pozarng délicimi konstrukcemi musi byt provedeny podle
pozadavki CSN 73 0810 které jsou uvedeny v &asti e tohoto PBR. Podrobné feseni rozvodd NN je
v samostatnych &astech projektové dokumentace.

Vytapéni
Stavajici.

Nové VZT v ramci 3.NP

Dle tGigelu a uspotadani jsou navrzena vzduchotechnicka zafizeni rozdélena a oznacena takto:
Zatizeni &. 1 Vétrani rehabilitace

Zafizeni €. 2 Vétrani télocviény

Zafizeni &.1_V&tran( rehabilitace

Vétrani prostor je navrZzeno jako rovnotlaké. Pfivod a odvod vzduchu bude zajiStovat podstropni
rekuperaéni jednotka SAVE VSR 500 v provedeni s elektrickym ohfevem Qoh=1,7kW.

Vzduchotechnicka jednotka bude umisténa pod stropem chodby u vytahu (m.€. 3.03). Na potrubi budou
umistény ohebné tlumice hluku SonoExtra200/1000. Sani erstvého a vyfuk znehodnoceného vzduchu
bude nad stfechu. Pfivod vzduchu do 3.06 az 3.10 bude textilni ptilkruhovou vyusti, 3.05 a 3.11 vyUstkou.
Mezi jednotlivymi mistnostmi budou umistény preslechové tlumi¢e hluku (pozinkované potrubi vylepené
akustickou p&nou jehlan tl. 4cm).

Potrubf pfivodu vzduchu bude od jednotky vedené prostorem plidy, kde klesne do mistnosti 3.10. Odvod
vzduchu z jednotlivych mistnosti bude pres pozarni klapky s talifovym ventilem CFDM-V. Potrubi bude
vedeno v mezistfednim prostoru do 3.12, kde povede pod stropem a stoupne do prostoru pidy. Odtud
bude pokragovat ke vzduchotechnické jednotce. Potrubi vedené v prostoru puidy a mezistfeSnim prostoru
bude pozinkované, izolované mineraini vinou s AL polepem t.40mm.

Sadrokartonova pficka mezi prostory jednotlivych mistnosti a mezistfednim prostorem bude nahrazena
2a zdénou. Na sani a vyfuku budou umistény uzaviraci klapky se servopohonem.

Zafizeni ¢.2 Vétrani télocviény

Vétrani prostoru je navrZzeno jako rovnotlaké. Privod a odvod vzduchu bude zajistovat nasténna
rekuperaéni jednotka s hrdly nahoru SAVE VTR 500 L v provedeni s elektrickym ohfevem Qoh=1,7kW.
Vzduchotechnicka jednotka bude umisténa na sténé télocviény dle PD. Na potrubi budou umistény
ohebné tlumice hiuku SonoExtra200/1000. Sani Cerstvého a vyfuk znehodnoceného vzduchu bude nad
stfechu pfes pldu. Pfivod vzduchu bude textiini ptilkruhovou yyusti. Odvod vzduchu bude pfes vyulstky.
Potrubi bude vedeno v mezistfe$nim prostoru do 3.12, kde povede pod stropem a stoupne do prostoru
ptidy. Odtud bude pokraCovat ke vzduchotechnické jednofce. Potrubi 'vedené v prostoru pudy bude
pozinkovang, izolované mineraini vinou s AL polepem tl/40mm. "84 Gerstvého vzduchu a vyfuk
znehodnoceného vzduchu nad stfechou bude s min. vzdalenosti 2m. od sebe. Na sanf a vyfuku budou
umistény uzaviraci klapky se servopohonem. - ' -

Potrubi

Kruhové potrubi bude spiro.

Ctyfhranné potrubi bude z pozinkovaného plechu opatiené pFirubami.

Potrubi bude zavéseno pomoci pozink. uchytu, zavitovych ty&i nebo zavésovych Ci podpérnych konzol do
stavebnich konstrukci.

Potrubf vyfuku vzduchu bude nad stfechou izolovano tepelnou izolaci z mineralni viny s Al polepem t1.60
mm a oplechovano.

Potrubi vedené v padnim a mezistfeSnim prostoru bude izolovano tepelnou izolaci z mineralni viny s Al
polepem t.40 mm. :

Potrubi sani &erstvého vzduchu a vyfukové potrubi vedene ve vhitfnfm prostoru bude izolovano tepelnou
izolaci z mineralni viny s Al polepem t.40 mm.

Potrubi, které prostupuje pozamé délicimi konstrukcemi nemé& plochu vétSi nez 40.000mm’ a je

2 nehoflavého materialu (SPIRO). (jedna se o potrubi primeéru 200 mm a dale obdélnikového prifezu
250x150 mm. Z tohoto divodu neni nutné instalovat na néj pozarni klapky.
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Prostupy potrubi pozarné délici konstrukci budou dobetonovany, utésnény a dotmeleny poZarnim tmelem
— napfiklad: systém INTUMEX MG.

Zabezpedteni pozadavkl pozarni ochrany

1) prostupy potrubi, pfip. vyastek, ve stropech kongicich (€1.11.1.3 ¢SN 73 0802), majl plochu do
40000 mm?, jejich vzdélenost je vétdi nez 500 mm a plocha mensi nez 1/100 plochy celé
konstrukce

2) prostupy potrubi, pfip. vyustek, ve stropech konéicich (€1.11.1.3 GSN 73 0802), o plose vice nez
40000 mm? nebo je jejich vzdalenost je vétsi nez 500 mm a plocha mensi nez 1/100 plochy celé
konstrukce jsou opatfeny protipoZarni izolace nebo pozarni klapkou s odpovidajici pozarn{
odolnosti

V souladu s €SN 73 0872 &l. 4.3.2 budou otvory pro vyfuk vzduchu umistény nejméné 1,5 m od
1) vychodt z unikovych cest na volné prostranstvi
2) nasavacich otvort VZT zarfizeni

V souladu s GSN 73 0872 &l. 4.3.3 budou otvory pro sani vzduchu
a) vzdaleny vodorovné alespofi 1,5 m a svisle alespoit 3 m od pozarné otevienych ploch
obvodovych stén
b) potrubim vyvedeny alespofi 1 m nad rovinu stiedniho plasté, pokud stfednl plast je schopen Sifit
pozZar
Otvory pro sani vzduchu nesml( byt umistény nad stfe3nim plastém, ktery je poZarné otevienou plochou.

V souladu s vyhl. &. 23/2008 Sb., § 9 musi byt na potrubi VZT zafizenl viditeIn& oznacen smér proudénf a
zda potrubf slouzi k vyfuku nebo sanl.

Protipozarni opatieni

Pozarni odolnost VZT potrubi

VZT vétrani je realizovano pouze pro jeden pozarni Usek N.3.1 ve lll. SPB, tj. dle CSN 73 0872, Tabulky
1 je pozarni odolnost VZT potrubi a PO klapek stanovena na 30 minut.

Chranéné potrubi neni navrZzeno, pozarni klapky jsou navrzeny v ramci vyfuku z mistnosti pfes novou
pozarni sténu.

VZT potrubi

VZT potrubi, které pfechazejici pfes poZarni strop — podhled v 3.NP (VZT potrubi vede Easteéné pldnim
prostorem), vechny VZT potrubi jsou s dimenzi < 40 000;mm*.a § dostate¢nymi vzéajemnymi odstupy
(vice jak 500 mm). / '

Klimatizace v ramci 3.NP "
Dle G&elu a uspofadani jsou navrzena vzduchotechnicka zafizeni rozdélena a oznacena takto:
Zatizeni &. 1 Klimatizace 3.NP

Pro chlazeni mistnosti vramci 3.NP bude pouzita VRF kiimatizacni jednotka. Systém se sklada z
venkovni jednotky (Qch=22,5kW) a 8x nasténné vnitini jednotky. Venkovni jednotka ‘bude umisténa na
ploché stfe3e v urovni 3.NP dle PD na kovové konstrukci. V prostoru stfechy bude instalovan zachytny
systém pro praci ve vyskach. Vnitini nasténné jednotky budou umistény v jednotlivych mistnostech cca
2,15m nad podlahou nad dveimi dle PD.

Vedeni chladiva mezi venkovni jednotkou a vnitfnimi jednotkami bude dvoutrubkové, izolované. Od
jednotlivych vnitfnich jednotek potrubi projde pfes zed do chodby, kde v sadrokartonovém zakrytu
stoupne stropem do prostoru podkrovi. Tyto prostupy budou opatfeny poZzami ucpavkou. Vprostoru pudy
povede potrubi po konstrukci stfechy k venkovni jednotce. Prostup stfechou bude opatfen systémovou
stfeni prichodkou (typ nutno ovéfit na stavbé). V prostoru ptidy dle PD budou na potrubi osazeny 2
pfipojovaci kity (1x pro 3 vnitini jednotky + 1x pro 5 vnitfnich jednotek).

Chladici médium

Pro chlazeni (zdroje chladu pro vnitfni klimatizacni jednotky) bude pouZito zafizeni pracujici s tzv.
ekologickym chladivem mezinarodné oznatenym R410A, na které se v soudasné dobé nevztahuje Zadné
omezenl.

ProtipoZarni opatienl
Prostupy stropem z 3.NP do podkrovi budou opatfeny protipozarnimi ucpavkami s odolnosti 45 min.

m) Stanoveni zvla&tnich pozadavkii na_zvy$eni pozéarni odolnosti stavebnich
konstrukci nebo snizeni hoflavosti stavebnich hmot.
Nejsou stanoveny.
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n) Posouzeni pozadavkil na zabezpe&eni stavby pozarné bezpe&nostnimi zafizenimi,
nasledné stanoveni podminek a navrh zpusobu jejich umisténi a instalace do
stavby.

Nutnost nového vybaveni objektu vyhrazenymi poZarne bezpetnostnimi zaFizenimi je provedena podie
&SN 73 0802 a 73 0875 a 73 0835.
Instalace SHZ ani SOZ neni nové normativné pozadovano, podminky SN 73 0802 nejsou spinény.

V objektu je navrZzena lokalni detekce pozaru (LPD). Stavajici, viz. PBR (1).

V ramci nového VZT se nepoZaduje provoz VZT i v dob& pozaru — nejedna se o pozarné bezpecnostni
zafizeni, tj. pfi vypnuti el. proudu budou VZT jednotky vypnuty.

o) Rozsah a zpusob rozmisténi_vystraznych a bezpe&nostnich znacek a tabulek,
véetné vyhodnoceni nutnosti oznadeni mist, na kterych se nachéazi_vécné
prostfedky poZarni ochrany a pozarné bezpeénostni zarizeni.

Objekt je vybaven pozarnimi tabulkami, viz. PBR (1).

Nové oznadeni neni pozadovano.

Zavér

Instalace nového vzduchotechnického zafizenl a klimatizap'é v ramdi. rehabilitadnich prostord v 3.NP
objektu Pavilonu | v arealu Hamzovy légebny — KoSumberk spliiuje; normativnl pozadavky poZarni
bezpe&nosti staveb, pfi respektovani pozarné bezpeénostniho feseni.”
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