D.1.4.1.05 VYPIS MATERIALU

KLIMATIZACE 3.NP, PAVILON |
HL LUZE - KOSUMBERK

Profese: D.1.4.1 CHLAZENI ¢.zak.: 19064
Datum: 05/2019

Pos.c. popis vykonu vyrobce m.j. mnozstvi

Invertorova VRF venkovni klimatiza¢ni jednotka Qchl=22,4kW;
P=6,05kW; 1=9,88A; N=400V; Lmax=80m; Vmax=40m; R410A; ks 1
jisténi 25A; m=138kg; SxHxV=1050x330+30x12338; LpA=56dB

Nasténna klimatizacni jednotka Qchl=1,4-5,4kW; P=1,55kW;
N=230V; R410A; m=10,5kg; SxHxV=798x219x299; ks 1
LpA=28/40dB; v¢. infraovladade

Nasténna klimatizacni jednotka Qchl=0,9-3,4kW; P=0,6kW;

N=230V; R410A; m=10,5kg; SxHxV=798x219x299; ks 7
LpA=19/36dB; v¢. infraovladade

Pripojovaci kit pro 3 vnitfni jednotky ks
Pripojovaci kit pro 5 vnitfnich jednotek ks
Centralni ovladac s pripojenim na PC a internet, webové funkce, ks 1
rocni a tydenni ¢asovani, alarmy s integrovanym zdrojem

Chladivo R410A kg 7
Cu potrubi 6/10, predizolované, vé. tvarovek m 78
Cu potrubi 10/16, predizolované, v¢. tvarovek m 15
Cu potrubi 10/18, predizolované, v¢. tvarovek m 17
Pozarni ucpavky kpl

Kovova konstrukce pod venkovni klimatiza¢ni jednotku kpl

Odvod kondenzatu - plastové potrubi v¢. tvarovek, zdpachové kol 1
uzaveérky

Elektro / MaR - ovladani a napdjeni jednotek v¢. kabelaze, kol 1
jistiCe, revize elektro

Prostupy stavebni konstrukci v¢. zacisténi + vymalba kpl
Zachytny systém pro praci ve vyskach kpl
Sadrokartonovy zakryt V/H/L=0,450/0,150/28m + vymalba kpl

Revizni otvor 300x300mm ks 10
Zkouska tésnosti chladivového okruhu v¢. protokolu a evidencni kol 1
knihy

Montazni, zavésny, tésnici material kpl 1
Montaz kpl 1
Doprava kpl 1
Jefab kpl 1
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