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1. Uvod

V této PD ve fazi: DPS je feSeno chlazeni pokojd v 4.NP pavilonu K na akci: ,Hamzova odborna
lécebna pro déti a dospélé, PAVILON K, 4.NP - chlazeni pokojua“. Navriena

vzduchotechnicka zafizeni respektuji platné hygienické a bezpeénostni nafizeni (CSN EN 12831,
CSN 730548, CSN 730804, Zakon o ochrané vefejného zdravi 93/2012, vyhlagka €. 6/2003 a
nafizeni vlady 217/2016). Navrh zafizeni vychazi z pozadavk( investora a dispozi¢niho ¢lenéni
objektu.

Podklady pro zpracovani

- Pozadavky generalniho projektanta

- Vykresy stavebni ¢asti

- (SN 12 7010 ,, Navrhovani vzduchotechnickych a klimatiza¢nich zatizeni“

- (SN 01 3454 — Viykresy vzduchotechnickych zafizeni

- Predpisy v oblasti ochrany verejného zdravi se zamérenim na budovy a parametry vnitiniho
prostredi :

- Nafizeni vlady ¢.217/2016 Sb. ze dne 15.6.2016 o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi ucinky
hluku a vibraci

- Vyhldska ¢.6 /2003 , kterou se stanovi hygienické limity chemickych, fyzikalnich a
biologickych ukazatell pro vnitfni prostfedi pobytovych mistnosti nékterych staveb

- CSN 73 0872 ,Pozarni bezpecnost staveb. Ochrana staveb proti Sifeni poZaru
vzduchotechnickych zatizeni“

- CSN 73 0548 ,Vypocet tepelné zatéze klimatizovanych prostor“

- CSN EN 12831 ,Tepelné soustavy v budovach — Vypocet tepelného vykonu*

- CSN EN 15665 ,,Vétrani budov — Stanoveni vykonovych kritérii pro vétraci systémy obytnych
budov”

- CSN EN 378-1+A1 ,,Chladici zafizeni a tepelna €erpadla — Bezpeénostni a environmentalni
pozadavky — ¢ast 1: Zakladni poZadavky, definice, klasifikace a kritéria volby

- Dalsi platné CSN a hygienické normy

- Technické podklady vyrobcl a dodavatell vzduchotechniky

Investor: Hamzova odborna |é¢ebna pro déti a dospélé
Kosumberk 80
538 54 Luze

Projektant dilci casti: APRIS PRO s.r.0.
Jirdskova 2839
530 02 Pardubice
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2. Klimatické podminky, vypoctové parametry

misto:

nadmorska vyska:
normalni tlak vzduchu:

vypoctové parametry vzduchu  |éto
dle CSN 12 7010 zména Z1:

Vnitfni teplota

Stinici soucinitel

3. Rozdéleni zarizeni

KoSumberk (Luze)
310 m.n.m.
98,4 kPa

zima twp = - 16,3°C; RH = 100%
léto t = +26°C

s = 0,504 (vnitfni zaluzie)

tujp = 34,8°C; he = 69,5kI/kgs.

DPS

Dle ucelu a usporadani jsou navriena vzduchotechnicka zafizeni rozdélena a oznacena takto:

Zafize
Zafize

ni €.
ni €.

1
2

Pavilon K —4.NP — Chlazeni pokojl
Pavilon K —4.NP — Chlazeni Provozniho skladu

4. Popis jednotlivych klimatizacnich zarizeni

Zarizeni €.1 Pavilon K—4.NP - Chlazeni pokoju

408 | Pokoj nasténna Qchl=2,0kw
409 | Pokoj nasténna Qchl=2,5kwW
412 | Pokoj nasténna Qchl=3,5kwW

Venkovni multisplitova jednotka Qchl=8,3kwW
416 | Pokoj nasténnd Qchl=3,5kwW
421 | Pokoj nasténna Qchl=2,0kw
422 | Pokoj nasténna Qchl=2,5kwW

Venkovni multisplitova jednotka Qchl=8,3kwW
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408, 409, 412 Pokoj: Pro chlazeni téchto mistnosti bude pouZita multisplitova jednotka. Systém
se skladd z jedné venkovni jednotky a tfi ndsténnych vnitinich jednotek. Venkovni jednotka bude
umisténa na stfeSe na podlahovych konzoldch dle PD. Vnitini ndsténné jednotky budou umistény
v jednotlivych mistnostech dle PD. Vedeni chladiva mezi venkovni jednotkou a vnitfnimi
jednotkami bude dvoutrubkové, izolované. Potrubi vedené uvniti objektu bude vedené
v plastové listé, potrubi vedené ve venkovnim prostoru bude vedené v MARS Zlabu.

Odvod kondenzatu z €.m. 409, 410 bude vedeno samospadem a zausténo do umyvadla. Odvod
kondenzatu z ¢.m. 408 bude do umyvadla v¢.m. 4.09 za poufZiti ¢erpadla kondenzatu. Potrubi
bude plastové DN20.

416, 421, 422 Pokoj: Pro chlazeni téchto mistnosti bude pouZita multisplitovd jednotka. Systém
se sklada z jedné venkovni jednotky a tfi ndsténnych vnitfnich jednotek. Venkovni jednotka bude
umisténa na stfeSe na podlahovych konzoldch dle PD. Vnitini nasténné jednotky budou umistény
v jednotlivych mistnostech dle PD. Vedeni chladiva mezi venkovni jednotkou a vnitfnimi
jednotkami bude dvoutrubkové, izolované. Potrubi vedené uvnitf objektu bude vedené
v plastové listé, potrubi vedené ve venkovnim prostoru bude vedené v MARS Zlabu.

Odvod kondenzatu z €.m. 416, 422 bude vedeno samospadem a zausténo do umyvadla. Odvod
kondenzdatu z ¢.m. 421 bude do umyvadla za pouziti ¢erpadla kondenzatu. Potrubi bude plastové
DN20.

Zarizeni ¢.2 Pavilon K—4.NP - Chlazeni Provozniho skladu

Pro chlazeni této mistnosti bude pouZita splitova jednotka Qchl=2,5kW. Systém se sklada z jedné
venkovni jednotky a jedné nasténné vnitfnich jednotky. Venkovni jednotka bude umisténa na
stfeSe na podlahovych konzolach dle PD. Vnitini nasténna jednotka bude umisténa dle PD.
Vedeni chladiva mezi venkovni jednotkou a vnitini jednotkou bude dvoutrubkové, izolované.
Potrubi vedené v prostoru CHUC A uvnitf objektu bude vedené v protipozarnim kasliku, potrubi
vedené ve venkovnim prostoru bude vedené v MARS Zlabu.

Odvod kondenzatu bude do umyvadla v ¢.m. 4.19 za poutziti ¢erpadla kondenzatu. Potrubi bude
plastové DN20.

5. Provoz klimatizacnich zarizeni

Zarizeni €.1 - Pavilon K — 4.NP - Chlazeni pokojti
Kazdd nasténna jednotka v jednotlivych mistnostech bude ovladana samostatnym infra
ovladacem.

Zarizeni ¢.2 - Pavilon K —4.NP - Chlazeni Provozniho skladu
Klimatizacni jednotka bude ovldddana samostatnym infra ovladacem, ktery bude v dodavce
jednotky.
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6. Potrubi

- Pro rozvody chladiva bude pouZito médéné potrubi s odmasténym vnitifnim povrchem,
vyrobeno dle DIN 8905
- Pro odvod kondenzatu bude pouZzito plastové potrubi PP

7. Pozadavky na ostatni profese

a/ stavba
- prostupy stavebni konstrukci v¢. zacisténi
- protipozarni kaslik pro potrubi rozvodu chladiva a odvodu kondenzatu v prostoru CHUC A

b/ elektro
- napajeni zafizeni

¢.m. 4.08, 4.09, 4.12 - multisplitova 2,0kW/230V/jisténi 25A-C
venkovni jednotka

¢.m. 4.16, 4.21, 4.22 - multisplitova 2,0kW/230V/jisténi 25A-C
venkovni jednotka

¢.m. 4.03B - splitova venkovni jednotka 0,78kW/230V/jisténi 10A-C

d/ ZTI (v dodavce chlazeni)
- odvod kondenzatu od vnitfnich klimatiza¢nich jednotek do kanalizace pres zdpachovou
uzavérku
- ¢.m.4.08,4.21, 4.03B — ¢erpadlo kondenzatu

8. Hluk

Zar.¢.1 - Venkovni multisplitova klimatizaéni jednotka: LwA=61dBA
Zar.¢.2 - Venkovni splitova klimatiza¢ni jednotka: LwA=59dBA
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9. lzolace

Veskeré potrubi rozvodu chladu bude izolovdno ndaviekovou tepelnou izolaci tl.=9-15 mm
(A=0,035 W/mK). Potrubi rozvodu chladu bude zavéseno pomoci izolovanych objimek do
stavebni konstrukce.

10. Ochrana zZivotniho prostredi

Pfi provadéni stavby je nutno fidit se ustanovenimi vyhlasky ¢. 383/2001 Sb. Ministerstva
Zivotniho prostfedi o podrobnostech nakladani s odpady, déale zakona ¢. 185/2001 Sb. o
odpadech a o zméné nékterych dalsSich zdkonU. S odpadem, ktery vznikne v ramci realizace
stavby bude nakladdno v souladu s vySe uvedenymi predpisy a bude zajiSténo jeho odstranéni,
pfipadné vyuZiti v souladu se zdkonem. Ke kolaudacnimu fizeni budou predloZeny doklady o
zpUsobu vyuZiti nebo odstranéni odpadu, které vznikly béhem stavby.

Pro chlazeni (zdroje chladu pro vnitini klimatiza¢ni jednotky) bude pouZito zafizeni pracujici s tzv.
ekologickym chladivem mezindrodné oznacenym R32, na které se v soucasné dobé nevztahuje
zadné omezeni.

11. Protipozarni opatreni

- Cu potrubi rozvodu chladiva bude pfi prlichodu pozarné délici konstrukci opatfeno pozarni

ucpavkou
- klimatiza¢ni jednotky s chladivem R32 splfiuji poZadavky na umisténi dle CSN EN 378-1+A1
408 | Pokoj 13,41m? nasténnd jednotka | Mmaxr32=3,77kg
421 | Pokoj 13,99m? nasténnd jednotka | Mmaxr32=3,85kg

- potrubi vedené v prostoru CHUC A bude opldsténo protipozarnim sadrokartonem pfisluiné
odolnosti

12. Bezpecnost a ochrana zdravi pri praci

Z hlediska bezpecnosti prdce a ochrany zdravi pfi stavebnich a montdznich pracich je tfeba
dodrZovat zejména prislusnd ustanoveni Zakona ¢.262/2006 Sb. (zdkonik prace), Zakona
¢.309/2006 Sb. (o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci) a Nafizeni
vlady ¢.591/2006 (o blizsich minimalnich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na
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stavenistich). Montaz zafizeni musi provést opravnéna firma s odborné zpUsobilymi pracovniky v
souladu s platnymi normami, technologickymi postupy a bezpeénostnimi predpisy. Dodavatelé
jsou povinni v soucinnosti s pozarnim technikem stavby zajistit veSkera potfebna bezpecénostni a
protipoZzarni opatfeni a vénovat jim zvySenou pozornost predevsim pti soubéhu montdaznich praci
raznych profesi. Pro vlastni montdz a udrzbu plati pfislusny bod provoznich predpist a pokyny
pro montdz jednotlivych stroji od vyrobce. Pfi opravach a udribé elektrickych stroji je tfeba
dodrZovat blokovani téchto zafizeni. Je tfeba kontrolovat neporusenost zemnéni zafizeni ve
strojovnach. Pfi montdzZi a obsluze zafizeni je nutno dodrZovat bezpecnostni predpisy uvedené v
pfislusnych normdach.

13. Zavér

Tato zprdva je nedilnou soucasti kompletni projektové dokumentace a tvofi s ni nedilny celek.
Tato dokumentace je vypracovéna na Urovni DPS.

Realizac¢ni firma musi pfed objednavkou potrubi provérit stdvajici stav na stavbé.

V rdmci realizace bude nutna koordinace s ostatnimi profesemi — nutno odsouhlasit GP.

Pfipadné zmény v zafizeni jsou moZné pouze se souhlasem projektanta a investora.

Vsechna zafizeni musi byt doddna véetné veskerych doplnk(, prisluSenstvi, zavésa, tésnéni popft.
dalSich dilG (tzn.kompletni) tak, aby byla (po napojeni na ostatni profese) zcela funkéni a

provozuschopna.
Na pripadné nedostatky je dodavatel povinen véas upozornit!



