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HAMZOVA ODBORNA LECEBNA PRO DETI A DOSPELE
PAVILON K - 4.NP

Profese: D.1.2.4 VZDUCHOTECHNIKA A CHLAZENI

VYPIS MATERIALU

¢.zak.: 46/24/007.208

datum: 03/2025

Pos.¢. popis vykonu vyrobce m.j. mnozstvi
Zarizeni ¢.1 - Pavilon K - 4.NP - Chlazeni pokojti
Multisplitova klimatiza¢ni jednotka Qchl=8,3kW; P=2,0kW; N=230V;

1.1 |L1max=25m; Lmax=70m; Vmax=15m; R32; jiSténi 25A-C; m=62kg; ks 2
LwA=61dB; MmaxR32=2,4kg

12 \V/nitFm’ nasténnd klimatizac¢ni jednotka Qchl=2,0kW; R32; m=9,1kg; ks 5
SxHxV=760x199x250 / LwA=57dB; V=168-312m3/h; infra ovladac

13 Ynitfnl’ nasténnd klimatizacni jednotka Qchl=2,5kW; R32; m=11kg; ks 5
SxHxV=798x245x299 / LwA=57dB; V=216-468m3/h; infra ovladac

14 \V/nitFm’ nasténnd klimatizacni jednotka Qchl=3,5kW; R32; m=11kg; ks 5
SxHxV=798x245x299 / LwA=57dB; V=216-468m3/h; infra ovladac
Pfedizolované Cu potrubi 6/10 v¢. tvarovek, propojovacich kabeld,
kryci listy m 140
PP potrubi odvodu kondenzdtu DN20 v¢. tvarovek, zdpachovych
uzavérek m 40
Podlahova konzola pod venkovni jednotku kpl 2
MARS Zlab v¢. tvarovek m 20
Pozarni ucpavky kpl
Cerpadlo kondenzatu ks
Zafizeni .2 - Pavilon K - 4.NP - Chlazeni Provozniho skladu
Splitova klimatiza¢ni jednotka Qchl=2,5kW; P=0,78kW; N=230V;

51 Lmax=20m; Vmax=12m; R32; jisténi 10A-C; venkovni jednotka: kpl 1
m=27kg, LwA=59dB; wvnitfni nasténnd jednotka: m=11kg;
SxHxV=798x245x299 / LwA=57dB / V=216-468m3/h; infra ovlada¢
Pfedizolované Cu potrubi 6/10 v¢. tvarovek, propojovacich kabeld,
kryci listy m 20
Podlahova konzola pod venkovni jednotku kpl 1
PP potrubi odvodu kondenzdtu DN20 v¢. tvarovek, zdpachovych
uzavérek m 17
Pozarni ucpavky kpl 2
Cerpadlo kondenzatu ks 1
Montdzni, spojovaci, tésnici, kotvici material kpl 1
Montaz kpl 1
Doprava kpl 1
Jerab kpl 1
Zkouska tésnosti v¢. protokolu kpl 1
Dokumentace skuteéného provedeni kpl 1
Zaskoleni obsluhy kpl 1
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