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1. 3.04 TELOCVICNA

Vétrani bude rovnotlaké. Rekuperacni vzduchotechnicka jednotka bude umisténa v prostoru télocvi¢ny. Sani
Cerstvého vzduchu a vyfuk znehodnoceného vzduchu bude nad stfechou.

2. 3.05-3.11 PROSTORY REHABILITACE

Vétrani mistnosti bude rovnotlaké. Rekuperaéni vzduchotechnicka jednotka bude umisténa pod stropem
v prostoru chodby pfed vytahem. Patefni rozvod pfivodu a odvodu vzduchu bude veden v prostoru pldy, kde
budou vyvedeny odbocky do jednotlivych mistnosti. Sani ¢erstvého vzduchu a vyfuk znehodnoceného vzduchu
bude nad stfechu pres stavajici svétliky.

3. TABULKA PREDPOKLADANYCH VYKONU

Mistnost P (kw) Hluk (dBA) | Hmotnost (kg)
max. okoli

3.04 TELOCVICNA 2,3 42 75

3.05 — 3.11 PROSTORY REHABILITACE 2,3 58 95

4. ORIENTACNI NAKLADY:

Orientacni cena bez DPH: 500.000K¢
Cena neobsahuje: prostupy stavebni konstrukci v¢. zacisténi
silové napdjeni

odvody kondenzatu
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