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1. Uvod

Vtéto PD ve fazi: Dokumentace pro provedeni stavby je feSena klimatizace na akci:
»Klimatizace 3.NP, pavilon |, HL Luze-KoSumberk”. Navriend klimatizani zafizeni respektuji
platné hygienické a bezpeénostni natizeni (CSN EN 12831, CSN 730548, CSN 730804, Zakon o
ochrané verejného zdravi 93/2012, vyhlaska ¢. 6/2003 a nafizeni vlady 217/2016). Navrh
zafizeni vychazi z pozadavk( investora a dispozi¢niho ¢lenéni objektu.

Podklady pro zpracovani

- Pozadavky investora

- Vykresy stavebni ¢asti

- (SN 12 7010 ,, Navrhovani vzduchotechnickych a klimatiza¢nich zatizeni“

- (SN 01 3454 — Viykresy vzduchotechnickych zafizeni

- Predpisy v oblasti ochrany verejného zdravi se zaméfenim na budovy a parametry
vnitfniho prostiedi :

- Nafizeni vlady ¢.93/2012Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnanct
pfi praci

- Nafizeni vlady ¢.217/2016 Sb. ze dne 15.6.2016 o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi
ucinky hluku a vibraci

- Vyhlaska ¢.6 /2003 , kterou se stanovi hygienické limity chemickych, fyzikalnich a
biologickych ukazatell pro vnitfni prostfedi pobytovych mistnosti nékterych staveb

- €SN 73 0872 ,Pozarni bezpecnost staveb. Ochrana staveb proti $ifeni pozaru
vzduchotechnickych zatizeni“

- CSN 73 0804 ,, Pozarni bezpecnost staveb — vyrobni objekty.”

- CSN 73 0548 ,, Vypocet tepelné zatéze klimatizovanych prostor(i“

- CSN EN 12831, Tepelné soustavy v budovach — Vypocet tepelného vykonu*

- Dalsi platné CSN a hygienické normy

- Technické podklady vyrobcl a dodavatell vzduchotechniky

Investor: HL Luze-KoSumberk
¢.p. 80
538 54 Luze

Projektant dilci casti: Elklima spol. sr.o.
Cegkova 1740
530 02 Pardubice
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2. Klimatické podminky, vypoctové parametry

misto: Luze-KoSumberk

nadmorska vyska: 309 m.n.m.

normalni tlak vzduchu: 98,4 kPa

vypoltové  parametry  vzduchu Iléto twp = 34,8°C; he = 69,5kJ/kgs.v.

venkovniho vzduchu dle
CSN 12 7010 zména Z1:

vypoétové  parametry vnitfniho Iléto ti=+26+1,5°C

vzduchu:

stinici soucinitel s=0,504 (dvojité sklo, vnitini
Zaluzie)

3. Rozdéleni zarizeni

Dle ucelu a usporadani jsou navriena vzduchotechnickd zafizeni rozdélena a oznacena
takto:

Zafizeni €. 1 Klimatizace 3.NP

4. Popis jednotlivych vzduchotechnickych zarizeni

Zarizeni ¢.1 Klimatizace 3.NP

¢.m. | Ndzev Qcni (kW)
3.04 | Télocvicna 5
3.05 | Vodolécba 2,5
3.06 | Masér 2,5
3.07 | Rehabilitace 2,5
3.08 | Rehabilitace 2,5
3.09 | Rehabilitace 2,5
3.10 | Elektrolécba 2,5
3.11 | Rehabilitace 2,5

Pro chlazeni téchto mistnosti bude pouzita VRF klimatizacni jednotka. Systém se sklada
z venkovni jednotky (Qch=22,5kW) a 8x nasténné vnitini jednotky. Venkovni jednotka bude
umisténa na ploché strfeSe v Urovni 3.NP dle PD na kovové konstrukci. V prostoru stfechy
bude instalovan zachytny systém pro praci ve vyskach. Vnitini nasténné jednotky budou
umistény v jednotlivych mistnostech cca 2,15m nad podlahou nad dvermi dle PD.

Vedeni chladiva mezi venkovni jednotkou a vnitfnimi jednotkami bude dvoutrubkové,
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izolované. Od jednotlivych vnitinich jednotek potrubi projde pres zed do chodby, kde
v sadrokartonovém zakrytu stoupne stropem do prostoru podkrovi. Tyto prostupy budou
opatfeny pozdrni ucpavkou. V prostoru pldy povede potrubi po konstrukci stfechy
k venkovni jednotce. Prostup stfechou bude opatfen systémovou stfesni prlichodkou (typ
nutno ovérit na stavbé). V prostoru plidy dle PD budou na potrubi osazeny 2 pfipojovaci kity
(1x pro 3 vnitini jednotky + 1x pro 5 vnitfnich jednotek).

5. Provoz vzduchotechnickych a klimatizacnich zarizeni

Zarizeni ¢.1

Kazda ndasténnd jednotka v jednotlivych mistnostech bude ovlddana samostatnym
infraovlada¢em. MoZnost nadfazeného vzddleného tizeni vnitfnich jednotek pres centrdlni
ovladac s pripojenim na PC a internet, webové funkce, rocni a tydenni ¢asovani, alarmy s
integrovanym zdrojem.

6. Chladici médium

Pro chlazeni (zdroje chladu pro vnitfni klimatizacni jednotky) bude pouZito zafizeni pracujici
s tzv. ekologickym chladivem mezindrodné ozna¢enym R410A, na které se v soucasné dobé
nevztahuje Zadné omezeni.

7. Pozadavky na ostatni profese

a/ stavba (dodavka klimatizace)
- systémova stredni prachodka
- kovova konstrukce pod venkovni klimatizaéni jednotku
- sadrokartonovy zakryt o pfibliznych rozmérech V=450mm, H=150mm, L=28m
- 10x revizni otvor 300x300 v sadrokartonovém zakrytu (8x pro stoupacky + 2x pro
elektro)
- prostupy stavebni konstrukci v¢. zacisténi
- zachytny systém pro prdace ve vyskach
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b/ elektro / MaR (dodavka klimatizace)
- napajeni a ovladani zafizeni

venkovni klimatiza¢ni jednotka jisténi 400V 25A/C

centralni ovladac jisténi 230V 10A

Jisténi klimatizacni jednotky a centralniho ovladace bude vyvedeno ze stavajiciho rozvadéce
umisténého v prostoru chodby 3.NP. Schema rozvodu elektro je soucasti PD.

¢/ ZTl (doddavka klimatizace)
- odvod kondenzatu od jednotlivych vnitfnich jednotek bude veden v prostoru chodby
v sadrokartonovém zakrytu plastovym potrubim. Zadsténi do kanalizace bude pres
zapachovou uzavérku. Vedeni potrubi je zakresleno v PD.

8. Hluk

Aby nedoSlo provozem vzduchotechnickych zafizeni ke zvySeni hladin hluku jsou v PD
navrzena nasledujici opatfeni:

a/ pevné Casti budou od ¢asti kmitajicich oddéleny tlumicimi elementy

9. Potrubi aizolace

Pro rozvody chladiva bude pouZito médéné potrubi s odmasténym vnitfnim povrchem,
vyrobeno dle DIN 8905.

Pro rozvody odvodu kondenzatu bude pouzito plastové potrubi.

VesSkeré potrubi rozvodu chladu bude izolovano navlekovou tepelnou izolaci tl.9-15mm
(A=0,04 W/mK).

Potrubi rozvodu chladu bude zavéseno pomoci izolovanych objimek do stavebni konstrukce.
Potrubi odvodu kondenzatu bude zavéSeno na standartni objimky.

10. Ochrana zivotniho prostredi

Pfi provadéni stavby je nutno fidit se ustanovenimi vyhlasky ¢. 383/2001 Sb. Ministerstva
Zivotniho prostredi o podrobnostech nakladani s odpady, dale zdkona ¢. 185/2001 Sb. o
odpadech a o zméné nékterych dalSich zakon(. S odpadem, ktery vznikne v ramci realizace
stavby bude nakldaddno vsouladu svySe uvedenymi predpisy a bude zajisténo jeho
odstranéni, pripadné vyuZiti vsouladu se zdkonem. Ke kolaudaénimu Fizeni budou
predloZzeny doklady o zplsobu vyuZiti nebo odstranéni odpad, které vznikly béhem stavby.
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11. Protipozarni opatreni

- prostupy stropem z3.NP do podkrovi budou opatfeny protipoZzarnimi ucpavkami
s odolnosti min. 45min

12. Bezpecnost a ochrana zdravi pri praci

Z hlediska bezpecnosti prace a ochrany zdravi pfi stavebnich a montazZnich pracich je tfeba
dodrzovat zejména pfislusna ustanoveni Zakona €.262/2006 Sb. (zakonik prace), Zakona
€.309/2006 Sb. (o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci) a
Natizeni vlady ¢.591/2006 (o blizSich minimalnich poZadavcich na bezpecnost a ochranu
zdravi pfi praci na stavenistich). Montaz zafizeni musi provést oprdvnéna firma s odborné
zpUsobilymi pracovniky v souladu s platnymi normami, technologickymi postupy a
bezpecnostnimi predpisy. Dodavatelé jsou povinni v soucinnosti s pozarnim technikem
stavby zajistit veskera potfebna bezpecnostni a protipozarni opatfeni a vénovat jim zvySenou
pozornost predevsim pfi soubéhu montdznich praci rlznych profesi. Pro vlastni montaz a
udrzbu plati pfislusny bod provoznich predpist a pokyny pro montaz jednotlivych stroji od
vyrobce. Pfi opravach a udrzbé elektrickych stroji je tfeba dodrZovat blokovani téchto
zafizeni. Je tfeba kontrolovat neporusenost zemnéni zafizeni ve strojovnach. Pfi montazi a
obsluze zafizeni je nutno dodrZovat predevsim bezpecnostni predpisy uvedené v
nasledujicich normach:

CSN 33 2000-4-41  Elektrické instalace nizkého napéti, ¢ast 4-41: Ochrannd opatieni pro
zajisténi bezpecnosti - Ochrana pred Urazem elektrickym proudem

CSN 33 2000-5-54 Elektrické instalace nizkého napéti, c¢ast 5-54: Vybér a stavba
elektrickych zafizeni — Uzemnéni a ochrana vodice

CSN EN 50110-1 ed.3 Obsluha a prace na elektrickych zafizenich — &ast 1: Obecné pozadavky
CSN 33 1500 Elektrotechnické predpisy. Revize elektrickych zafizeni

13. Zavér

Tato zprdva je nedilnou soucasti kompletni projektové dokumentace a tvofi s ni nedilny
celek. Tato dokumentace je vypracovana na urovni DPS.

Realizacni firma musi pfed objednavkou potrubi provéfit stavajici stav na stavbé.

Vsechna zatizeni musi byt doddna véetné veskerych doplikd, pfislusenstvi, zavés(, tésnéni
popf. dalSich dild (tzn.kompletni) tak, aby byla (po napojeni na ostatni profese) zcela funkéni
a provozuschopna.

Na pfipadné nedostatky je dodavatel povinen véas upozornit!



